LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DE@DSIIE NBFETERBFBRAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

Lp. Podstawa Opis | jedn.obm, | Obmiar
1| ‘Sanitariaty przy sali gimnastycznej . N
1 ’KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2  |szt. 2
d.1/0354-04 | S o - o
2/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m? 13.28
d.1/0348-01 wapiennej
3 KNR 4-01 Uzupetmenle scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu- m?2 2417
d1 \0303 02 rowanie otworéw w séianach na zaprawie cementowo-wa-
|piennej o
4‘KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych pod- 'm?2 26.6
d.11104-02 logowych(terakotowych),naklejanych 50x50mm |
5\KNR 2-02 Licowanie cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m?2 15.83
d.1,0822-06 , ) - |
6 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pel- | m?2 4.00
d 1‘1017 -02 ne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone .
7 KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne z naswietlem szkla- m 98
d.1/1015-02 nym dwukrotnie malowane i szklone na budowie i
8/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykon recznie na cianach i m? 48.5
d.1/0803-03 stupach |
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba klejowa tynkéw m2 255
d1/1501-08 wewn.na sufitach
10 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba klejowa tynkow m2 178.12
d.1/1501-09 wewn.na scianach . | |
11/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociagowych o $r.nomin. 20 'm 10.8
d 1/0104-02 |mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w
bud. niemieszkalnych | . |
12 KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt. 4
d.1/0107-02 do zaworow wyptywowych baterii,hydrantéw, mieszaczy
| itp. 0 $r.nominalnej 20 mm =
13 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé doptywowych |szt. 4
d.10107-01 do zawordw wyptywowych baterii,hydrantéw, mieszaczy
| |itp. 0 ér.nominalnej 15 mm . |
14 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i szt. 2
d.1 0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o §r. 110 mm |
15 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z fa- |m 6.8
d.1 0205-02 czeniem metodg weiskowg, 7
16 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt. 4
d.1 0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
17 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt. .
d.1 0208-05 ksztaitek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
18 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyficzych porcelanowych z syfo-  |szt. 2
d.10221-01 nem uruchamianym kolanem
19 KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z automatami sptukujacy- |kpl. 2
d.1,0224-04 mi . .
20 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. |[szt. 2
d.10115-02 15 mm
2 Sanitariaty na parterze
21 KNR 4-01 \Wykume Z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 3
d.2 0354-04 2m2 . —
22 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m? 2341
d.2 0348-03 |cementowo-wapiennej .
23 KNR 4-01 Uzupeinienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu- |m? 22.33
d.2/0303-02 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
| |piennej
24 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych pod- \m2 20.00
d.2/1104-02 togowych(terakotowych), naklejanych 50x50 mm L
25 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2 11.77
d.2/0822-06 |
26 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pel- |m?2 36
d.21017-02 _ne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
27 KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne z naswietlem szklanym|m 58
d.2/1015-02 ‘dwukrotnie malowane i szklone na budowie -
28 KNR 2-02 Tynkl wewnetrzne zwykle kat. Il| wykonywane recznie na |m2 20
d-2/0803-03 $cianach i slupach
29 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba klejowa tynkow wew- |m2 17.5
d-2 1501-08 netrznych na sufitach |
30 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg klejowa tynkéw wew- 'm2 49.62
d.2/1501-09 netrznych na $cianach |
31 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 m 57
d.2/0104-02 mm stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DEODSIIE NIEFETBIRSFBAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

Lp. | Podstawa | Opis jedn.obm. Obmiar
SZ\KNR 2-15 Dodatkowe nakiady na wykonanie podejé¢ doptywowych |[szt. 2
d.2 0107-02 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy

itp. © $r.nominainej 20 mm - - |
33/ KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych |szt. 2
d.2/0107-01 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
| itp. 0 5r.nominalnej 15 mm L |
34 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i szt. 1
d.2 0208-05 ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110mm | |
35 KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z fa- 'm 134
d.2 0205-02 czeniem metoda wciskowa |
36 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odp+yw0wych zruri szt 2
d.2 0208-03 ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm |
37 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt. 1
d.2 0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm_ |
38 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- szt 1
d.2 0221-01 nem uruchamianym kolanem
39 KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z automatami spiukujacy- kpl 1
d 2'0224-06 o | o
40 KNR 2-15 Montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych o szt. 1
d.2/0215-02 sr.nom. 100 mm
3 Pochylnie dla nlepelnosprawnych S -
41|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $r.otworu ssacego do 200 szt. 22
d.3/0201-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1
| (masado 110kg) o
42|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2 6
d.3/0807-04 | - o |
43IKNR 4-01 Naprawa stopni oblozonych masa lastryko o pow.napra-  miejsc. 1
d.3/0807-01 _ wianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 B
44 KNR 4-01 “Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na |m2 2.4
d.3/0329-02 ‘zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
| _row drzwiowych i okiennych I -
45/ KNR 4-01 Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3 1‘2.4
d.3/0349-02 ‘cementowo-wapiennej )
46 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z |m? 06
d.3/0313-03 ‘wykuciem gniazd dla belek
47 KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 1.7
d.3/0212-02 nych o grub.ponad 15 cm |
48 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do |m3 23
d.3/0102-02 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
49 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m |m3 1.8
d.3/0201-01 | - - R
50 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet pel- |m?2 28
d.3/0103-01 nych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr. 1ceg.
51 ‘KNR 2-02 1zolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco |m? 222
d. 3\0605 01 - pierwsza warstwa .
521KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopme betonowe zewn.iwewn.na |m? 1.5
d.30218-01 gotowym podiozu - - o
53 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m2 1.5
d.3 0353-05 m2 - L
54 KNR-W 4-01 |Obsadzenie o5cieznic drewnianych o powierzchni otworu |m2 33
d.3 0320-08 ponad 2.0 m2 w zewnetrznych $cianach z cegiet L
55 KNR-W 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach i podiozach betono- gniazd. 30
d.3 0322 6-09 wych
56 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m 30
d.31208-03 B
57 KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na o$ciezach o |m2 21
d.3 0904-03 szer.do 30cm
58 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na oéciezach o szer.do 15cm  |m2 25
d.3 0902-03 wyk recznie B |
59 KNR 2-05 Pokrycie pomostdw z blach zebrowanych w halach i bu- |t 0.4
d.3 0120-08 dynkach - |
60 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy  |m? 10.0
d.3 0103-01 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-Il . . ) |
61 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2 10.0
d.3 0106-03 grub.po zageszcz. B |
62 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kaz-|m?2 120
d.3 0106-04 *dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. |
63 KNR 2-31 ‘Nawmrzchnle z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |m2 9.0
d.3 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej |
64 KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 240
d.3 1212-09 | |
-2 .
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GSiKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pre- |m2 24.0
d.3/1212-08 tdw ozdobnych S ) B
66 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metal.pet- |m2 12.0
d.3/1212-02 |nych szpachlowanych jednokrotnie -

67 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - siupy 0 masie do 1t t 12.0
d.30101-01 | -
68 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o0 masie do 1t t 0.8
d.3/0101-01 | - ) B
69 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t 06
d.30102-04 | o o
70§KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen- |m2 0.6
d.3/0209-01 tach z betonu zwirowego o grub.do 10 cm o )
71 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze $wietlikiem |m? 33
d.3/1015-07 dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0

m2
72/ KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie ma- \m 58
d.3/1015-01 lowane na budowie
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSPRZBEMEROSPRAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1] Sanitariaty przy sali gimnastycznej S - N
1 ’KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1 ‘0354—04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?2
d.1/0348-01 piennej
13.28 m2 13.280
RAZEM 13.280
3 KNR 4-01 Uzupelnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowa- |m?
d.1/0303-02 ‘nie otworéw w s$ianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2417 m2 24.170,
| RAZEM | 24170
4 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogo- |m2 I
d.1/1104-02 wych(terakotowych),naklejanych 50x50mm
26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600
5 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15¢cm m?2
d.10822-06
15.83 m?2 15.830
RAZEM 15.830
6 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o |m2
d.11017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne z naswietlem szklanym m
d.11015-02 dwukrotnie malowane i szklone na budowie
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
8 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na §cianach i stupach m2
d.10803-03
48.5 m2 48.500
| RAZEM 48.500
9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba klejowa tynkéw wewn.na |m?
d.11501-08 sufitach
255 m?2 25.500
RAZEM 25.500
10 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba klejowa tynkow wewn.na  m?2
d.1/1501-09 Scianach
78.12 m?2 78.120
; RAZEM 78.120
11/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nomin. 20 mm  m
d.1/0104-02 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.nie-
mieszkalnych |
10.8 m 10.800/
RAZEM 10.800
12[KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé doptywowych do  |szt
d.1/0107-02 zaworow wyptywowych baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o
Sr.nominalnej 20 mm
szt. 4.000
| RAZEM 4.000
13|/KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do  |szt,
d.1/0107-01 |zaworow wyptywowych, baterii hydrantéw, mieszaczy itp. o
| |$r.nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt
d.1 ‘0208—05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/ KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z tacze- |m
d.1/0205-02 niem metodg wciskowa
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
16 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs$¢ odptywowych z rur i ksztattek z [szt.
d.1/0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
| 4 szt. | 4.000
| RAZEM 4.000
17 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z |szt.
d.1/0208-05 nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSERZEERMEROSPRAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
18 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt.
d.1/0221-01 uruchamianym kolanem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/ KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z automatami splukujacymi kpl.
d.1]0224-04
| 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 szt.
d.1/0115-02 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 __|Sanitariaty na parterze E— . .
21 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2/szt.
d.2/0354-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22 |KNR 4-01 Rozebranie cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.2|0348-03 mentowo-wapiennej
23:1 m2 23.100
RAZEM 23.100
23 KNR 4-01 Uzupeinienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowa- |m?2
d.2|0303-02 nie otworow w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
22.33 m2 22.330
RAZEM 22.330
24|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podlogo- |m2
d.2/1104-02 wych(terakotowych), naklejanych 50x50 mm
20.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.2/0822-06
11.77 m?2 11.770
RAZEM | 11.770
26 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o |m2
d.2/1017-02 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
36 m? 3.600
RAZEM 3.600
27 |KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne z naswietlem szklanym m
d.2/1015-02 dwukrotnie malowane i szklone na budowie
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
28 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na scia- |mz2
d.2/0803-03 nach i stupach
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
29|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba klejowa tynkéw wewnetrz- |m2
d.2/1501-08 nych na sufitach
| 17.5 m2 17.500
| RAZEM 17.500
SO‘KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba klejowa tynkdw wewnetrz- m2
d.2/1501-09 nych na écianach
49.62 m?2 49.620
RAZEM 49.620
31 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociagowych o ér.nom. 20 mm sta- m
d.2 0104-02 lowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach
niemieszkalnych
5.7 m 5.700
| RAZEM 5.700
32 KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejé¢ doplywowych do  |szt.
d.2 0107-02 zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 20 mm
2 |szt. 2.000
RAZEM 2.000
33 KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsé doptywowych do szt.
d.2 0107-01 zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o
'$r.nominalnej 15 mm
12 szt. 2,000
| RAZEM 2.000
34 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.2 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
il szt. 1.000
| RAZEM 1.000
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSERZEEREXRIOSPRAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
35/KNR 2-15 Montaz ruraciagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tacze- 'm
d.2|0205-02 niem metoda weiskowa
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400
36 |KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur | ksztaltek z szt.
d.2/0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaftek z |szt.
d.2/0208-05 nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.2/0221-01 \uruchamianym kolanem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z automatami sptukujacymi kpl.
d.2 0224-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r.nom. 100 |szt,
d.2 0215-02 mm
| 1 szt 1.000
| RAZEM | 1.000
3 Pochylnie dla niepetnosprawnych I
41 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o ér.otworu ssacego do 200 mm z szt
d.3/0201-01 wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do
; 110 kg)
2.2 szt. 2.200
[ RAZEM 2.200
42 KNR 4-01 Zerwanie posadzek |ub oktadzin z masy lastrykowe] m2
d.3/0807-04
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o pow.naprawiane] |miejsc.
d.3/0807-01 w jednym miejscu do 1.0 dm2
i miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 4-01 Wykucie otworéw w cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na za- |m2
d.3/0329-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
A (suma czesciowa) e
0.000
B (obliczenia pomocnicze) =========
0.000
|
24 m2 | 2.400
| RAZEM 2.400
45 KNR 4-01 Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3
d.3/0349-02 mentowo-wapiennej
24 m3 2.400
| RAZEM | 2.400
46 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel z wyku- | m3
d.3/0313-03 ciem gniazd dla belek
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
47 |KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3/0212-02 grub.ponad 15 cm
| 1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
48 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szerdnado 1.5 |m?
d.3 0102-02 m i glebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
49 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3.0201-01
18 m3 1.800
| RAZEM 1.800
50 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych  m?
d.3/0103-01 lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg
| 2.8 m2 2.800
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSPRZEIBRERIOSPRAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 2.800
51/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - m2
d.3/0605-01 pierwsza warstwa
22.2 m2 22.200
RAZEM 22.200
52|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn na goto- |m?3
d.3/0218-01 wym podiozu
| 1.5 m3 1.500
| RAZEM 1.500
53|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3/0353-05
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
54 KNR-W 4-01 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu po- |m2 |
d.3/0320-06 nad 2.0 m2 w zewnetrznych $cianach z cegiet
3.3 m? 3.300
RAZEM 3.300
55/KNR-W 4-01 |Obsadzenie balustrady w $cianach i podiozach betonowych  |gniazd.
d.3/0322 6-09
30 gniazd. 30.000
RAZEM 30.000
56 [KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3/1208-03
30 m 30.000
T RAZEM 30.000
57 KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk recznie na osciezach o m2
d.3 0904-03 szer.do 30cm
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
58 KNR 2-02 Tynki zewn zwykle kat.lll na osciezach o szer.do 15cm m2
d.3 0902-03 ‘wyk.recznie
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
59 KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z blach zebrowanych w halach i budyn- |t
d.30120-08 kach
0.4 t 0.400
__RAZEM 0.400
60 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.3/0103-01 trukcujne nawierzchni w gr.kat.I-1|
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
61 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m?
d.3 0106-03 grub.po zageszcz.
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
62 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy m2
d.3 0106-04 dalszy 1 ¢m grub.po zageszcz.
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
63 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?
d.3 0511-02 sypce cementowo-piaskowej
9.0 m?2 | 9.000
RAZEM 9.000
64 KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow ozdobnych m2
d.3 1212-09
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
65 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.3 1212-08 ozdobnych
24.0 m? 24.000
RAZEM 24.000
66 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal petnych |m2
d.3 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
0 m2 12.000
| RAZEM 12.000
67 KNR 2-05 'Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01 |
12.0 t 12.000
RAZEM 12.000
68 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01
0.8 it 0.800
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSERZRERMEROSPRAWNYCH RUCHOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[ RAZEM 0.800
69 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.3/0102-04
0.6 It 0.600
RAZEM 0.600
70 KNR 4-01 Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?2
d.3/0209-01 betonu zwirowego o grub.do 10 cm
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
71|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze swietlikiem dwu- |m?
d.3/1015-07 krotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0 m2 |
3.3 m?2 3.300
| RAZEM 3.300
72|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowa- m
d,3‘101 5-01 ne na budowie
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
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