Ul. 3 Maja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km
d.10119-03 |w terenie réwninnym
0.114 km 0.114
RAZEM 0.114
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm  |m2
d.1/0802-04 |mechanicznie
114,0x5,0
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
3KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
77,0+39,0+108,0
224 m 224.000
RAZEM 224.000
4KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregula{m?2
d.1/0803-03 |rnej na podsypce cementowo-piaskowej
114,0x(5,0+2x0,40)
661.2 m2 661.200
RAZEM 661.200
5KNNR 6 |[Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowej
114,0x2x1,10
250.8 m?2 250.800
RAZEM 250.800
6KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
(661,2+250,0)0,07x2,5+570x0,05x2,2+0,15x0,3x224,0x2,5
247.36 t 247.360
RAZEM 247.360
7|D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchniKl. |
247,36/12,0
21 kurs 21.000
RAZEM 21.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
8KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI najm?2
d.20101-02 |calej szerokosci jezdni i chodnikéw
34,0x5,3+80,0x5,8
644.2 m?2 644.200
RAZEM 644.200
9KNNR 6 |[Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?2
d.20101-01 |calej szerokosci jezdni i chodnikéw
114,0x1,8+36,0x2,0+36,0x3,0+34,5x1,5
436.95 m2 436.950
RAZEM 436.950
10KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki /m3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
644,2x0,2+436,95x0,1
164.54 m3 164.540
RAZEM 164.540
11KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm|m?2
d.20106-05 |jak poz 8
644.2 m?2 644.200
RAZEM 644.200
12KNNR 6 |\Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.20113-01 |34,0x4,6+80x5,2
Krotnos¢ = 1.4
572.4 m?2 572.400
RAZEM 572.400

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.20404-05 |wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
81
81 m 81.000
RAZEM 81.000
14KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.20608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x114
228 m 228.000
RAZEM 228.000
15KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg- fa-m?2
d.20109-03 |wa pod $ciek
2x114x0,3
68.4 m2 68.400
RAZEM 68.400
16lKNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x114
228 m 228.000
RAZEM 228.000
17KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8/10 cm na podsyim?2
d.20302-05 |pce cementowo-piaskowe;j
(80,0+5,2+34,0x4,6
572.4 m2 572.400
RAZEM 572.400
18KNNR 6 |Chodniki z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na posypce piaskowej, m?2
d.20503-08 |spoiny wypetnione zaprawg cementowa-ptyty materiatem inwesto-
ra
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
19KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 4/6 cm na podsypim?2
d.20302-04 |ce cementowo-piaskowej
114,0x1,8+36,0x2,0+36x0,3+34,5x1,5-250,0
186.95 m2 186.950
RAZEM 186.950
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
20KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazoiszt.
d.3[1406-04 |wych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

Norma

3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ul. Boczna
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
57,0m
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm  |m2
d.1|0802-04 |mechanicznie
57,0x5,0
285 m2 285.000
RAZEM 285.000
3KNNR 6 |[Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie  |m?2
d.1/0802-08 |jw
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
4KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
285,0x0,25x2,5
178.12 t 178.120
RAZEM 178.120
5D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni Kl. |
178,13/12,0
15 kurs 15.000
RAZEM 15.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
6KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI najm?2
d.2/0101-02 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
57,0x3,8
216.6 m?2 216.600
RAZEM 216.600
7KNNR 6 |[Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-01 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
2x57,0(0,05+1,5)/2
114.0 m?2 114.000
RAZEM 114.000
8KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
216,6x0,2+114,0x0,1
54.6 m3 54.600
RAZEM 54.600
9KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm |m?2
d.20106-05 |jak poz 6
216.6 m?2 216.600
RAZEM 216.600
10KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
d.2|0404-05 |wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
9+19
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
11KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg- fa-m?2
d.2/0109-03 |wa pod $ciek
57x0,45x2
51.3 m?2 51.300
RAZEM 51.300
12KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- m
d.2/0608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x57
114.0 m 114.000
RAZEM 114.000

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.2/0608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x57,0
114 m 114.000
RAZEM 114.000
14KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.20113-01 |57,0x3,1
Krotnos¢ = 1.4
176.7 m2 176.700
RAZEM 176.700
15KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsyim?
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej
iw
176.7 m2 176.700
RAZEM 176.700
16KNNR 6 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach  |m2
d.20205-01 [16-20 cm
jak poz 7
114.0 m2 114.000
RAZEM 114.000
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
17KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.31406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.31406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazoszt.
d.31406-04 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ul. Chopina
Lp., Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
116,0m
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.1/0802-04 |mechanicznie
3,0x15,0
45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
3KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregula{m?2
d.1/0803-03 |rnej na podsypce cementowo-piaskowe;j
116,0x5,0
638.0 m2 638.000
RAZEM 638.000
4KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
116,0+10,0+11,0+5,0+2,0+40,0
184 m 184.000
RAZEM 184.000
5KNNR 6 |[Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m?2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowej
(40,0+116,0)x1,5
234 m2 234.000
RAZEM 234.000
6KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
(234+638,0)x0,07x2,5+45,0x0,05x2,2+0,15x0,3x184,0x2,5
178.25 t 178.250
RAZEM 178.250
7D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni KI. |
178,25/12,0
15 kurs 15.000
RAZEM 15.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
8KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI najm?
d.2/0101-02 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
116,0x5,3
614.8 m?2 614.800
RAZEM 614.800
9KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-01 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
2,35x116,0+2,05x35+0,5x4,8x17,0+3,0x14,0+3,5x2,5
435.9 m?2 435.900
RAZEM 435.900
10KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki jm3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
614,8x0,2+435,9x0,1
166.55 m3 166.550
RAZEM 166.550
11KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm|m?2
d.20106-05 fjak poz 8
614.8 m?2 614.800
RAZEM 614.800
12KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m?2
d.2/0109-03 |wa pod $ciek
2x116,0x0,3+206x0,15
100.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.2/0608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
35,0+116,0+17,0+3,5+1,0+29,0+4,5
206 m 206.000
RAZEM 206.000
14KNNR 6 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.2/0608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x116,0
232 m 232.000
RAZEM 232.000
15KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.20113-01 |116,0x4,8
Krotno$¢ = 1.4
556.8 m?2 556.800
RAZEM 556.800
16KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko$ci 8/10 cm na podsymm?
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej
iw
556.8 m?2 556.800
RAZEM 556.800
17KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 4/6 cm na podsypim?2
d.2|0302-04 |ce cementowo-piaskowej
jak poz 9
435.9 m?2 435.900
RAZEM 435.900
18KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-zjazd dojm?2
d.20113-01 |posesiji
2,5x5,0
Krotnos¢ = 1.4
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
19KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsym?2
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej-zjazd do posesiji
iw
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
20KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma

3.16




Ul. Cunitii

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
56,0m
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.1|0802-04 |mechanicznie
56,0x5,0
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
3KNNR 6 |[Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie  |m?2
d.1/0802-08
280.0 m?2 280.000
RAZEM 280.000
4KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
28+19
47 m 47.000
RAZEM 47.000
5KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulam?2
d.1/0803-03 |rnej na podsypce cementowo-piaskowej
114,0x(5,0+2x0,40)
661.2 m?2 661.200
RAZEM 661.200
6KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowej
28x1,5+17x1,5
67.5 m?2 67.500
RAZEM 67.500
7KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
67,5x0,07x2,5+280x0,25x2,5+0,15x0,3x47,0x2,5
192.1 t 192.100
RAZEM 192.100
8D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni K. |
192,1/12,0
16 kurs 16.000
RAZEM 16.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
9KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-02 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
56,0x4,1
229.6 m?2 229.600
RAZEM 229.600
10KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-01 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
17,0x2,0+4,5x2,0+27,0x1,5
83.50 m?2 83.500
RAZEM 83.500
11KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
229,6x0,2+83,5x0,1
25.05 m3 25.050
RAZEM 25.050
12KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm |m?2
d.20106-05 |jak poz 9
229.6 m?2 229.600
RAZEM 229.600

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

13KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
d.2|0404-05 |wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

6,50
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
14KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.2/0608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
27+30
57 m 57.000
RAZEM 57.000
15KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg- ta-m?2
d.2/0109-03 |wa pod $ciek
56,0x2,0x0,3+57,0x0,15
42.15 m?2 42.150
RAZEM 42.150
16KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnejo wys. 10 cmna |m
d.2/0608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x56,0
112 m 112.000
RAZEM 112.000
17KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2

d.20113-01 |56,0x3,2
Krotno$é = 1.4
179.2 m?2 179.200

RAZEM 179.200

18KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsym?2
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej
jw

179.2 m?2 179.200

RAZEM 179.200

19KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 4/6 cm na podsypim?2
d.2/0302-04 |ce cementowo-piaskowej
2,0x17,0+1,5x27,0

74.50 m?2 74.500

RAZEM 74.500

20KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 15 cm- na wjazim?2
d.20113-01 |dach

4,5x2,0
Krotnos¢ = 1.4
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
21KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsyim?
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej-na wjazdach
jw
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
22KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.31406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.31406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazoszt.
d.31406-04 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.16



Ul. Florianska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
0.299 km 0.299
RAZEM 0.299
2IKNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-08 [299,0x3,5
1046.5 m?2 1046.500
RAZEM 1046.500
3KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
1046,5x0,15x2,0
313.95 t 313.950
RAZEM 313.950
4D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchniKl. |
313,95/12,0
27 kurs 27.000
RAZEM 27.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
5KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 20 cm w gruncie kat. II-VIjm?2
d.2/0101-02 |na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow
4 ,6x78,0+25,0x5,3+137,0x4,3+3,65x59,0
1295.75 m?2 1295.750
RAZEM 1295.750
6KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. I[I-VI nam?2
d.2/0101-01 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0,75x45,0+0,5x5,0+40,0
133.75 m2 133.750
RAZEM 133.750
7KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
2395,75x0,2+133,75x0,1
272.53 m3 272.530
RAZEM 272.530
8KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gruboéci 10 cm |m?2
d.20106-05 |4,6x78,0+25,0x5,3+137,0x4,3+3,65x59,0
1295.75 m2 1295.750
RAZEM 1295.750
9KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- m
d.2/0608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
299,0+250,0
549 m 549.000
RAZEM 549.000
10KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m?2
d.2/0109-03 |wa pod $ciek
(250,0+299,0)0,3
164.7 m?2 164.700
RAZEM 164.700
11KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.20113-01 |4,5x78,0+25,0x5,0+137,0x4,0+3,5x59,0-164,7
Krotno$¢ = 1.4
1065.8 m?2 1065.800
RAZEM 1065.800
12KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsymm?2
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej
103,0x5,0+0,2146(6,0x6,0+3,0x3,0+2x1,5x1,5)
525.62 m?2 525.620
RAZEM 525.620

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

13KNNR 6 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach |m2
d.20205-01 |16-20 cm

0,75x45+0,5x5,040,0+134,0x3,7+59x3,2
818.35 m?2 818.350

RAZEM 818.350

3ROBOTY WYKONCZENIOWE
14KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma 3.16




Ul. Koscielna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
2KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregula{m?2
d.1/0803-03 |rnej na podsypce cementowo-piaskowej
115,0x5,5
632.5 m?2 632.500
RAZEM 632.500
3KNNR 6 [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m?2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowe;j
115,0x1,5+32,0x1,0
204.5 m?2 204.500
RAZEM 204.500
4KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
2x115
230 m 230.000
RAZEM 230.000
5KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
(632,5+204,5)0,07x2,5+0,15x0,3x230,0x2,5
172.35 t 172.350
RAZEM 172.350
6D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchniKl. |
172,35/12,0
15 kurs 15.000
RAZEM 15.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
7KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI najm?
d.2/0101-02 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
32,0x5,5+83,0x5,8
657.4 m?2 657.400
RAZEM 657.400
8KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-01 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
115,0x(1,0+1,0)
230.0 m2 230.000
RAZEM 230.000
9KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
657,4x0,2+230x0,1
154.48 m3 154.480
RAZEM 154.480
10KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm |m?2
d.20106-05 |jak poz 7
657 .4 m2 657.400
RAZEM 657.400
11KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m?2
d.2/0109-03 |wa pod $ciek
115x0,3+115x0,45
86.25 m2 86.250
RAZEM 86.250
12KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.2/0608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x115
230 m 230.000
RAZEM 230.000

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x115
230 m 230.000
RAZEM 230.000
14KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.20113-01 [32,0x4,8+83,0x5,1
Krotnos¢ = 1.4
576.9 m?2 576.900
RAZEM 576.900
15KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8/10 cm na podsyim?2
d.20302-05 |pce cementowo-piaskowe;j
32,0x4,8+83,0x5,1
576.9 m?2 576.900
RAZEM 576.900
16KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 4/6 cm na podsypim?2
d.20302-04 |ce cementowo-piaskowej
115,0x1,5+32,0x1,0
204.5 m2 204.500
RAZEM 204.500
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
17KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.31406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.31406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ul. Krétka
Lp.| Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. ] Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.10119-03 \w terenie réwninnym
57,0m
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm  |m2
d.1|0802-04 |mechanicznie
57,0x5,0
285 m2 285.000
RAZEM 285.000
3KNNR 6 |Rozebranie kraweznikédw kamiennych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
59
59 m 59.000
RAZEM 59.000
4KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowej
57,0x1,5
855 m2 85.500
RAZEM 85.500
5KNNR 6 |[Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie  |m?2
d.1/0802-08 |57,0x5,0
285.0 m2 285.000
RAZEM 285.000
6KNR AT- [Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
85,5x0,07x2,5+285,0x0,05x2,2+0,15x0,3x59,0x2,5+285,0x0,17x2,
5
174.08 t 174.080
RAZEM 174.080
7|D- Przewéz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni Kl. |
174,08/12,0
15 kurs 15.000
RAZEM 15.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
8KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-Vl najm?2
d.20101-02 |calej szerokosci jezdni i chodnikow
57,0x4,8
273.6 m2 273.600
RAZEM 273.600
9KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI najm?2
d.20101-01 |calej szerokosci jezdni i chodnikéw
57,0x1,8
102.6 m2 102.600
RAZEM 102.600
10KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.20206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
273,6x0,2+102,6x0,1
64.98 m3 64.980
RAZEM 64.980
11KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm|m?2
d.2/0106-05 |jak poz 8
273.6 m?2 273.600
RAZEM 273.600
12KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m2
d.20109-03 |wa pod $ciek
57,0x0,3+57,0x0,45
42.75 m?2 42.750
RAZEM 42.750

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.20608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
57,0
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
14KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x57,0
114 m 114.000
RAZEM 114.000
15KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.20113-01 |57,0x4,4
Krotnos¢ = 1.4
250.8 m2 250.800
RAZEM 250.800
16KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8/10 cm na podsyim?2
d.20302-05 |pce cementowo-piaskowej
jw
250.8 m?2 250.800
RAZEM 250.800
17KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 4/6 cm na podsypim?2
d.20302-04 |ce cementowo-piaskowe;j
jak poz 9
102.6 m2 102.600
RAZEM 102.600
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
18KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma

3.16




Ul. Poprzeczna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. ] Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.10119-03 \w terenie réwninnym
73,0m
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-08 [30,0x5,0
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
3KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulam?2
d.10803-03 |rnej na podsypce cementowo-piaskowej
43,0(7,05+5,0)/2
258.0 m?2 258.000
RAZEM 258.000
4KNR AT- |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
150,0x0,15x2,0+258,0x0,08x2,5
96.6 t 96.600
RAZEM 96.600
5D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni Kl. |
96,6/12,0
8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
6KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 20 cm w gruncie kat. 11-VIm2
d.20101-02 |na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw
29,0x4,3+44,0x3,9
296.3 m?2 296.300
RAZEM 296.300
7KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-Vl najm?2
d.20101-01 |calej szerokosci jezdni i chodnikow
44,0(0,6+1,6)
96.8 m2 96.800
RAZEM 96.800
8KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki im3
d.20206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowylad.
296,3x0,2+96,8x0,1
68.94 m3 68.940
RAZEM 68.940
9KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2/0106-05 |jak poz 6
296.3 m?2 296.300
RAZEM 296.300
10KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m2
d.20109-03 |wa pod $ciek
73,0x2x0,35
511 m2 51.100
RAZEM 51.100
11KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.20608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x73,0
146 m 146.000
RAZEM 146.000
12KNNR 6 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x73,0
146 m 146.000
RAZEM 146.000

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.20113-01 144,0x3,2
Krotno$¢ = 1.4
140.8 m2 140.800
RAZEM 140.800
14KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsym?2
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej
iw
140.8 m?2 140.800
RAZEM 140.800
15KNNR 6 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach  |m?2
d.20205-01 |16-20 cm
29,0x3,6+44,0x (0,6+1,6)
201.2 m?2 201.200
RAZEM 201.200
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
16KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ul. Szpitalna
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.10119-03 |w terenie rowninnym
55,0m
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o m2
d.1/0805-04 |spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
55,0x3,0
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
3KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
55,0+15,5+21,0
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
4KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowej
55,0x1,5
825 m2 82.500
RAZEM 82.500
5KNR AT- |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
82,5x0,07x2,5+0,15x0,3x91,5,0x2,5+165,0x0,15x2,5
86.6 t 86.600
RAZEM 86.600
6D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni kl. |
86,6/12,0
8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
7KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI najm?2
d.20101-02 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
55,0x3,3
181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500
8KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI najm?2
d.20101-01 |calej szerokosci jezdni i chodnikéw
55,0x2,0+14,0x1,5
131.0 m2 131.000
RAZEM 131.000
9KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki jm3
d.2/0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowylad.
131x0,1+181,5x0,2
49.4 m3 49.400
RAZEM 49.400
10KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gruboéci 10 cm |m?2
d.20106-05 |jak poz 7
181.5 m2 181.500
RAZEM 181.500
11KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.20608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x55
110 m 110.000
RAZEM 110.000
12KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m2
d.20109-03 |wa pod $ciek
55x0,45x2
49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x55
110 m 110.000
RAZEM 110.000
14KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.20113-01 |55,0x2,6
Krotnos¢ = 1.4
143.0 m?2 143.000
RAZEM 143.000
15KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8/10 cm na podsyim?2
d.20302-05 |pce cementowo-piaskowe;j
jw
143 m?2 143.000
RAZEM 143.000
16KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 4/6 cm na podsypim?2
d.20302-04 |ce cementowo-piaskowe;j
55x2,0+11x1,5
126.50 m?2 126.500
RAZEM 126.500
17KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - wjazd |m?2
d.20113-01 |do bramy
6,0x1,5
Krotnos¢ = 1.4
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
18KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8/10 cm na podsymm?2
d.20302-05 |pce cementowo-piaskowe;j
jw
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
19KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.31406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazoiszt.
d.3]1406-04 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.31406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.31406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ul. Waska
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.10119-03 |w terenie rowninnym
116,0m
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
2KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm | m2
d.1|0802-04 |mechanicznie
116,0x5,0
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
3KNNR 6 |[Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie  |m?2
d.1/0802-08 |jw
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
4KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowag 1,25 m3, wytadunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
580,0x0,25x2,5
362.5 t 362.500
RAZEM 362.500
5D- Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni Kl. |
362,5/12,0
31 kurs 31.000
RAZEM 31.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
6KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI nam?2
d.20101-02 |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
41,0x4,3+34,0x4,8+33,0x4,8
497.9 m?2 497.900
RAZEM 497.900
7KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?2
d.20101-01 |calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
2x41,0x0,45+2x34,0x0,5
70.9 m?2 70.900
RAZEM 70.900
8KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.20206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowylad.
497,9x0,2+70,9x0,1
106.67 m3 106.670
RAZEM 106.670
9KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2/0106-05 |jak poz 6
497.9 m2 497.900
RAZEM 497.900
10KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg- fa-m?2
d.20109-03 |wa pod $ciek
108,0x0,45x2
97.2 m2 97.200
RAZEM 97.200
11KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.20608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x108,0
216.0 m 216.000
RAZEM 216.000
12KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x108,0
216.0 m 216.000
RAZEM 216.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.20113-01 |41,0x3,6+34,0x4,1+33,0x4,1
Krotnos¢ = 1.4
422.3 m2 422.300
RAZEM 422.300
14KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na podsym?2
d.2/0302-05 |pce cementowo-piaskowej
iw
422.3 m?2 422.300
RAZEM 422.300
15KNNR 6 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach |m?2
d.20205-01 |16-20 cm
jak poz 7
70.90 m?2 70.900
RAZEM 70.900
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ul. Wolnosci
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
87,0m
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
2KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 |piaskowej
89,0+86,0
175.0 m 175.000
RAZEM 175.000
3KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregula-{m?2
d.1/0803-03 |rnej na podsypce cementowo-piaskowej
87,0x5,0
435.0 m?2 435.000
RAZEM 435.000
4KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2
d.1/0805-06 |cm na podsypce piaskowe;j
87,0x3,0+84,0x2,0
429 m2 429.000
RAZEM 429.000
5KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowag 1,25 m3, wyladunek przez przechyle-t
d.1/06 0104- |nie skrzyni materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
01 czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
(435,0+429,0)0,07x2,5+0,15x0,3x224,0x2,5
176.4 t 176.400
RAZEM 176.400
6D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze kurs
d.1/01.02.04. |o nawierzchni KI. |
176,4/12,0
15 kurs 15.000
RAZEM 15.000
2JEZDNIA | CHODNIKI
7KNNR 6 |[Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-02 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
87,0x5,4
469.8 m?2 469.800
RAZEM 469.800
8KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI najm?
d.2/0101-01 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
59,0x2,0+41,0x1,5+25,0x2,2
2345 m?2 234.500
RAZEM 234.500
9KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.20206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
469,8x0,2+234,5x0,1
117.41 m3 117.410
RAZEM 117.410
10KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm|m?2
d.20106-05 |jak poz 7
469.8 m?2 469.800
RAZEM 469.800
11KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0404-05 |wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
70,0
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
12KNNR 6 |Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16-20cm na pod- |m
d.2/0608-04 |sypce cementowo-piaskowej,
2x87
174 m 174.000
RAZEM 174.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
13KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda- fa-m2
d.20109-03 |wa pod $ciek
87x0,45x2
78.3 m2 78.300
RAZEM 78.300
14KNNR 6 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cmna |m
d.20608-03 |podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
2x87,0
174 m 174.000
RAZEM 174.000
15KNNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.20113-01 |87,0x4,5
Krotno$¢ = 1.4
391.5 m2 391.500
RAZEM 391.500
16KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8/10 cm na podsyim?2
d.20302-05 |pce cementowo-piaskowe;j
w
391.5 m2 391.500
RAZEM 391.500
17KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 4/6 cm na podsypmm?
d.20302-04 |ce cementowo-piaskowej
j.poz 8
234.50 m2 234.500
RAZEM 234.500
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
18KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazoszt.
d.3[1406-04 |wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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