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Roszkowice - Byczyna przyłaczadomowe PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.79 km 0.790
RAZEM 0.790

2
d.1

KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

7
d.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

8
d.1

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

9
d.1

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

10
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go
Analogia - montaŜ taśmy ostrzegawczej zamontowanej wzdłuŜ prowadzonych
wykopów

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

11
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

12
d.1

KNR 2-31
0309-01

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 12 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

13
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
783,5-20=763,5*2=1527

m2

1527 m2 1527.000
RAZEM 1527.000

14
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1527 m2 1527.000
RAZEM 1527.000

15
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
Uwaga - pozostała grubość humusu pochodzi z odzysku

m2

1527 m2 1527.000
RAZEM 1527.000

16
d.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

17
d.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

102 m2 102.000
RAZEM 102.000

18
d.1

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa m2

102 m2 102.000
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RAZEM 102.000

2 ROBOTY ZIEMNE
19

d.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)
Analogia - inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia podziemnego

dół.

55 dół. 55.000
RAZEM 55.000

20
d.2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
dla potrzeb kanalu - 783,5+61=844,5*18*1=1520,1
studnie 425 - 1,5*1,5*1,8*119=481,95
studnie 1000 - 2,5*2,5*1,8*14=157,5
kom. przecisk. - 2*3*1,8*27=291,6
Razem - 2451,15
Mech. 95 % - 2328,59

m3

2328.59 m3 2328.590
RAZEM 2328.590

21
d.2

KNR 2-01
0317-01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II 
R - 5 % - 122,56

m3

122.56 m3 122.560
RAZEM 122.560

22
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
podsypka piaskowa - 844,5*0,1*1=84,45
obsypka piaskowa - 844,5*1,0,2=168,9
rury - 844,5*3,14*0,08*0,08=16,97
studnia 1000 - 3,14*0,6*0,6*1,8*14=28,48
studnia 425 - 3,14*0,3*0,3*1,8*119=60,53
Razem - 359,33
2451,15--359,33=2091,82

m3

2091.82 m3 2091.820
RAZEM 2091.820

23
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

2091.82 m3 2091.820
RAZEM 2091.820

24
d.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

359.33 m3 359.330
RAZEM 359.330

25
d.2

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

359.33 m3 359.330
RAZEM 359.330

3 ROBOTY MONTAśOWE
26

d.3
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm
Uwaga - 30 % materiału na podsypke naleŜy dowieść , pozostała część pocho-
dzi z wykopu
844,5*1=844,5

m2

844.5 m2 844.500
RAZEM 844.500

27
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

783.5 m 783.500
RAZEM 783.500

28
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

61 m 61.000
RAZEM 61.000

29
d.3

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 10 cm
98

szt.

98 szt. 98.000
RAZEM 98.000

30
d.3

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
Analogia - montaŜ przejścia szczelnego

szt

92 szt 92.000
RAZEM 92.000

31
d.3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
Analogia - montaŜ przejścia szczelnego

szt

6 szt 6.000
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RAZEM 6.000

32
d.3

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stoŜkiem betonowym
Analogia - montaŜ studni o śr. 425 mm

szt

85 szt 85.000
RAZEM 85.000

33
d.3

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stoŜkiem betonowym
Analogia - studnia o śr. 425 mm zamknieta włazem typ cięŜki

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

34
d.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

14 stud. 14.000
RAZEM 14.000

35
d.3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-14 [0.5 m]
stud.

-14.000

RAZEM -14.000
36

d.3
Kalkulacja
własna

Wykonanie przewiertu sterowanego w rurze PE o sr 315 mm m

372 m 372.000
RAZEM 372.000
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