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ROSZKOWICE-BYCZYNA - TŁOCZNIE P26 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE 
1

d.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III-IV
4,6*4,6*6,2=131,19
Mech. 95 % - 124,63

m3

124.63 m3 124.630
RAZEM 124.630

2
d.1

KNR 2-01
0319-02

Ręczne wykopy  w gruntach nawodnionych kat.III-IV
R- 5 % - 6,55

m3

6.55 m3 6.550
RAZEM 6.550

3
d.1

KNR 2-01
0325-06

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 6m w
grunt.nawodnion. kat. III - IV grodzicami G-62 wbijanymi pionowo wraz z wy-
ciąg.grod
4,6*4*6,2=114,08

m2

114.08 m2 114.080
RAZEM 114.080

4
d.1

KNR 2-01
0613-01

Rurociągi Ŝeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-100 mAnalogia - rurociągi z
rur PCv o śr 100 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 6 m
Analogia - do głębokości 7 m
4,6*4=18,4/0,5=37

szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

6
d.1

kalkulacja
własna 

pompowanie wody zestawem pompowo - próŜniowym m-g

24 m-g 24.000
RAZEM 24.000

7
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. III-IV
3,14*1,8*1,8*6,12=62,26
131,19-62,26=68,93

m3

68.93 m3 68.930
RAZEM 68.930

8
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

68.93 m3 68.930
RAZEM 68.930

9
d.1

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

62.26 m3 62.260
RAZEM 62.260

10
d.1

KNR 2-01
0214-05

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy-
czepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III
Krotność = 8

m3

62.26 m3 62.260
RAZEM 62.260

2 ROBOTY MONTAśOWE
11

d.2
KNR 2-31
0105-07

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.
4,5*4,5=20,25

m2

20.25 m2 20.250
RAZEM 20.250

12
d.2

KNR 2-31
0105-08

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2

20.25 m2 20.250
RAZEM 20.250

13
d.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm
Analogia - warstwa z chudego betonu
4*4=16
Krotność = 0.83

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

14
d.2

Kalkulacja
własna

MontaŜ korpusu tłoczni - elementów betonowych całkowicie szczelnych łączo-
nych zaprawą wodoszczelną wraz ze sznurem uszczelniającym- o śr. 3500
mm dla potrzeb montaŜu osprzętu urzadzeń pompujących  - wysokość - 6.12
wraz z montaŜem włazu zeliwnego i odsadzką dociąŜająca

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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ROSZKOWICE-BYCZYNA - TŁOCZNIE P26 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2
kalkulacja
własna

MontaŜ oprzyrządowania tloczni AWALIFT- typ:
1.- 2/2 plaska - okrągła  ST 100 /269, Ns = 15 kW

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV
30+56+49=135

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

17
d.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

18
d.3

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 15

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

19
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
Krotność = 0.66

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

20
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
Krotność = 0.63

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

21
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

22
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy dalszy
1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

23
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce
piaskowej

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

24
d.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

25
d.3

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

26
d.3

Kalkulacja
własna

MontaŜ bram wjazdowych do pompowni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

28
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV
25*3=75

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

29
d.3

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000
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