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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA: 

I.  Opis techniczny. 

II. Zał ączniki: 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Miejski 

w Byczynie. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wyda-

na przez Urząd Miejski w Byczynie.  

3. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Byczynie. 

4. Protokół uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej       

w Kluczborku. 

5. Uzgodnienie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Opole. 

6. Uzgodnienie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

7. Uzgodnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku. 

8. Uzgodnienie w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Od-

dział w Kluczborku. 

9. Uzgodnienie w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

10. Uzgodnienie w PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o., Zakład Telekomunikacji we 

Wrocławiu. 

11. Uzgodnienie w PKP Energetyka Sp. z o. o., Zakład Śląski w Gliwicach, Sekcja Elektro-

energetyczna Opole. 

12. Uzgodnienie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, Za-

kład Linii Kolejowych w Opolu. 

13. Uzgodnienie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Oddział w Opolu, Rejon Dystry-

bucji Kluczbork. 

14. Uzgodnienie w OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach. 

15. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. 

16. Uzgodnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Byczynie. 

17. Pełnomocnictwo Urzędu Miejskiego w Byczynie. 

18. Wykaz współrzędnych punktów projektowanej sieci. 

19. Wypisy z rejestru gruntów – w osobnej teczce (oryginał) 
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20. Zgody prywatnych właścicieli i instytucji na zaprojektowanie kanalizacji po działkach –  

w osobnej teczce (oryginał). 

21. Odpis uprawnień projektanta i sprawdzającego. 

22. Informacja BIOZ. 

 

III. Spis rysunków: 

1. Rys. nr 1: Orientacja        skala 1:50 000 

2. Rys. nr 2: Sytuacja                                        skala 1:1000 

3. Rys. nr 3: Sytuacja                                       skala 1:1000 

4. Rys. nr 4: Sytuacja                                           skala 1:1000 

5. Rys. nr 5: Sytuacja                                        skala 1:1000 

6. Rys. nr 6: Sytuacja                                       skala 1:1000 

7. Rys. nr 7: Sytuacja                                       skala 1:2000 

8. Rys. nr 8: Sytuacja                                       skala 1:1000 

9. Rys. nr 9: Sytuacja                                            skala 1:1000 

10. Rys. nr 10: Sytuacja                                      skala 1:1000 

11. Rys. nr 11: Sytuacja                                         skala 1:1000 

12. Rys. nr 12: Sytuacja                                      skala 1:1000 

13. Rys. nr 13: Sytuacja                                      skala 1:1000 

14. Rys. nr 14: Sytuacja                                      skala 1:1000 

15. Rys. nr 15: Sytuacja                                       skala 1:1000 

16. Rys. nr 16: Sytuacja                                      skala 1:1000 

17. Rys. nr 17: Sytuacja                                       skala 1:1000 

18. Rys. nr 18: Sytuacja                                          skala 1:1000 

19. Rys. nr 19: Sytuacja                                          skala 1:500 

20. Rys. nr 20: Sytuacja                                       skala 1:1000 

21. Rys. nr 21: Sytuacja                                       skala 1:500 

22. Rys. nr 22: Sytuacja                                       skala 1:500 

23. Rys. nr 23: Sytuacja                                       skala 1:1000 

24. Rys. nr 23A: Sytuacja                                       skala 1:1000 

25. Rys. nr 24: Sytuacja                                       skala 1:1000 

26. Rys. nr 25: Sytuacja                                       skala 1:1000 
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27. Rys. nr 26: Sytuacja                                       skala 1:1000 

28. Rys. nr 27: Sytuacja                                       skala 1:1000 

29. Rys. nr 28: Sytuacja                                       skala 1:1000 

30. Rys. nr 29: Sytuacja                                       skala 1:1000 

31. Rys. nr 30: Sytuacja                                       skala 1:1000 

32. Rys. nr 31: Sytuacja                                       skala 1:500 

33. Rys. nr 32: Sytuacja                                       skala 1:1000 

34. Rys. nr 32A: Sytuacja                                       skala 1:1000 

35. Rys. nr 33: Sytuacja                                       skala 1:1000 

36. Rys. nr 34: Sytuacja                                       skala 1:1000 

37. Rys. nr 35: Sytuacja                                       skala 1:1000 

38. Rys. nr 36: Sytuacja                                       skala 1:1000 

39. Rys. nr 37: Sytuacja                                       skala 1:1000 

40. Rys. nr 38: Sytuacja                                       skala 1:1000 

41. Rys. nr 39: Sytuacja                                       skala 1:1000 

42. Rys. nr 40: Sytuacja                                       skala 1:1000 

43. Rys. nr 41: Sytuacja                                       skala 1:1000 

44. Rys. nr 42: Sytuacja                                       skala 1:500 

45. Rys. nr 43: Sytuacja                                       skala 1:500 

46. Rys. nr 44: Sytuacja                                       skala 1:500 

47. Rys. nr 45: Sytuacja                                       skala 1:500 

48. Rys. nr 46: Profil kanału san. graw. Biskupice SK49-SK1  skala 1:100/1000 

49. Rys. nr 47: Profil kanału san. graw. Biskupice SK20-SK27  skala 1:100/1000 

50. Rys. nr 48: Profil kanału san. graw. Biskupice SK26-ISTN.P  skala 1:100/1000 

51. Rys. nr 49: Profil kanału san. graw. Biskupice SK40-SK32  skala 1:100/1000 

52. Rys. nr 50: Profil kanału san. graw. Biskupice SK49-SK45  skala 1:100/1000 

53. Rys. nr 51: Profil kanału san. graw. Biskupice P14-SK49  skala 1:100/1000 

54. Rys. nr 52: Profil kanału san. graw. Biskupice SK61-SK64  skala 1:100/1000 

55. Rys. nr 53: Profil kanału san. graw. Polanowice P35-SK65  skala 1:100/1000 

56. Rys. nr 54: Profil kanału san. graw. Polanowice SK69-SK70  skala 1:100/1000 

57. Rys. nr 55: Profil kanału san. graw. Polanowice SK83-SK88  skala 1:100/1000 

58. Rys. nr 56: Profil kanału san. graw. Polanowice SK86-SK87  skala 1:100/1000 
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59. Rys. nr 57: Profil kanału san. graw. Polanowice SK85-SK89        skala 1:100/100 

60. Rys. nr 58: Profil kanału san. graw. Polanowice SK92-SR2  skala 1:100/1000 

61. Rys. nr 59: Profil kanału san. graw. Polanowice SK110-SK92  skala 1:100/1000 

62. Rys. nr 60: Profil kanału san. graw. Polanowice P34-SK110  skala 1:100/1000 

63. Rys. nr 61: Profil kanału san. graw. Polanowice SK92-SK151    skala 1:100/1000 

64. Rys. nr 62: Profil kanału san. graw. Polanowice SK159-SK174 skala 1:100/1000 

65. Rys. nr 63: Profil kanału san. graw. Polanowice SK171-SK165  skala 1:100/1000 

66. Rys. nr 64: Profil kanału san. graw. Polanowice SK94-SK141  skala 1:100/1000 

67. Rys. nr 65: Profil kanału san. graw. Polanowice SK125-SK180 skala 1:100/1000 

68. Rys. nr 66: Profil kanału san. graw. Polanowice SK130-SK137 skala 1:100/1000 

69. Rys. nr 67: Profil kanału san. graw. Polanowice SK133-SK134 skala 1:100/1000 

70. Rys. nr 68: Profil kanału san. graw. Polanowice SK131-SR1  skala 1:100/100 

71. Rys. nr 69: Profil kanału san. graw. Byczyna ISTN.SK1-SR3  skala 1:100/1000 

72. Rys. nr 70: Profil kanału san. graw. Gołkowice SK223-SK210             skala 1:100/1000 

73. Rys. nr 71: Profil kanału san. graw. Gołkowice P32-SK223                  skala 1:100/1000 

74. Rys. nr 72: Profil kanału san. graw. Gołkowice SK219-SK254             skala 1:100/1000 

75. Rys. nr 73: Profil kanału san. graw. Gołkowice SK256-SK553             skala 1:100/1000 

76. Rys. nr 74: Profil kanału san. graw. Gołkowice SK223-SK250             skala 1:100/1000 

77. Rys. nr 75: Profil kanału san. graw. Gołkowice SK236-SK237             skala 1:100/1000 

78. Rys. nr 76: Profil kanału san. graw. Gołkowice SK247-SK248             skala 1:100/1000 

79. Rys. nr 77: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK313-SK288              skala 1:100/1000 

80. Rys. nr 78: Profil kanału san. graw. Jaśkowice P33-SK313                   skala 1:100/1000 

81. Rys. nr 79: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK271-SR4                skala 1:100/1000 

82. Rys. nr 80: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK296-SK349              skala 1:100/1000 

83. Rys. nr 81: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK297-SK355              skala 1:100/1000 

84. Rys. nr 82: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK307-SK357              skala 1:100/1000 

85. Rys. nr 83: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK309-SK12                skala 1:100/1000 

86. Rys. nr 84: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK312-SK360              skala 1:100/1000 

87. Rys. nr 85: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK313-SK362              skala 1:100/1000 

88. Rys. nr 86: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK318-SK365              skala 1:100/1000 

89. Rys. nr 87: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK342-SK394              skala 1:100/1000 

90. Rys. nr 88: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK347-SK395              skala 1:100/1000 
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91. Rys. nr 89: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK329-SK386              skala 1:100/1000 

92. Rys. nr 90: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK390-SK392              skala 1:100/1000 

93. Rys. nr 91: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK320-SK368              skala 1:100/1000 

94. Rys. nr 92: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK379-SK383              skala 1:100/1000 

95. Rys. nr 93: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK267-SK284              skala 1:100/1000 

96. Rys. nr 94: Profil kanału san. graw. Jaśkowice SK276-SK272              skala 1:100/1000 

97. Rys. nr 95: Profil kanału san. graw. Byczyna SK548-SR5                 skala 1:100/100 

98. Rys. nr 96: Profil kanału san. graw. Byczyna SK548-ISTN.SK2            skala 1:100/100 

99. Rys. nr 97: Profil kanału san. graw. Byczyna ISTN.SK3-SK548           skala 1:100/1000 

100.  Rys. nr 98: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK427-SK399         skala 1:100/1000 

101.  Rys. nr 99: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK405-SK462         skala 1:100/1000 

102.  Rys. nr 100: Profil kanału san. graw. Roszkowice P26-SK427            skala 1:100/1000 

103.  Rys. nr 101: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK437-SK453       skala 1:100/1000 

104.  Rys. nr 102: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK448-SK451       skala 1:100/1000 

105.  Rys. nr 103: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK419-SK466       skala 1:100/1000 

106.  Rys. nr 104: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK431-SK477       skala 1:100/1000 

107.  Rys. nr 105: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK439-SK481       skala 1:100/1000 

108.  Rys. nr 106: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK443-SK483       skala 1:100/1000 

109.  Rys. nr 107: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK450-SK494       skala 1:100/1000 

110.  Rys. nr 108: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK499-SK504       skala 1:100/1000 

111.  Rys. nr 109: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK501-SK508       skala 1:100/1000 

112.  Rys. nr 110: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK452-SK512       skala 1:100/1000 

113.  Rys. nr 111: Profil kanału san. graw. Roszkowice SK517-SK522       skala 1:100/1000 

114.  Rys. nr 112: Profil kanału san. graw. Byczyna SK548-SR6                skala 1:100/1000 

115.  Rys. nr 113: Profil kanału san. tł. Biskupice P14-SR1                         skala 1:100/1000 

116.  Rys. nr 114: Profil kanału san. tł. Polanowice P35-SR2                      skala 1:100/1000 

117.  Rys. nr 115: Profil kanału san. tł. Polanowice P34-ST7                      skala 1:100/1000 

118.  Rys. nr 116: Profil kanału san. tł. Polanowice ST7-ST10                    skala 1:100/1000 

119.  Rys. nr 117: Profil kanału san. tł. Polanowice ST10-SR3                    skala 1:100/1000 

120.  Rys. nr 118: Profil kanału san. tł. Gołkowice P32-SR4                       skala 1:100/1000 

121.  Rys. nr 119: Profil kanału san. tł. Jaśkowice P33-SR5                        skala 1:100/1000 

122.  Rys. nr 120: Profil kanału san. tł. Roszkowice P26-ST20                   skala 1:100/1000 
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123.  Rys. nr 121: Profil kanału san. tł. Roszkowice ST20-SR6                  skala 1:100/1000 

124.  Rys. nr 122: Przekroje poprzeczne – Biskupice 

125.  Rys. nr 122A: Przekroje poprzeczne – Polanowice 

126.  Rys. nr 122B: Przekroje poprzeczne – Polanowice 

127.  Rys. nr 122C: Przekroje poprzeczne – Gołkowice 

128.  Rys. nr 122D: Przekroje poprzeczne – Jaśkowice 

129.  Rys. nr 122E: Przekroje poprzeczne – Jaśkowice 

130.   Rys. nr 122F: Przekroje poprzeczne – Roszkowice 

131.  Rys. nr 122G: Przekroje poprzeczne – Roszkowice 

132.  Rys. nr 122H: Przekroje poprzeczne – Roszkowice 

133.  Rys. nr 123: Profil przejścia kanalizacją san. graw. pod drogą krajową nr 11  

                      – Biskupice                                                                       skala 1:100/100 

134.  Rys. nr 124: Profil przejścia kanalizacją san. tł. pod drogą krajową nr 11  

                      – Byczyna                                                                         skala 1:100/100 

135.  Rys. nr 125: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Gołkowice km. 4+700                         skala 1:100/100 

136.  Rys. nr 126: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Gołkowice km. 4+800                         skala 1:100/100 

137.  Rys. nr 127: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną tł. – Gołkowice km. 4+800                               skala 1:100/100 

138.  Rys. nr 128: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną tł. – Gołkowice km. 5+320                               skala 1:100/100 

139.  Rys. nr 129: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Jaśkowice km. 6+400                          skala 1:100/100 

140.  Rys. nr 130: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Jaśkowice km. 6+620                          skala 1:100/100 

141.  Rys. nr 131: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Jaśkowice km. 6+780                          skala 1:100/100 

142.  Rys. nr 132: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Jaśkowice km. 7+200                          skala 1:100/100 

143.  Rys. nr 133: Profil przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda” kanalizacją  

                      sanitarną graw. – Jaśkowice km. 7+480                          skala 1:100/100 
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144.  Rys. nr 134: Studnia kanalizacyjna ∅ 1000 mm 

145.  Rys. nr 135: Studnia kanalizacyjna spadowa ∅ 1000 mm 

146.  Rys. nr 136: Studnia kanalizacyjna rozpręŜna ∅ 1000 mm  

147.  Rys. nr 137: Studnia na kanale tłocznym ∅ 1000 mm 

148.  Rys. nr 138: Studnia na kanale tłocznym z zaworem odpowietrzającym ∅ 1000 mm 

149.  Rys. nr 139: Studnia przyłączeniowa ∅ 425 mm 

150.  Rys. nr 140: Studnia przyłączeniowa ∅ 1000 mm 

151.  Rys. nr 141: Stójka dla przyłączy 

152.  Rys. nr 142: Przykładowy profil włączenia przyłącza kanalizacyjnego w kanał 

153.  Rys. nr 143: Przykładowy profil włączenia przyłącza kanalizacyjnego w studnie 

154.  Rys. nr 144: Schemat ułoŜenia kanału w wykopie 

155.  Rys. nr 145: Właz typ cięŜki       
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OPIS TECHNICZNY 

projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i tłocznej  

oraz z tłoczniami STRATE w gminie Byczyna w miejscowościach Biskupice, Polanowice, 

Gołkowice, Jaśkowice, Roszkowice i Byczyna. 

 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Umowa z Urzędem Miejskim w Byczynie. 

1.2.  Podkłady sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:2000, 1:1000 i 1:500. 

1.3.  Koncepcja projektowa kanalizacji sanitarnej w Byczynie przygotowana przez  

            „Projwik” Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego Sp. z o. o. z Opola. 

1.4.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana  

       przez Urząd Miejski w Byczynie. 

1.5.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  

       przedsięwzięcia wydana przez Urząd Miejski w Byczynie.  

1.6.  Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

        w Byczynie. 

1.7.  Protokół uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodnień Dokumentacji 

       Projektowej w Kluczborku. 

1.8.  Uzgodnienie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  

       Oddział Opole. 

1.9.  Uzgodnienie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

1.10.  Uzgodnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku. 

1.11.  Uzgodnienie w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych  

         w Opolu, Oddział w Kluczborku. 

1.12.   Uzgodnienia branŜowe.        

1.13.  Badania geotechniczne. 

1.14.  Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem – Urzędem Miejskim w Byczynie. 

1.15.  Wizje lokalne w terenie. 
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2. Cel i zakres opracowania. 

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Byczyna poprzez odbiór ścieków z budynków mieszkalnych 

połoŜonych w miejscowościach Biskupice, Polanowice, Gołkowice, Jaśkowice, Roszko-

wice i Byczyna. Projektowany kanał sanitarny odprowadza ścieki bezpośrednio do mo-

dernizowanej oczyszczalni ścieków miejscowości Byczyna. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami 

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

- projekt tłoczni STRATE z zagospodarowaniem terenu, 

- projekt elektryczny zasilania tłoczni STRATE, 

- projekt przejścia pod torem PKP, 

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót.  

3. Warunki geologiczne oraz poziom wód gruntowych. 

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wiercenia geologiczne 

przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska ,,GEOBIOS”. 

Obszar przeznaczony pod budowę kanalizacji pokrywają jedynie osady pochodzące z okresu 

czwartorzędowego i są to: 

- w strefie przypowierzchniowej grunty antropogeniczne (nasypy) i organiczne (gleba oraz 

namuły piaszczyste), 

- grunty sedymentacji wodnolodowcowej (piaski róŜnoziarniste, pospółki, Ŝwiry), 

- lodowcowej (piaski gliniaste, pyły, gliny piaszczyste i pylaste) 

- rzecznej i zastoiskowe (piaski z częściami organicznymi, pyły). 

Woda gruntowa na terenie projektowanej kanalizacji występuje na głębokości ok. 1,5 – 2,0 m 

p.p.t.  

Odwodnienie wykopów naleŜy wykonywać częściowo igłofiltrami rozstawionymi jednorzę-

dowo lub dwurzędowo, a częściowo za pomocą pompowania w otwartym wykopie. Rodzaj 

pompowania i ilość godzin przyjęto w przedmiarach robót. Wielkości te mogą być skorygo-

wane przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robót. Zaleca się przeprowadzenie 

robót w okresie suchym. 
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Szczegółowe warunki geologiczne przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej dla kanali-

zacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Jaśkowice, Gołkowice, Polanowie, 

Roszkowice i Biskupice opracowanej przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochro-

ny Środowiska ,,GEOBIOS”, stanowiącej integralną część projektu i dołączonej do projektu. 

 

4. Istniejące uzbrojenie terenu. 

 Kanał sanitarny będzie biegł w pasie drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych, gmin-

nych, po terenach naleŜących do Agencji Nieruchomości Rolnych i po terenach prywatnych. 

Na wszystkie działki przez które przechodzi inwestycja otrzymano pisemne zgody, które są 

dołączone do projektu w odrębnej teczce. Natomiast Agencja Nieruchomości Rolnych zawar-

ła umowę z Urzędem Miejskim w Byczynie, na mocy której udostępnia tereny, po których 

została zaprojektowana kanalizacja do końca wykonywania robót.  

Na terenie objętym projektem przewidziano ponadto przejścia poprzeczne pod drogą krajową 

nr 11  Kołobrzeg – Bytom oraz przejście projektowanym kanałem tłocznym pod torami linii 

kolejowej nr 272 relacji Kluczbork – Poznań w km. 16,913. Przejście kanalizacji sanitarnej 

tłocznej pod torami zostało opracowane odrębnym projektem, dołączonym do projektu. 

Na terenie projektowanej kanalizacji znajdują się wodociąg, kanalizacja deszczowa, gazociąg 

oraz kabel energetyczny i telefoniczny. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, naleŜy wykonać wykopy kontrolne celem dokład-

niejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia 

naleŜy prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością i w obecności administratora danej sieci. 

W miejscach skrzyŜowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem: ka-

ble telekomunikacyjne i energii elektrycznej - załoŜyć rury dwudzielne typu AROTA, gazo-

ciągiem – załoŜyć rury ochronne stalowe z sączkami węchowymi. W przypadku przebudowy 

istniejącego uzbrojenia naleŜy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej sieci.  

Przejścia poprzeczne pod drogą krajową nr 11, pod drogą wojewódzką nr 487 będą realizo-

wane za pomocą przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji jezdni. Komory prze-

wiertowe naleŜy zlokalizować poza pasem drogowym. 

Przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi naleŜy wykonać takŜe przewiertem sterowa-

nym. W drogach powiatowych kanalizacja została zaprojektowana równieŜ bezpośrednio w 

jezdni lub w poboczu, wzdłuŜ tych dróg. W takich przypadkach kanalizację naleŜy wykonać 

wykopem otwartym.  
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Po wykonaniu kanalizacji drogi powiatowe naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, w miej-

scach przekopów otwartych drogi naleŜy odtworzyć zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg 

Powiatowych, dołączonym do projektu. NaleŜy wykonać badania zagęszczenia zasypu           

w obecności pracownika Zarządu Dróg Powiatowych, a wyniki przedłoŜyć w Zarządzie. 

Wskaźniki zagęszczenia wynoszą: na głębokości 30 cm pod jezdnią – Is = 1,0, poniŜej Is = 

0,98, podbudowa - Is = 1,0, pobocze - Is = 0,98. Drogi Powiatowe asfaltowe naleŜą do katego-

rii ruchu KR2. Sposób odtworzenia dróg powiatowych KR2 przedstawiono na rysunku załą-

czonym na końcu opisu (tab. 5.3.2 poz. A).  

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się     

z warunkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych uŜytkowników w pismach 

uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychŜe warunków. 

 

5. Trasa, materiał i uzbrojenie kanału sanitarnego grawitacyjnego. 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 14.628,00 m naleŜy wykonać z rur ka-

mionkowych kielichowych ∅ 0,2 m systemu C, glazurowanych łączonych kielichowo na 

uszczelkę PU oraz z rur kamionkowych kielichowych ∅ 0,5 m systemu C, glazurowanych, 

łączonych kielichowo na uszczelkę S. 

Kanały grawitacyjne naleŜy ułoŜyć na podsypce piaskowej grubości 10 cm oraz obsypać pia-

skiem o grubości 20 cm. 

Ponadto wszelkie przejścia poprzeczne metodą przewiertu sterowanego pod drogą krajową, 

wojewódzką i drogami powiatowymi oraz pod przeszkodami (rowy, przepusty) naleŜy wyko-

nać z rur kamionkowych przeciskowych V4A ∅ 0,2 m i ∅ 0,5 m, glazurowanych                 i 

łączonych na mufę V4A Typ 1 – ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-

elastomerową, bez rur ochronnych. 

Ilość ścieków została przyjęta na podstawie wyliczeń zawartych w Koncepcji projektowej 

kanalizacji sanitarnej w gminie Byczyna przygotowanej przez „Projwik” Biuro Projektów 

Budownictwa Sanitarnego Sp. z o.o. z Opola. 

Według danych zawartych w Koncepcji w Bilansie ścieków przyjęto: 

- dla stanu istniejącego - ilość ścieków Q=100 l/Md oraz współczynniki nierównomierności 

dobowe 1,5 i godzinowe 2,0,  

- dla stanu docelowego - ilość ścieków Q=130 l/Md oraz współczynniki nierównomierności 

dobowe 1,5 i godzinowe 2,0, 
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Ilość ścieków dla danych miejscowości: 

Tabela 1. Stan istniejący 

Miejscowość  
Ilość osób  

Wskaźnik 

Zapotrzebowania 
Qd śr Nd Qd max Nh Qh max Qmax 

- - dm3/d m3/d - m3/d - m3/h dm3/s 

Biskupice 717 100,00 71,7 1,5 107,5 2,0 8,96 2,49 

Polanowice 470 100,00 47,0 1,5 70,5 2,0 5,87 1,63 

Gołkowice 139 100,00 13,9 1,5 20,8 2,0 1,74 0,48 

Jaśkowice 234 100,00 23,4 1,5 35,1 2,0 2,9 0,81 

Roszkowice 616 100,00 61,6 1,5 92,4 2,0 7,7 2,14 

RAZEM 2176 - 217,6 - 326,3 - 27,17 7,55 

Infiltracja  

0,3xQ 

[%] 

- - 65,3 - 97,9 - 8,15 2,27 

RAZEM - - 282,9 - 424,2 - 35,32 9,82 

 

Tabela 2. Stan docelowy 

Miejscowość  
Ilość osób  

Wskaźnik 

Zapotrzebowania 
Qd śr Nd Qd max Nh Qh max Qmax 

- - dm3/d m3/d - m3/d - m3/h dm3/s 

Biskupice 717 130,00 93,21 1,5 139,81 2,0 11,65 3,24 

Polanowice 470 130,00 61,1 1,5 91,65 2,0 7,64 2,12 

Gołkowice 139 130,00 18,07 1,5 27,1 2,0 2,56 0,63 

Jaśkowice 234 130,00 30,42 1,5 45,63 2,0 3,8 1,05 

Roszkowice 616 130,00 80,08 1,5 120,12 2,0 10,01 2,78 

RAZEM 2176 - 282,88 - 424,31 - 35,66 9,82 

Infiltracja  

0,3xQ 

[%] 

- - 110,32 - 165,48 - 13,91 3,83 

RAZEM - - 393,2 - 589,79 - 49,57 13,65 
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Średnice przewodów kanalizacji grawitacyjnej przyjęto w oparciu o wyliczenia zawarte          

w Koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Byczyna przygotowanej przez   

„Projwik” Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego Sp. z o.o. z Opola. 

 

Biskupice 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 1.928,50 m naleŜy wykonać z rur kamionko-

wych kielichowych ∅ 0,2 m systemu C, glazurowanych łączonych kielichowo na uszczelkę 

PU. Przejścia poprzeczne metodą przewiertu sterowanego pod drogą powiatową oraz pod 

przeszkodami (rowy, przepusty) naleŜy wykonać z rur kamionkowych przeciskowych V4A ∅ 

0,2 m. 

SK49-SK1 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w drogach gminnych, drodze powia-

towej (w jezdni – 0,5 m od krawędzi) oraz w większości po terenach prywatnych za zabudo-

waniami wzdłuŜ rowu melioracyjnego. Istnieje konieczność przejścia pod drogą krajową nr 11 

metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji jezdni. Na tym odcinku zaprojek-

towano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych 

(przejścia poprzeczne) o łącznej długości 872,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski, piaski ze Ŝwirem i gliny piasz-

czyste. Wody gruntowe nawiercono, na głębokości ok. 1,50-2,00 m, odwadnianie przeprowa-

dzić zestawem igłofiltrów.  

Na odcinkach, gdzie kanalizacje zaprojektowano wzdłuŜ rowu melioracyjnego, w przypadku 

występowania niekorzystnych warunków gruntowych rury kamionkowe naleŜy układać na 

fundamencie betonowym. 

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia    

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki.  W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić 

przez zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. - 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm    

z zagęszczeniem gruntu w drogach nieutwardzonych do wskaźnika zagęszczenia 0,96, nato-

miast dla dróg powiatowych do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 
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Teren doprowadzić do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudować. 

SK20-SK27 

Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano po terenach prywatnych za zabudo-

waniami. Istnieje konieczność przejścia pod rowem melioracyjnym metodą przewiertu stero-

wanego. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z 

rur kamionkowych przeciskowych (przejście pod rowem) o łącznej długości 229,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski, piaski ze Ŝwirem i gliny piasz-

czyste. Wody gruntowe nawiercono, na głębokości ok. 1,50-2,00 m, odwadnianie przeprowa-

dzić zestawem igłofiltrów. W okolicy przejścia kanałem pod rowem melioracyjnym  występu-

ją niekorzystne warunki gruntowe z uwagi na występowanie gruntów o konsystencji plastycz-

nej i wysokiej ściśliwości. W miejscu tym przejście pod rowem zostanie wykonane przewier-

tem sterowanym. 

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

SK26-ISTN.P 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano po terenach prywatnych. Zaistniała 

konieczność przejścia pod dnem rowu melioracyjnego metodą przewiertu sterowanego. Na 

tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamion-

kowych przeciskowych (przejścia pod rowem) o łącznej długości 48,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. Istniejącą 

przepompownię naleŜy zaadoptować na studnie kanalizacyjną, wyprofilować kinetę w celu 

włączenia ścieków zbieranych z północnej części Biskupic (m.in. bloków) do projektowanej 

kanalizacji. 

Na poziomie posadowienia kanału występują warunki korzystne dla posadowienia kanału, po 

uprzednim obniŜeniu zwierciadła wody. Wody gruntowe nawiercono, na głębokości ok. 1,50-

2,00 m, odwadnianie przeprowadzić zestawem igłofiltrów.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 
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zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

SK40-SK32 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze naleŜącej do Agencji Nieruchomości Rol-

nych. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącz-

nej długości 205,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm.  

Na poziomie posadowienia kanału występują warunki korzystne dla posadowienia kanału, po 

uprzednim obniŜeniu zwierciadła wody. Wody gruntowe nawiercono, na głębokości ok. 1,50-

2,00 m, odwadnianie przeprowadzić zestawem igłofiltrów.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Teren odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfal-

towe odbudować. 

SK49-SK45 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w pasie drogi powiatowej (w krawę-

dzi jezdni). Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy           ∅ 

0,2 m  o łącznej długości 192,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują warunki gruntowe dobre. Wody gruntowe na-

wiercono, na głębokości ok. 1,50-2,00 m, konieczność odwadniania zestawem igłofiltrów      

w schemacie dwurzędowym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia        

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić przez 

zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. – 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z za-

gęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0. Nawierzchnie asfaltowe drogi po-

wiatowej naleŜy odbudować. 
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P14-SK49 i SK61-SK64 

Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w pasie drogi powiatowej (w krawędzi 

jezdni oraz 1,0-1,50 m od krawędzi jezdni ze względu na nowo budowany chodnik). Na tych 

odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionko-

wych przeciskowych (przejścia pod drogą) o łącznej długości 381,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują warunki gruntowe dobre. Wody gruntowe na-

wiercono, na głębokości ok. 1,50-2,00 m, konieczność odwadniania zestawem igłofiltrów      

w schemacie dwurzędowym.  

Na tych odcinkach naleŜy stosować wyłącznie pionowe szalunki. Wykop naleŜy umocnić 

przez zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. - 4, ze względu na duŜą głębokość posadowie-

nia kanału. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika 

zagęszczenia 0,98-1,0. Nawierzchnie asfaltowe drogi powiatowej naleŜy odbudować. W przy-

padku naruszenia chodnika, naleŜy bezzwłocznie odbudować równieŜ chodnik. 

 

Polanowice i Byczyna 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 3.678,00 m naleŜy wykonać z rur ka-

mionkowych kielichowych ∅ 0,2 m systemu C, glazurowanych łączonych kielichowo na 

uszczelkę PU. Przejścia poprzeczne metodą przewiertu sterowanego pod drogą powiatową 

oraz pod przeszkodami (rowy, przepusty) naleŜy wykonać z rur kamionkowych przecisko-

wych V4A ∅ 0,2 m.  

P35-SK65 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w drodze powiatowej ziemnej utwar-

dzonej i asfaltowej. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy    

∅ 0,2 m o łącznej długości 428,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Jedynie w rejo-

nie tłoczni P35 stwierdzono zaleganie gruntów spoistych o zmiennej konsystencji. Przy wy-

stępowaniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność od-

wodnienia igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 
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zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0. Drogi doprowadzić do stanu pierwotnego, nawierzchnie 

asfaltowe odbudować. 

SK69-SK70, SK83-SK88, SK86-SK87 i SK85-SK89 

 Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w drogach gminnych i drodze po-

wiatowej, w krawędzi jezdni asfaltowej. Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur ka-

mionkowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej długości 146,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych         

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0 dla drogi powiatowej i 0,96 dla dróg gminnych. Drogi 

odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudować. 

SK92-SR2, SK110-SK92 i P34-SK110 

 Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w pasie drogi powiatowej (w po-

boczu i w jezdni asfaltowej). Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych    

o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych (przejścia pod drogą i przepustem) 

o łącznej długości 930,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić przez 

zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. – 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z za-

gęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0 dla drogi powiatowej i 0,98 dla po-

boczy. Drogi odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudować. 
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SK92-SK151 

Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w pasie drogi powiatowej (w jezdni 

asfaltowej – 0,5 od krawędzi oraz częściowo w poboczu). Na tym odcinku zaprojektowano 

kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej długości 554,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić zabi-

janymi grodzicami G.Z. - 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem grun-

tu do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0 dla drogi powiatowej i 0,98 dla poboczy. Drogi odtwo-

rzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudować. 

  

SK159-SK174 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej oraz po terenach naleŜących do 

Powiatu Kluczborskiego. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych                

o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych (przejście pod drogą) o łącznej dłu-

gości 282,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia     

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki zabijane grodzicami – G.Z. - 4. Wykopy zasypywać 

warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę gminną 

i tereny Powiatu Kluczborskiego doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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SK171-SK165 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej oraz w drodze naleŜącej do Agen-

cji Nieruchomości Rolnych. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych             

o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej długości 120,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę gminną i drogę Agencji Nieruchomości Rolnych od-

tworzyć do stanu pierwotnego. 

SK94-SK141 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w poboczu drogi powiatowej. Na tym odcinku zapro-

jektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przecisko-

wych (przejście pod drogą) o łącznej długości 368,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych         

z zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia     

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić przez 

zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. - 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z za-

gęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98. Pobocze drogi powiatowej odtworzyć 

do stanu pierwotnego. 
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SK125-SK180 i SK130-SK137 

 Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w drogach gminnych ziemnych 

utwardzonych. Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy      

∅ 0,2 m o łącznej długości 453,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogi gminne naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

SK131-SR1 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w poboczu drogi powiatowej. Na tym odcinku zapro-

jektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej długości 4,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98. Pobocze drogi powiatowej odtworzyć do stanu pierwotnego. 

SK133-SK134 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w pasie drogi powiatowej     

(w krawędzi jezdni). Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy      

∅ 0,2 m o łącznej długości 75,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski drobne i średnie. Przy występo-

waniu wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia 

igłofiltrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  
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Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98 dla poboczy. Drogę odtworzyć do stanu pierwotnego, na-

wierzchnie asfaltową odbudować. 

ISTN.SK1-SR3 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej ziemnej w miejscowości Byczyna 

za oczyszczalnią ścieków, mając na uwadze moŜliwość przekształcenia przylegających dzia-

łek na działki budowlane. Włączenie kanału następuje w istniejącą studnie kanalizacyjną 

znajdująca się na terenie oczyszczani. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamion-

kowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej długości 315,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują warunki gruntowe dobre. Przy występowaniu 

wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia igło-

filtrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę gminną oraz teren oczyszczalni naleŜy odtworzyć do 

stanu pierwotnego. 

 

Gołkowice 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 1.526,50 m naleŜy wykonać z rur ka-

mionkowych kielichowych ∅ 0,2 m systemu C, glazurowanych łączonych kielichowo na 

uszczelkę PU. Przejścia poprzeczne metodą przewiertu sterowanego pod drogą powiatową 

oraz pod przeszkodami (rowy, przepusty) naleŜy wykonać z rur kamionkowych przecisko-

wych V4A ∅ 0,2 m. 

P32-SK223 i SK223-SK210 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w pasie drogi powiatowej     

(w krawędzi jezdni oraz w poboczu –min. 1,0 m od drogi) oraz w drodze gminnej – w jezdni 

asfaltowej (0,5 m od krawędzi) i częściowo w poboczu. Na tym odcinku zaprojektowano ka-
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nał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych (przejście 

pod ciekiem wodnym) o łącznej długości 714,50 m. 

Na odcinku P32-SK223 zaistniała konieczność przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka 

woda”, na przejście którego uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Szczegół przekroczenia cie-

ku przedstawiono na rysunku 126. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Niekorzystnym czynnikiem jest zaleganie wody gruntowej na głębo-

kości ok. 2,0 m p.p.t. Konieczne jest zastosowanie odwodnienia igłofiltrami lub pompowa-

niem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych, 0,98 dla poboczy dróg powiato-

wych oraz 0,96-0,98 dla dróg gminnych. Drogi odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzch-

nie asfaltową odbudować. 

SK219-SK254 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano w pasie drogi powiatowej     

(w krawędzi jezdni). Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy 

∅ 0,2 m o łącznej długości 89,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Niekorzystnym czynnikiem jest zaleganie wody gruntowej na głębo-

kości ok. 2,0 m p.p.t. Konieczne jest zastosowanie odwodnienia igłofiltrami lub pompowa-

niem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych. Drogę odtworzyć do stanu pier-

wotnego, nawierzchnie asfaltową odbudować. 
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SK256-SK553 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze brukowej naleŜącej do Agencji Nie-

ruchomości Rolnych. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy 

∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych (przejście pod drogą powiatową) o łącznej 

długości 225,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Niekorzystnym czynnikiem jest zaleganie wody gruntowej na głębo-

kości ok. 2,0 m p.p.t. Konieczne jest zastosowanie odwodnienia igłofiltrami lub pompowa-

niem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie bru-

kową odbudować. 

SK223-SK250 

 Kanał sanitarny na tym odcinku zaprojektowano po działkach prywatnych       

w celu odprowadzenia ścieków z gospodarstw znajdujących się przy drodze krajowej nr 11.  

Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej dłu-

gości 129,50 m. 

Zaistniała konieczność przejścia przyłączem kanalizacyjnym PE ∅ 0,15 m pod drogą krajową 

metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej bez naruszenia konstrukcji jezdni.  

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Niekorzystnym czynnikiem jest zaleganie wody gruntowej na głębo-

kości ok. 2,0 m p.p.t. Konieczne jest zastosowanie odwodnienia igłofiltrami lub pompowa-

niem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 
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do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Tereny prywatne i ogrodzenia naleŜy odtworzyć do stanu 

pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudować. 

SK236-SK237 i SK247-SK248 

 Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano po terenach prywatnych,     

w celu odprowadzenia ścieków z gospodarstw znajdujących się wzdłuŜ drogi krajowej          

nr 11 oraz w drodze gminnej wybrukowanej. Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur 

kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych (przejście pod cie-

kiem wodnym) o łącznej długości 368,00 m. 

Na odcinku SK236-SK237 zaistniała konieczność przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka 

woda”, na przejście którego uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Szczegół przekroczenia cie-

ku przedstawiono na rysunku 125. 

Zaistniała takŜe konieczność przejścia przyłączem kanalizacyjnym PE ∅ 150 mm pod drogą 

krajową metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej bez naruszenia konstrukcji jezdni.  

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Niekorzystnym czynnikiem jest zaleganie wody gruntowej na głębo-

kości ok. 2,0 m p.p.t. Konieczne jest zastosowanie odwodnienia igłofiltrami lub pompowa-

niem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę gminną oraz działki prywatne i ogrodzenia odtworzyć 

do stanu pierwotnego. 

Jaśkowice i Byczyna 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 3.095,50 m naleŜy wykonać z rur ka-

mionkowych kielichowych ∅ 0,2 m systemu C, glazurowanych łączonych kielichowo na 

uszczelkę PU i z rur kamionkowych kielichowych ∅ 0,5 m systemu C, glazurowanych, łączo-

nych kielichowo na uszczelkę S. 

Przejścia poprzeczne metodą przewiertu sterowanego pod drogą powiatową oraz pod prze-

szkodami (rowy, przepusty) naleŜy wykonać z rur kamionkowych przeciskowych V4A          

∅ 0,2 m. 
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P33-SK313, SK313-SK288 i SK271-SR4 

 Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w pasie drogi powiatowej 

(w jezdni 1,0 m od krawędzi – Byczyna, w krawędzi jezdni oraz w poboczu – Jaśkowice, 

wzdłuŜ cieku wodnego „Jaśkowiaka woda”) oraz w drodze gminnej asfaltowej i ziemnej oraz 

częściowo w jej poboczu. Kanalizacja na tych odcinkach została zaprojektowana wzdłuŜ cie-

ku wodnego „Jaśkowiaka woda”. Zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy       

∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych (przejście pod drogą powiatową) o łącznej 

długości 1284,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie 

wykopów moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zasto-

sowanie odwodnienia igłofiltrami schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody      z 

wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić przez 

zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. - 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z za-

gęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych i 0,96-0,98 

dla drogi gminnej. Drogę odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudo-

wać. 

SK296-SK349, SK297-SK355, SK307-SK357, SK309-SK12, SK312-SK360, SK313-SK362, 

SK318-SK365, SK342-SK394, SK347-SK396 

 Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w drogach gminnych ziem-

nych.  Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m         

i z rur kamionkowych przeciskowych (przejścia pod drogą powiatową i ciekiem wodnym)      

o łącznej długości 529,00 m. 

Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową naleŜy wykonywać przewiertem sterowanym ru-

rami kamionkowymi przeciskowymi. 
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Na odcinkach SK313-SK362, SK318-SK365, SK342-SK394 i SK347-SK396 zaistniała ko-

nieczność przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka woda”, na przejście którego uzyskano 

pozwolenie wodnoprawne. Szczegóły przekroczenia cieku przedstawiono na rysunkach 129, 

130, 132 i 133. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie 

wykopów moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zasto-

sowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody       

z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogi odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfal-

towe odbudować, w przypadku naruszenia konstrukcji. 

SK329-SK386 i SK390-SK392 

Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w drogach gminnych ziemnych. Na 

tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur ka-

mionkowych przeciskowych (przejście pod ciekiem wodnym) o łącznej długości 189,50 m. 

Na odcinku SK329-SK368 zaistniała konieczność przekroczenia cieku wodnego „Jaśkowicka 

woda”, na przejście którego uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Szczegół przekroczenia cie-

ku przedstawiono na rysunku 131. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie 

wykopów moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zasto-

sowanie odwodnienia igłofiltrami schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody      z 

wykopu. 

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 
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zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogi odtworzyć do stanu pierwotnego. 

SK320-SK368 

Kanał sanitarny zaprojektowano w poboczu drogi powiatowej (min. 0,5 m od krawędzi 

jezdni). Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy           ∅ 0,2 m 

i z rur kamionkowych przeciskowych (przejście pod drogą powiatową) o łącznej długości 

390,00 m. 

Przejście poprzeczne pod droga powiatową zaprojektowano przewiertem sterowanym. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują grunty spoiste o konsystencji plastycznej. Na 

odcinku występowania tych gruntów (okolice studni SK368) naleŜy zastosować wzmocnienie 

podłoŜa tłuczniem. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie wykopów 

moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zastosowanie od-

wodnienia igłofiltrami schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić przez 

zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. – 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z za-

gęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98. Pobocza dróg powiatowych doprowa-

dzić do stanu pierwotnego. 

SK379-SK383 

Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze prywatnej asfaltowej stanowiącej dojazd do 

posesji. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m          

o łącznej długości 29,50 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie 

wykopów moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zasto-

sowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody       

z wykopu..  
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Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę prywatną naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

SK267-SK284 i SK276-SK272 

Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej asfaltowej oraz częściowo w jej 

poboczu oraz w poboczu drogi powiatowej (1,0 m od krawędzi jezdni). Na tym odcinku za-

projektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeci-

skowych (przejście pod drogą powiatową) o łącznej długości 538,00 m. 

Przejście poprzeczne pod droga powiatową zaprojektowano przewiertem sterowanym. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie 

wykopów moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zasto-

sowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody z 

wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki zabijane grodzicami – G.Z. - 4. Wykopy zasypywać 

warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98 dla poboczy 

dróg powiatowych i 0,96 dla dróg gminnych. Pobocza dróg powiatowych oraz drogi gminne 

odtworzyć do stanu pierwotnego, odbudować nawierzchnie asfaltową. 

SK548-SR5 i SK548-ISTN.SK2 

Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze powiatowej asfaltowej w Byczynie przed 

oczyszczalnią. Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy        

∅ 0,2 m o łącznej długości 13,50 m. 

W celu odprowadzenia ścieków z Jaśkowic na oczyszczalnie zaprojektowano studnie kanali-

zacyjną SK548 na przeciwko drogi prowadzącej na oczyszczalnię. Do studni SK548 zostaną 

włączone ścieki z Jaśkowic i Roszkowic, a takŜe część ścieków z ulicy Stawowej w Byczynie 

(przedłuŜenie kanału w ulicy Stawowej – odcinek SK548-ISTN.SK2). Od strony Jaśkowic     
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w studni kanalizacyjnej SK548 naleŜy wyprofilować szerszą kinetę, tak aby mogła ona po-

mieścić dopływające kanały od Jaśkowic i Roszkowic. 

Na poziomie posadowienia kanału występują zarówno grunty niespoiste średniozagęszczone, 

jak i spoiste o konsystencji twardoplastycznej, stanowiących dobre warunki do bezpośrednie-

go posadowienia kanału. Woda gruntowa zalega na głębokości 1,50-2,0 m p.p.t. W czasie 

wykopów moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody. Konieczne moŜe być zasto-

sowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie jednorzędowym lub pompowaniem wody       

z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych         

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 1,0 dla dróg powiatowych. Drogę powiatową odtworzyć do stanu 

pierwotnego, odbudować nawierzchnie asfaltową. 

ISTN.SK3-SK548 

Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej asfaltowej prowadzącej na oczysz-

czalnie ścieków w Byczynie oraz częściowo w drodze powiatowej asfaltowej przed oczysz-

czalnią. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,5 m           

i z rur kamionkowych przeciskowych ∅ 0,5 m (przejście pod przepustem) o łącznej długości 

122,00 m. 

Kanałem tym będą odprowadzane ścieki z Jaśkowic i Roszkowic oraz część z ulicy Stawowej 

w Byczynie bezpośrednio na oczyszczalnie, zbierane w projektowanej studni SK548 w ulicy 

Stawowej na wprost drogi dojazdowej do oczyszczalni. Włączenie kanału nastąpi w istniejącą 

studnie kanalizacyjną znajdującą się w okolicy wjazdu na oczyszczalnię.  

Przejście pod przepustem zaprojektowano z rur kamionkowych przeciskowych metoda prze-

wiertu sterowanego. 

 Na poziomie posadowienia kanału występują głównie piaski. W przypadku konieczności od-

wodnienia zaleca się pompowanie w wykopie otwartym lub za pomocą zestawu igłofiltrów.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 1,0 dla dróg powiatowych i 0,96 dla drogi gminnej. Drogę gminną      

i drogę powiatową odtworzyć do stanu pierwotnego, odbudować nawierzchnie asfaltową. 
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Roszkowice i Byczyna 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 4.399,50 m naleŜy wykonać z rur ka-

mionkowych kielichowych ∅ 0,2 m systemu C, glazurowanych łączonych kielichowo na 

uszczelkę PU.  

Przejścia poprzeczne metodą przewiertu sterowanego pod drogą wojewódzką oraz pod prze-

szkodami (rowy, przepusty) naleŜy wykonać z rur kamionkowych przeciskowych V4A          

∅ 0,2 m. 

P26-SK427 i SK427-SK399 

Kanał sanitarny zaprojektowano wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 487 w rowie, który zo-

stanie zasypany podczas budowy oraz w poboczu, a takŜe w drodze gminnej z płyt betono-

wych i w chodniku gminnym. Na projektowanych odcinkach opracowana została równieŜ do-

kumentacja chodnika wraz z odwodnieniem. W miejscach, gdzie jest szerokie pobocze kanał 

został zaprojektowany w chodniku obok kanalizacji deszczowej. W przypadku szerokości po-

bocza nie pozwalającej na usytuowanie kanału grawitacyjnego obok kanalizacji deszczowej, 

zaprojektowano przejścia poprzeczne na drugą stronę drogi (w poboczu, między rowem,        a 

drogą wojewódzka – min. 1,0 m od krawędzi jezdni).  

Kanalizację na tych odcinkach naleŜy wykonywać przed budową chodnika. 

Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur ka-

mionkowych przeciskowych ∅ 0,2 m (przejście pod drogą wojewódzką, przepustem)          o 

łącznej długości 1589,50 m. 

Na wysokości budynku nr 25 ze względu na małą odległość kanału od ściany domu, kanaliza-

cję zaprojektowano przewiertem sterowanym z rur kamionkowych przeciskowych. 

Przejścia pod przepustem i drogą wojewódzką równieŜ zaprojektowano z rur kamionkowych 

przeciskowych metodą przewiertu sterowanego. 

 Na poziomie posadowienia kanału występują korzystne warunki gruntowe. MoŜe występo-

wać woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnienia igłofiltrami schemacie 

jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych         

z zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia        

4,0 m i występuje woda gruntowa naleŜy stosować pionowe szalunki.  W takich przypadkach 
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wykop naleŜy umocnić przez zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. – 4. Wykopy zasypywać 

warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98. Teren naleŜy 

odtworzyć do stanu pierwotnego. Drogę gminną z płyt betonowych odtworzyć do stanu pier-

wotnego. Tak samo postąpić w przypadku odbudowy chodnika. W przypadku zniszczenia 

ogrodzeń naleŜy je odbudować (bliska odległość kanału od ogrodzeń prywatnych właścicieli). 

W przypadku naruszenia rowów, naleŜy je przywrócić do stanu pierwotnego. 

SK437-SK453 

Kanał sanitarny zaprojektowano wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 487 w poboczu            

i rowie, który zostanie zasypany podczas budowy. Na projektowanym odcinku opracowana 

została równieŜ dokumentacja chodnika wraz z odwodnieniem. Kanał na tym odcinku został 

zaprojektowany w projektowanym chodniku obok kanalizacji deszczowej.  

Kanalizację na tym odcinku naleŜy wykonać przed budową chodnika. 

Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur ka-

mionkowych przeciskowych ∅ 0,2 m (przejście pod drogą wojewódzką) o łącznej długości 

242,00 m. 

Przejście pod drogą wojewódzką zaprojektowano z rur kamionkowych przeciskowych metodą 

przewiertu sterowanego. 

 Na poziomie posadowienia kanału występują korzystne warunki gruntowe. MoŜe występo-

wać woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnienia igłofiltrami w schema-

cie jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych         

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98. Teren naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. W przypadku 

zniszczenia ogrodzeń naleŜy je odbudować (bliska odległość kanału od ogrodzeń prywatnych 

właścicieli). 

SK448-SK451 

Kanał sanitarny zaprojektowano wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 487 w poboczu, min. 

1,0 m od krawędzi jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o śred-

nicy ∅ 0,2 m o łącznej długości 106,00 m. 
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Na poziomie posadowienia kanału występują korzystne warunki gruntowe. MoŜe występować 

woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie 

jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki zabijane grodzicami – G.Z. - 4. Wykopy zasypywać 

warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,98. Pobocze nale-

Ŝy odtworzyć do stanu pierwotnego. W przypadku naruszenia rowów, naleŜy je przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

SK405-SK462, SK419-SK466, SK431-SK477, SK439-SK481 

Kanał sanitarny zaprojektowano w drogach gminnych ziemnych i w krawędzi drogi 

gminnej asfaltowej (SK431-SK477). Włączenia tych odcinków do projektowanej kanalizacji 

następuje w kanał usytuowany wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 487 w rowie oraz w kanał usy-

tuowany w drodze gminnej wyłoŜonej płytami betonowymi. Na tych odcinkach zaprojekto-

wano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamionkowych przeciskowych ∅ 

0,2 m (przejścia pod drogą wojewódzką) o łącznej długości 610,00 m. 

Przejścia poprzeczne pod droga wojewódzką naleŜy wykonac z rur kamionkowych przeci-

skowych metodą przewiertu sterowanego. 

Na poziomie posadowienia kanału występują korzystne warunki gruntowe. MoŜe występować 

woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie 

jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogi gminne ziemne, asfaltową i drogę gminną z płyt beto-

nowych naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego.  

SK443-SK483 

Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej z płyt betonowych i w drodze nale-

Ŝącej do Agencji Nieruchomości Rolnych. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur ka-

mionkowych o średnicy ∅ 0,2 o łącznej długości 378,50 m. 
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Na poziomie posadowienia kanału występują korzystne warunki gruntowe. MoŜe występować 

woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie 

jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m naleŜy stosować pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop naleŜy umocnić przez 

zabicie ścianki szczelnej z grodzic G.Z. – 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z za-

gęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogę gminną z płyt betonowych            

i drogę Agencji naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. W przypadku naruszenia chodnika 

na tym odcinku naleŜy równieŜ go odtworzyć do stanu pierwotnego. 

SK450-SK494, SK499-SK504, SK501-SK508 

Kanał sanitarny na tych odcinkach zaprojektowano w drodze asfaltowej naleŜącej do 

Agencji Nieruchomości Rolnych, a częściowo w jej poboczu, a takŜe w chodniku naleŜącym 

do Gminy, w celu sprowadzenia ścieków do tłoczni oraz na odcinku SK501-SK508 w drodze 

gminnej ziemnej i z płyt betonowych. Na tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamion-

kowych o średnicy ∅ 0,2 o łącznej długości 410,00 m. 

Na poziomie posadowienia kanału występują głównie grunty spoiste: twardoplastyczne i pla-

styczne. Sposób posadowienia naleŜy dostosować do ich konsystencji w trakcie realizacji.     

W przypadku wystąpienia uplastycznienia (grunty zapadowe) naleŜy wzmocnić podłoŜe 

tłuczniem. MoŜe występować woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnie-

nia igłofiltrami w schemacie jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z 

zachowaniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanał przekracza głębokość posadowienia         

4,0 m i występuje woda gruntowa naleŜy stosować pionowe szalunki zabijane grodzicami – 

G.Z. - 4. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika za-

gęszczenia 0,98. Drogę gminną z płyt betonowych i drogę Agencji naleŜy odtworzyć do stanu 

pierwotnego, odtworzyć nawierzchnie asfaltowe. Tak samo naleŜy postąpić w przypadku 

chodnika. 

SK452-SK512 i  SK517-SK522 
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Kanał sanitarny zaprojektowano w drodze gminnej wybrukowanej oraz ziemnej. Na 

tych odcinkach zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m o łącznej dłu-

gości 276,50 m. 

Na poziomie posadowienia kanału występują korzystne warunki gruntowe. MoŜe występować 

woda gruntowa. Konieczne moŜe być zastosowanie odwodnienia igłofiltrami w schemacie 

jednorzędowym lub pompowania wody z wykopu..  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych         

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96. Drogi gminne wybrukowaną i ziemną naleŜy odtworzyć do 

stanu pierwotnego. 

SK548-SR6 

 Kanał sanitarny zaprojektowano w drogach gminnych ziemnych, za ogródkami dział-

kowymi w miejscowości Byczyna oraz w drodze gminnej asfaltowej. Kanalizacja została za-

projektowana na tym odcinku mając na uwadze moŜliwość przekształcenia przylegających 

działek na działki budowlane. Włączenie tego odcinka kanału następuje w projektowaną stud-

nie kanalizacyjną SK548 w ulicy Stawowej w Byczynie, skąd dalej ścieki odprowadzone zo-

staną kanalizacja z rur kamionkowych ∅ 0,5 m na oczyszczalnię.  

Zaistnieje konieczność przejścia pod drogą powiatową metodą przewiertu sterowanego. Na 

tym odcinku zaprojektowano kanał z rur kamionkowych o średnicy ∅ 0,2 m i z rur kamion-

kowych przeciskowych ∅ 0,2 m (przejście pod drogą poiatową) o łącznej długości 787,00 m. 

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o średnicy Φ1000 mm. 

Na poziomie posadowienia kanału występują warunki gruntowe dobre. Przy występowaniu 

wody gruntowej w poziomie posadowienia kanału występuje konieczność odwodnienia igło-

filtrami lub pompowaniem w wykopie otwartym.  

Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych 

/wyprasek/, dopuszcza się takŜe umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych        

z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu 

do wskaźnika zagęszczenia 0,96-0,98. Drogi gminne ziemne oraz drogę gminną asfaltową na-

leŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
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Trasy kanałów zostały wytyczone w sposób optymalny z uwzględnieniem normatywnych 

odległości od istniejącego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Powiatowy Zespół 

Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. Integralną częścią projektu jest dokumentacja  

geotechniczna wykonana przez Biuro Badawczo-Projektowe  Geologii i Ochrony        

Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. 

Studnie kanalizacyjne (rys. nr 134) o średnicy 1,0 m wykonać z kręgów betonowych    

z betonu B-45, łączonych na uszczelki gumowe i włazem typu cięŜkiego o nośności 40 ton 

oŜebrowany (rys. nr 145). Przy przejściach kanału z rur kamionkowych przez ściany studni, 

naleŜy  stosować króćce dostudzienne i przystudzienne, w celu uzyskania przegubu. Zabez-

piecza to kanał przed załamaniem (osiadanie studzienki i kanału). W przypadku, gdy rura ka-

nalizacyjna jest włączana w studnię kanalizacyjną powyŜej dna studni więcej niŜ 0,5 m, nale-

Ŝy przewidzieć rurę spadową (rys. nr 135). Studzienki wykonać szczelne. W terenie nawod-

nionym studnie posadowić na fundamencie z betonu B-10 grubości 15 cm o wymiarach        

1,5 x 15, uszczelniając bitumicznym środkiem uszczelniającym od zewnątrz (dla uniknięcia 

infiltracji),a w terenie suchym odwrotnie – od wewnątrz (celem uniknięcia exfiltracji ście-

ków). W przypadku zastosowania prefabrykowanych studzienek, kręgi uszczelnione są przy 

pomocy elastycznych uszczelek.  

W miejscu włączenia rury w studnię naleŜy zastosować przejście szczelne z uszczelką gumo-

wą.  

Z projektowanym kanałem sanitarnym krzyŜuje się istniejący kabel energetyczny i kabel tele-

foniczny oraz gazociąg z tego powodu zaprojektowano rury ochronne Arot na kablu energe-

tycznym i telefonicznym, oraz rury ochronne stalowe z sączkami węchowymi na gazociągu. 

Przejścia poprzeczne pod drogą krajową nr 11, pod drogą wojewódzką nr 487 będą realizo-

wane za pomocą przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji jezdni. Komory prze-

wiertowe naleŜy zlokalizować poza pasem drogowym. 

Przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi naleŜy wykonać takŜe przewiertem sterowa-

nym. W drogach powiatowych kanalizacja została zaprojektowana równieŜ bezpośrednio       

w jezdni lub w poboczu, wzdłuŜ tych dróg. W takich przypadkach kanalizację naleŜy wyko-

nać przekopem otwartym.  

Po wykonaniu kanalizacji drogi powiatowe naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, w miej-

scach przekopów otwartych drogi naleŜy odtworzyć zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg 

Powiatowych, dołączonym do projektu. NaleŜy wykonać badania zagęszczenia w obecności 
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pracownika Zarządu Dróg Powiatowych, a wyniki przedłoŜyć w Zarządzie. Wskaźniki za-

gęszczenia wynoszą: na głębokości 30 cm pod jezdnią – Is = 1,0, poniŜej Is = 0,98, podbudo-

wa - Is = 1,0, pobocze - Is = 0,98. Sposób odtworzenia dróg w zaleŜności od wskaźnika za-

gęszczenia przedstawiono na rysunkach załączonych na końcu opisu.  

Uszkodzone nawierzchnie drogi (asfalt itp.) i chodnik naleŜy doprowadzić do stanu, jaki był 

przed ułoŜeniem kanału, równieŜ rozebrane ogrodzenia i rozkopy terenu oraz rowy naleŜy 

przywrócić do stanu pierwotnego.  

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się     

z warunkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych uŜytkowników w pismach 

uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychŜe warunków. 

6. Przykanaliki. 

Sytuację przykanalika od kanału sanitarnego do pierwszej studzienki na posesji przed-

stawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. Przykanaliki zaprojektowa-

no z rur PCV ∅ 0,15 m, o grubości ścianki 4,7 mm, dla budynków wielorodzinnych  z rur 

PCV ∅ 0,2 m, o grubości ścianki 5,9 mm. 

W miejscowści Roszkowice przy przejściach poprzecznych pod drogą wojewódzką oraz         

w Gołkowicach pod drogą krajową przykanaliki zaprojektowano z rur PE ∅ 0,15 m,               

o grubości ścianki 6,2 mm i odpowiednio dla budynków wielorodzinnych z rur PE ∅ 0,2 m,   

o grubości ścianki 7,7 mm. 

Studnie przyłączeniowe wykonać z PCV ∅ 425 mm (rys. nr 139) i z kręgów betonowych       

∅ 1000 mm (rys. nr 140) przy budynkach wielorodzinnych, szkołach.  

Przyłącza przechodzące pod drogą powiatową na szerokości pasa drogowego wykonać przeci-

skiem w rurze ochronnej stalowej Φ273 mm lub Φ323 mm. 

Przyłącza przechodzące pod drogą krajową i wojewódzką na szerokości pasa drogowego wy-

konać przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PE Φ315 mm. 

W miejscu włączenia rury w studnię naleŜy zastosować przejście szczelne z uszczelką gumo-

wą. 

Włączenie przykanalika w studnię kanalizacyjną wyŜej niŜ 0,50 m nad dnem studni wykonać 

za pomocą rury spadowej. Włączenie przykanalika w kanał na stójkę (rys. nr 141) o wysoko-

ści powyŜej 1,00 m, naleŜy stójkę obetonować. 

Przykanaliki w większości przypadków projektuje się jako włączone w studnie. 
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Zestawienie zaprojektowanych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Biskupice, Po-

lanowice, Gołkowice, Jaśkowice, Roszkowice i Byczyna, gm. Byczyna (m.in. rzędne dna stu-

dzienki, rzędne włączenia w kanał) przedstawiono w formie tabeli na końcu opisu. 

7. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 

A) Kanał sanitarny tłoczny słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  

z tłoczni STRATE P14 w Biskupicach do wsi Polanowice. Rurociąg tłoczny z tłoczni P14 

zaprojektowano w drodze powiatowej asfaltowej i drodze powiatowej ziemnej. Kanał 

tłoczny zaprojektowano na głębokości 1,4 m do osi. Zagłębienie kanału zmienia się w za-

leŜności od występowania przeszkód terenowych i istniejącego uzbrojenia terenu. Na od-

cinku wzdłuŜ kanału grawitacyjnego kanał tłoczny nalezy wykonać w jednym wykopie. 

Kanał tłoczny naleŜy wykonać z rur PE 100 ∅110/6,6 mm SDR 17 (średnica rurociągu 

dobrana do współpracy z pompą). Długość kanału tłocznego wynosi 2403,50 m. 

Wszelkie przejścia poprzeczne kanałem tłocznym pod przeszkodami (przepusty) naleŜy 

wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 100 Ø 200/11,9 mm     

SDR 17. 

Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęsz-

czenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych.  

Przed tłocznią zaprojektowano zasuwę kołnierzową. Na całym odcinku projektuje się 

studnie na kanale tłocznym z zasuwami kołnierzowymi oraz odpowietrzniki. 

Wszystkie nawierzchnie naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe 

odbudować. 

B) Kanał sanitarny tłoczny słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  

z tłoczni STRATE P35 w Polanowicach. Rurociąg tłoczny z tłoczni P35 zaprojektowano 

w krawędzi drogi powiatowej asfaltowej oraz częściowo w poboczu tej drogi. Kanał 

tłoczny zaprojektowano na głębokości 1,4 m do osi. Zagłębienie kanału zmienia się w za-

leŜności od występowania przeszkód terenowych i istniejącego uzbrojenia terenu. Kanał 

tłoczny naleŜy wykonać z rur PE 100 ∅110/6,6 mm SDR 17 (średnica rurociągu dobrana 

do współpracy z pompą). Długość kanału tłocznego wynosi 180,00 m.  

Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęsz-

czenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych.  

Przed tłocznią zaprojektowano zasuwę kołnierzową. Wszystkie nawierzchnie naleŜy do-

prowadzić do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe odbudować. 
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C) Kanał sanitarny tłoczny słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  

z tłoczni STRATE P34 w Polanowicach w kierunku oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

Rurociąg tłoczny z tłoczni P34 zaprojektowano w drodze powiatowej asfaltowej, w jej 

poboczu oraz drogami polnymi gminnymi. We wsi Polanowice kanał naleŜy ułoŜyć w 

jednym wykopie z kanałem grawitacyjnym. Kanał tłoczny zaprojektowano na głębokości 

1,4 m do osi. Zagłębienie kanału zmienia się w zaleŜności od występowania przeszkód te-

renowych i istniejącego uzbrojenia terenu. Na odcinku tym przewidziano przejście po-

przeczne pod drogą krajową nr 11  Kołobrzeg – Bytom (rys nr. 124) oraz przejście projek-

towanym kanałem tłocznym pod torami linii kolejowej nr 272 relacji Kluczbork – Poznań 

w km. 16,913. Przejście kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami zostało opracowane od-

rębnym projektem, dołączonym do projektu. Kanał tłoczny naleŜy wykonać z rur PE 100 

∅160/9,5 mm SDR 17 (średnica rurociągu dobrana do współpracy z pompą). Długość ka-

nału tłocznego wynosi 4687,50 m.  

Wszelkie przejścia poprzeczne kanałem tłocznym pod drogami powiatowymi i drogą kra-

jową oraz pod przeszkodami (przepusty) naleŜy wykonać metodą przewiertu sterowanego 

w rurze ochronnej PE 100 Ø 315/18,7 mm SDR 17. Wyjątek stanowi przejście pod torami 

PKP, gdzie przewiert sterowany kanałem tłocznym naleŜy wykonać w rurze ochronnej  PE 

100 Ø 280/16,6 mm SDR 17. 

Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęsz-

czenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych.  

Przed tłocznią zaprojektowano zasuwę kołnierzową. Na całym odcinku projektuje się 

studnie na kanale tłocznym z zasuwami kołnierzowymi oraz odpowietrzniki. 

Wszystkie nawierzchnie naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe 

odbudować. 

D) Kanał sanitarny tłoczny słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  

z tłoczni STRATE P32 w Gołkowicach do wsi Jaśkowice. Rurociąg tłoczny z tłoczni P32 

zaprojektowano w drodze gminnej asfaltowej, w jej poboczu oraz w krawędzi drogipowia-

towej asfaltowej i jej poboczu oraz drogami polnymi gminnymi i polem naleŜącym do 

Spółdzielni Rolniczej Jaśkowice. Kanał biegnący wzdłuŜ kanału grawitacyjnego naleŜy 

ułoŜyć w jednym wykopie z kanałem grawitacyjnym. W trakcie projektowania kanalizacji 

sanitarnej tłocznej zaistniała konieczność przejścia przez łąkę, którą dysponuje Spółdziel-

nia Rolnicza Jaśkowice (nr ewid. 297/26) stanowiąca stanowisko archeologiczne i będące 
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pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Punkt w wykazie stano-

wisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Byczyna został wpisany jako 

osada kultury łuŜyckiej oraz ślad osadnictwa datowany na epokę kamienia. Działka nr 

ewid. 297/26 została wpisana do rejestru zabytków woj. Opolskiego. Przejście przez wy-

mienioną działkę zostało uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – 

uzgodnienie w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kanał tłoczny 

zaprojektowano na głębokości 1,4 m do osi. Zagłębienie kanału zmienia się w zaleŜności 

od występowania przeszkód terenowych i istniejącego uzbrojenia terenu. We wsi Gołko-

wice zaistniała równieŜ konieczność przekroczenia projektowaną kanalizacją sanitarną 

tłoczną cieku wodnego „Jaśkowicka woda” na które uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 

Przejścia zostaną zaprojektowane bezwykopowo metodą przecisku sterowanego w rurze 

ochronnej. Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione     z Wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Kluczborku. Kanał tłoczny naleŜy 

wykonać z rur PE 100 ∅ 110/6,6 mm SDR 17 (średnica rurociągu dobrana do współpracy 

z pompą). Długość kanału tłocznego wynosi 1995,00 m.  

Wszelkie przejścia poprzeczne kanałem tłocznym pod drogą powiatową i pod przeszko-

dami (przepusty) naleŜy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 

100 Ø  200/11,9 mm SDR 17. 

Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęsz-

czenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych., 0,98 dla drogi gminnej asfaltowej i 0,96 dla dróg 

ziemnych gminnych i terenów Spółdzielni.  

Przed tłocznią zaprojektowano zasuwę kołnierzową. Na całym odcinku projektuje się 

studnie na kanale tłocznym z zasuwami kołnierzowymi oraz odpowietrzniki. 

Wszystkie nawierzchnie i tereny prywatne naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, na-

wierzchnie asfaltowe odbudować. 

E) Kanał sanitarny tłoczny słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  

z tłoczni STRATE P33 w Jaśkowicach do kanału zaprojektowanego w ulicy Stawowej 

bezpośrednio przed oczyszczalnią. Rurociąg tłoczny z tłoczni P33 zaprojektowano w dro-

dze powiatowej asfaltowej, w jej poboczu oraz w drodze gminnej asfaltowej. Kanał naleŜy 

ułoŜyć w jednym wykopie z kanałem grawitacyjnym. Kanał tłoczny zaprojektowano na 

głębokości 1,4 m do osi. Zagłębienie kanału zmienia się w zaleŜności od występowania 

przeszkód terenowych i istniejącego uzbrojenia terenu. Kanał tłoczny naleŜy wykonać z 
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rur PE 100 ∅ 125/7,4 mm SDR 17 (średnica rurociągu dobrana do współpracy z pompą). 

Długość kanału tłocznego wynosi 1163,50 m.  

Wszelkie przejścia poprzeczne kanałem tłocznym pod drogą powiatową naleŜy wykonać 

metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 100 Ø 250/14,8 mm SDR 17.  

Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęsz-

czenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych i 0,98 dla drogi gminnej. 

Przed tłocznią zaprojektowano zasuwę kołnierzową. Na całym odcinku projektuje się 

studnie na kanale tłocznym z zasuwami kołnierzowymi oraz odpowietrzniki. 

Wszystkie nawierzchnie naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe 

odbudować. 

F) Kanał sanitarny tłoczny słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  

z tłoczni STRATE P26 w Roszkowicach w kierunku oczyszczalni w Byczynie. Rurociąg 

tłoczny z tłoczni P26 zaprojektowano w poboczu drogi wojewódzkiej i w rowie, oraz w 

drodze gminnej z płyt betonowych (w jednym wykopie z kanalizacją grawitacyjną), a na-

stępnie po prywatnych działkach i drogami gminnymi za ogródkami działkowymi w By-

czynie w kierunku oczyszczalni ścieków. Kanał tłoczny zaprojektowano na głębokości 1,4 

m do osi. Zagłębienie kanału zmienia się w zaleŜności od występowania przeszkód tere-

nowych i istniejącego uzbrojenia terenu. Na odcinku tym przewidziano przejście po-

przeczne pod drogą wojewódzką nr 487 metodą przewiertu sterowanego w rurze ochron-

nej bez naruszenia konstrukcji jezdni. Kanał tłoczny naleŜy wykonać z rur PE 100   

∅ 160/9,5 mm SDR 17 (średnica rurociągu dobrana do współpracy z pompą). Długość 

kanału tłocznego wynosi 4080,50 m.  

Wszelkie przejścia poprzeczne kanałem tłocznym pod drogą wojewódzką i powiatową 

oraz pod przeszkodami (przepusty, rowy) naleŜy wykonać metodą przewiertu sterowanego 

w rurze ochronnej PE 100 Ø 315/18,7 mm SDR 17. 

Wykopy zasypywać warstwami gr. 25 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęsz-

czenia 0,98-1,0 dla dróg powiatowych.  

Przed tłocznią zaprojektowano zasuwę kołnierzową. Na całym odcinku projektuje się 

studnie na kanale tłocznym z zasuwami kołnierzowymi oraz odpowietrzniki. 

Wszystkie nawierzchnie naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego, nawierzchnie asfaltowe 

odbudować. W przypadku zniszczenia ogrodzeń naleŜy je odbudować (bliska odległość 
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kanału od ogrodzeń prywatnych właścicieli). W przypadku naruszenia rowów, naleŜy je 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

Kanały tłoczne w poszczególnych miejscowościach pokrywają się z grawitacyjnymi i naleŜy 

je wykonać w jednym wykopie. Warunki terenowe są analogiczne jak dla kanału grawitacyj-

nego. Poza miejscowościami kanał zaprojektowano w drodze powiatowej ziemnej, drogach 

gminnych gruntowych i po terenach prywatnych (łąki, pola). Na tych odcinkach występują 

dobre warunki gruntowe do posadowienia kanału. 

Uzbrojenie kanału tłocznego stanowią zasuwy kołnierzowe, studnie kanalizacyjne ST Φ1000 

mm (rys. nr 137 i 138), studnie rozpręŜne SR (rys. nr 136), odpowietrzniki w najwyŜszych 

punktach sieci (pod warunkiem, Ŝe nie jest to koniec kanału tłocznego). Kanały tłoczne ułoŜyć 

na podsypce piaskowej grubości 10 cm oraz obsypać piaskiem o grubości 20 cm. 

8. Przepompownie ścieków. 

Na opracowywanym terenie ze względu na ukształtowanie terenu, wystąpiła konieczność 

zaprojektowania 6 tłoczni STRATE.  

Szczegółowe rozwiązania tłoczni STRATE zawarto w odrębnym opracowaniu. 

9. Wykonanie i odbiór przewodów z kamionki i PE. 

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje się  rury i kształtki kamionkowe 

glazurowane wg normy PN-EN 295. Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną 

Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych. 

Rury kamionkowe układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoŜe będące nienaruszo-

nym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niŜ 0,05 MPa, zgod-

nie z PN-86/B-02480. JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej           

60 mm lub podłoŜe jest skalne, naleŜy zastosować podsypkę o grubości 20 cm. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub sta-

nowiących zbite iły podłoŜe naleŜy wykonać jako wzmocnione z warstwy Ŝwiru i piasku                 

o grubości 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. W przypadku wystąpienia 

w poziomie posadowienia namułów naleŜy dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości ich 

występowania na podsypkę Ŝwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać 

cząstek o wymiarach powyŜej 20mm, materiał nie moŜe być zmroŜony, nie moŜe zawierać 

ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. PodłoŜe pod rurociąg wyprofilować pod ką-

tem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
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Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych produ-

centów. Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia kanału, zgodnie z 

zaprojektowaną osią, naleŜy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych 

przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest cięŜarek pionu między dwoma ce-

lowniczymi.  

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają widocz-

nych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury 

naleŜy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur 

(uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem wyko-

nywania montaŜu. 

Rury kamionkowe naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie, ręcznie, lub przy pomocy 

dźwigu . Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

CięŜkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed 

zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 

przygotowane i wyrównane podłoŜe o odpowiednim nachyleniu (spadku).  

KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak 

równieŜ powinna ściśle przylegać do podłoŜa na swojej całej długości, co najmniej na ¼ ob-

wodu, symetrycznie do osi.  

Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. 

Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek prze-

pływu ścieków. Kielichowe rury kamionkowe powinny być łączone przy pomocy uszczelek 

typ KD, K, S montowanych fabrycznie.  

Przy układaniu rur kielichowych systemu C naleŜy zwracać uwagę by białe punkty – oznako-

wania-zawsze znajdowały się na górnej powierzchni i na wspólnej linii. Zapewni to zlicowa-

nie dna rury. 

Przed montaŜem naleŜy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając 

jedną rurę w drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku 

duŜych średnic przy pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach uwaŜając na osio-

wość rurociągu. 

System C - uszczelka K w postaci poliuretanowego pierścienia wyrównawczego w kielichu i 

miękkiego pierścienia na bosym końcu. Przy systemie C miarodajnym jest wewnętrzny wy-
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miar kielicha d4. Przy pomocy wprasowanej uszczelki poliuretanowej - PU ( twarde w kołnie-

rzu i miękkie na końcówce) osiągnięto wręcz idealną dokładność wymiarów, co daje w kon-

sekwencji jeszcze wyŜszy stopień szczelności.  

System C - uszczelka S w postaci szlifowanego kielicha i miękkiego pierścienia na bosym 

końcu. Przy systemie C miarodajnym jest wewnętrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy 

wmontowanej uszczelki – EPDM osiągnięto wręcz idealną dokładność wymiarów, co daje w 

konsekwencji jeszcze wyŜszy stopień szczelności.  

Połaczenia powinny: 

- mieć moŜliwość przesunięć podłuŜnych. Uszczelki zostały w ten sposób zaprojektowane, Ŝe 

nawet jeŜeli rury zostaną rozsunięte do 2,5 cm , to szczelność nadal jest gwarantowana (pod-

dane ciśnieniu 0,5 bar). 

- odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 

295). 

− szczelność przy kątowym ułoŜeniu rurociągu . W zakresie średnic nominalnych  100-200 

mm podwyŜszono wymagania elastyczności połączeń do 80 mm/m. ( przy zachowaniu 

pełnej szczelności). 

W połączeniu z innym systemem moŜna zastosować manszety (rękawy) obkurczliwe, które 

gwarantują moŜliwość szybkiego i bezpiecznego połączenia z rurami betonowymi, Ŝeliwnymi 

i z tworzyw sztucznych. Ponadto manszety umoŜliwiają połączenia rur kamionkowych           

z przewodami o dowolnym kształcie (okrągłym lub czworokątnym) w szerokim zakresie 

średnic nominalnych.  Manszety stosuje takŜe do połączenia króćców lub dwu obciętych koń-

ców rur o róŜnych średnicach oraz połączenia bosego końca z kielichem. 

Oprócz manszet obkurczliwych do łączenia rur kamionkowych  z innymi rurami zastosowanie 

mają takŜe specjalne uszczelki :  

Uszczelka  A - stosowana w połączeniu kamionkowego bosego końca z rurami Ŝeliwnymi lub 

PCV.  

Uszczelka U- stosowana w połączeniu kielichów rur kamionkowych z rurami Ŝeliwnymi lub 

PCV.  

Celem podłączenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje się króćce dostudzienne 

GE, GM  lub przejścia szczelne BKK  lub BKL . Do osadzonych w ścianach króćców dostu-

dziennych nawiązuje się króćcami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA). 

W razie konieczności rury kamionkowe ciąć przy pomocy szlifierki kątowej. 
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Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) 

naleŜy oczyścić w miejscach połączeń tuŜ przed montaŜem. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po in-

stalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 

uszkodzenia ułoŜonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak równieŜ wodoodpornej izolacji.  

Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt 

ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do za-

sypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, 

gruzu i śmieci. 

MontaŜ przewodów z tworzyw sztucznych wykonać przy temperaturze otoczenia od 

5° do   30° C. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po uprzednim 

przygotowaniu podłoŜa. MontaŜ przeprowadzić tak aby zapewnić utrzymanie kierunków i 

spadków. Bezpośrednio przed ułoŜeniem w wykopie naleŜy sprawdzić stan techniczny rur. 

Budowę kanału z tworzyw sztucznych naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (Rozdział 3. Sieci Kanalizacyjne. 

Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

Warszawa 1996 r.) 

Zaleca się poddać przewód badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do grun-

tu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prób szczelności 

powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 

inwestycyjnego i uŜytkownika, dopuszcza się inspekcję kanałów kamerą. 

Łączenie rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, zgrzewać moŜna tylko rury 

zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźników szybkości płynięcia, o tej samej średnicy  

i grubości ścianki. Proces zgrzewania przeprowadzić w następujących etapach: 

- wyrównanie powierzchni czołowych 

- nadtopienie łączonych końcówek elementów 

- zwarcie ich z określoną siłą 

- chłodzenie 

Przed rozpoczęciem zgrzewania naleŜy przeprowadzić zgrzewanie próbne. Zgrzewane po-

wierzchnie winny być oczyszczone, wyrównane i suche, niedopuszczalne jest np. dotykanie 
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ich palcami. Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu naleŜy stosować namiot ochronny. Swo-

bodne końce rur naleŜy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciągów.  

KaŜde połączenie zgrzewane powinno posiadać swój protokół. 

W celu sprawdzenia szczelności połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, naleŜy 

równieŜ przeprowadzić próbę szczelności całego układu. Zaleca się przeprowadzić próbę ci-

śnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z pró-

bami szczelności są podane w normie PN-81/B-10725.  

Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z normą i posiadać 

aprobatę techniczną. 

10. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736/99 „Roboty ziemne – wyko-

py pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Roboty moŜna prowadzić w sposób zme-

chanizowany. Wykopy naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-

bót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych       

o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m 

mniejszej niŜ projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośred-

nio przed ułoŜeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać            

± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu.       

W rejonie skrzyŜowań z kablami energetycznymi i telefonicznymi oraz gazociągiem i wodo-

ciągiem roboty naleŜy wykonywać ręcznie  z zachowaniem ostroŜności. Zakończenie robót 

zgłosić inwestorowi, wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i zgłosić do odbioru 

Inwestorowi. 

Zasypując wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadania gruntu, zagęszczać 

warstwami o grubości 0,20-0,30 m, aŜ do osiągnięcia współczynnika zgodnie z Rozporządze-

niem 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dzien-

nik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach. 
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Podczas robót w pasie drogowym teren naleŜy oznakować w sposób widoczny, za-

pewniający bezpieczne uŜytkowanie drogi. W czasie robót ziemnych uwzględnić Postanowie-

nie Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.  

Podsypkę (10 cm) i obsypkę (20 cm) wykonać częściowo z piasku dowiezionego około 30%, 

70% z wykopu. PowyŜej wykonać zasyp ziemią rodzimą. 

Wszystkie nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, odbudować rozebrane płoty oraz 

punkty geodezyjne. 

NaleŜy równieŜ wykluczyć moŜliwość styku ścian zewnętrznych kanału z kamieniami lub in-

nymi przedmiotami twardymi.  

11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Podczas realizacji powyŜszej inwestycji będą przestrzegane podstawowe zasady wy-

konywania robót ziemnych i budowlanych ze szczególnym naciskiem na przywrócenie do 

stanu pierwotnego terenu objętego oddziaływaniem realizowanego przedsięwzięcia. 

Zastosowane maszyny i urządzenia w czasie budowy będą posiadać dopuszczalne normy emi-

sji spalin i hałasu. Do powietrza mogą zostać wprowadzone jedynie pyły powstałe z prowa-

dzenia prac ziemnych związanych z przekształcaniem podłoŜa – prowadzenie wykopów, 

składowanie ziemi. Zasięg emisji pyłów będzie niewielki. 

Hałas na terenie przy tłoczniach w okresie ich eksploatacji nie będzie większy od dopuszczal-

nych wartości. Poziom hałasu przy tłoczniach wynosić będzie nie więcej niŜ 35 dB. 

Jedynymi odpadami podczas prac związanych z budową kanalizacji moŜe być nadmiar ziemi 

oraz gruz powstały w wyniku frezowania asfaltu. Przyjmuje się ilość nadmiaru ziemi z wyko-

pów na ok. 1100 m3 Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany do usypania wału w 

okolicach boiska sportowego w Byczynie. W czasie budowy kanalizacji powstanie takŜe od-

pad w postaci gruzu powstały w wyniku frezowania asfaltu  i rozebrania podbudowy drogi w 

ilości ok. 100 m3. Gruz ten zostanie w większości wykorzystany z powrotem do odtworzenia 

drogi na podbudowę. Nie nadający się gruz na podbudowę zostanie wywieziony samochodami 

na składowisko odpadów wskazane przez Gminę Byczyna.  

12. Zestawienie materiałów. 

L.p. Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej Ilo ść 

1.  Rury kamionkowe Ø 0,2 glazurowane systemu C 14028,00 m 

2.  Rury kamionkowe Ø 0,5 glazurowane systemu C 110,00 m 
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3.  Rury kamionkowe przeciskowe V4A Ø 0,2  478,00 m 

4.  Rury kamionkowe przeciskowe V4A Ø 0,5  12,00 m 

5.  Rury PE 100 Ø 160/9,5 mm SDR 17 PN 10 8768,00 m 

6.  Rury PE 100 Ø 125/7,4 mm SDR 17 PN 10 1163,50 m 

7.  Rury PE 100 Ø 110/6,6 mm SDR 17 PN 10 4578,50 m 

Rury ochronne w tym: - 
Rury stalowe Ø 273/6,3 mm 548,00 m 
Rury stalowe Ø 323/7,1 mm 41,00 m 
Rury PE 100 Ø 200/11,9 mm SDR 17 PN 10 78,50 m 
Rury PE 100 Ø 250/14,8 mm SDR 17 PN 10 10,50 m 
Rury PE 100 Ø 280/16,6 mm SDR 17 PN 10 26,50 m 

8.  

Rury PE 100 Ø 315/18,7 mm SDR 17 PN 10 539,00 m 

Przyłącza kanalizacyjne (349 sztuk) w tym: - 
Rury PCV Ø 0,15/4,7 mm 2069,00 m 
Rury PCV Ø 0,2/5,9 mm 180,00 m 
Rury PE 100 Ø 160/6,2 mm SDR 26 PN 6,3 453,50 m 

9.  

Rury PE 100 Ø 200/7,7 mm SDR 26 PN 6,3 29,50 m 

10.  Studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm 544 sztuk 

11.  Studnie kanalizacyjne rozpręŜne Ø 1000 mm 6 sztuk 

12.  Studnie na kanale tłocznym Ø 1000 mm 25 sztuk 

13.  Studnie przyłączeniowe Ø 425 mm 322 sztuki 

14.  Studnie przyłączeniowe Ø 1000 mm 27 sztuk 

15.  Zawory odpowietrzające 29 sztuk 

16.  Właz typ cięŜki – na studniach przyłączeniowych 31 sztuk 

 

12.  Piśmiennictwo. 

PN-EN 295. Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyj-

nej. 

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-81/B-10725. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-10736/99. Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych rozdział 3 – Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

 

UWAGI: 

1. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień, poda-

nymi przez poszczególnych uŜytkowników w pismach uzgadniających załączonych do ni-

niejszego projektu i przestrzegania tychŜe warunków. 

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uŜytkowni-

ków uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac, celem pełnienia nadzoru 

nad tymi urządzeniami. 

3. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie słupów oświetle-

niowych i elektrycznych (w odległości mniejszej niŜ 1,0 m) naleŜy zabezpieczyć je odcią-

gami przed powaleniem. 

4. Dla zabezpieczenia przejść i niezbędnych przejazdów naleŜy wykonać tymczasowe kładki 

z poręczami dla pieszych i płyty przejazdowe, które to elementy będą przenośnymi w 

trakcie wykonywania robót. Elementy te przyjmuje się jako konstrukcje typowe (drewnia-

ne lub stalowe). Nośność kładki powinna wynosić min. 75 kg/m2 o szerokości 0,75 m, 

długość kładki min. 2,3 m. 

5. Wszelkie zmiany dokumentacji naleŜy uzgadniać z projektantem.  


