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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna etap I - Roszkowice” 

    
 Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iŜ do Zamawiającego 
wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 

„Czy Zamawiający jako rozwiązanie równowaŜne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe do 
wykonawstwa w technologii bezwykopowej (mikrotunelingu, przewiertu sterowanego) oraz do wykopu otwartego 
stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych słuŜących do odprowadzania ścieków, wód opadowych 
i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów połoŜonych w pasie 
drogowym lub poza nim? 
Uzasadnienie: 
Rury polimerobetonowe to bezcementowe betony Ŝywiczne (PRC – polimer concrete), otrzymane przez 
zmieszanie syntetycznych Ŝywic z odpowiednio dobranym kruszywem kwarcowym o róŜnych frakcjach uziarnienia 
od 0 do 4 mm. 
Oferowane przez (...) rury polimerobetonowe mają wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty,  
a nadzór jakości prowadzony jest przez urząd ds. certyfikacji materiałów MPA w Dortmundzie i austriacki instytut 
badawczy OFI. Rury polimerobetonowe to nowoczesny i innowacyjny produkt w dziedzinie techniki kanalizacyjnej, 
sprawdzony od prawie 50 lat w najcięŜszych warunkach eksploatacyjnych ( np. przemysł chemiczny, rafineryjny, 
przetwórstwa spoŜywczego, utylizacja ścieków komunalnych i przemysłowych ) z powodzeniem stosowany na 
terenie całych Niemiec, a od kilku lat równieŜ na terenie Polski. 
Szerokiemu zastosowaniu opisywanych  rur sprzyjają ich korzystne właściwości wytrzymałościowe i wysoka 
odporność chemiczna. Mocna, twarda Ŝywica w połączeniu z minerałami kwarcowymi zapewnia duŜą 
wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, co pozwala na układanie rur polimerobetonowych na duŜych 
głębokościach. Polimerobetonu jest materiałem charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na korozję, 
szczelnością, wytrzymałością mechaniczną i trwałością. 
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Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, Ŝe systemy rur z Polimerobetonu  są w pełni kompatybilne z rurami 
kamionkowymi oraz gwarantują uzyskanie co najmniej takich samych parametrów techniczno – eksploatacyjnych 
jak rury kamionkowe. 
Jeśli zamawiający nie umoŜliwi oferowani w przedmiotowych zadaniach rur kanalizacyjnych wykonanych  
z Polimerobetonu prosimy o uzasadnienie tej decyzji z podaniem merytorycznych jej powodów” 
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie z zapisami art. 29 uPzp: 

„1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. 

2. Przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 
3. Przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba Ŝe jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie moŜe opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
"lub równowaŜny". 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 31 ust. 1 uPzp).  

W przedmiotowym postępowaniu przedmiot zamówienia został opisany za pomocą projektu budowlanego  
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumenty te przewidują, Ŝe „rury 
kamionkowe powinny odpowiadać wymaganiom PN EN 295 i posiadać aprobatę IBDIM do stosowania  
w ciągach komunikacyjnych”.  W Ŝadnym z tych dokumentów Zamawiający nie uŜył do opisu rur kamionkowych 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w związku z tym, Zamawiający nie ma obowiązku korzystania  
w tym zakresie z rozwiązań równowaŜnych. 

 
śyczeniem Zamawiającego oraz przyszłego uŜytkownika sieci było to, by zastosować rury kamionkowe, czyli 

produkt znany, przetestowany, a takŜe sprawdzony i powszechnie stosowany w Europie. Zamawiający opisał 
przedmiot zamówienia w sposób, który odzwierciedla jego rzeczywiste i racjonalne potrzeby. Zamawiający nie 
widzi potrzeby skorzystania z rozwiązania narzuconego przez Wykonawcę i to rozwiązania, które nie odpowiadają 
w pełni jego potrzebą. Celem ustawodawcy było ograniczenie procederu nieuczciwej konkurencji,  
a nie doprowadzenia do sytuacji, gdzie zamówienia podporządkowane są wyłącznie interesem wykonawców. 

NaleŜy równieŜ dodać, iŜ na powyŜsze zmiany nie wyraził zgody autor projektu. 
 
 
 
Aszch/ 

 
   
 
 
 
 
 
 


