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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna etap I - Roszkowice” 

    
 Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iŜ do Zamawiającego 
wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 

„Prosimy Zamawiającego o określenie wymaganych parametrów technicznych rur kamionkowych 
przewidzianych na w/w. zadaniu.  Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 
29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga na w/w. zadaniu, zastosowanie: 

• rur kamionkowych kielichowych, wewnątrz glazurowanych o średnicy DN 200mm, L = 2500 mm, 
system C z uszczelką S,  produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 
Czy Zamawiający  zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz 115. O drogach publicznych) 
Art.39. p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując 
przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciąŜeń 
dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), zastosowania 
materiałów dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, odpornych na działanie środków 
odladzających ( stosowanych w okresie zimowym do prawidłowego utrzymania nawierzchni dróg) - zgodnie z PN-
B-04500:1985 pkt 4.7”. 
 
Odpowiedź: 
 
Odpowiedź do pytania nr 1: 
Parametry techniczne rur kamionkowych przewidzianych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Roszkowice zostały podane w opisie technicznym do projektu budowlanego. Zgodnie z nim naleŜy przyjąć rury 
kamionkowe kielichowe Ø 0,2 m systemu C, glazurowane , łączone na uszczelkę PU. Przejścia poprzeczne pod 
droga wojewódzką metodą przewiertu naleŜy wykonać z rur kamionkowych przeciskowych V4A  Ø 0,2 m, 
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glazurowanych i łączonych na mufę V4A Typ 1 – ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo - elastomerową. 
Wszystkie zastosowane rury i kształtki dla w/w zadania mają spełniać normę PN-EN 295. 
 
Odpowiedź dla pytania nr 2: 
Wszystkie zastosowane rury i kształtki kamionkowe dla w/w zadania powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych. 
 
Aszch/ 
 


