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GrawitacjaRoszkowice - Byczyna PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

4.4 km 4.400
RAZEM 4.400

2
d.1

KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

3
d.1

KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

4
d.1

KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

5
d.1

KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

6
d.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

7
d.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

8
d.1

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

9
d.1

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

10
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go
Analogia - montaŜ taśmy ostrzegawczej wzdłuŜ prowadzonych wykopów

m

270 m 270.000
RAZEM 270.000

11
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
378,5+218+88,5+103,5=788,5*2=1577

m

1577 m 1577.000
RAZEM 1577.000

12
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Analogia - frezowanie naw. o gr. 5 cm
788,5*1,2=946,2

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

13
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
Krotność = 1.33

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

14
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
34*3=102

m2

102 m2 102.000
RAZEM 102.000

15
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

16
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

17
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
Uwaga - grubość warstwy 5 cm
Krotność = 0.63

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200
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GrawitacjaRoszkowice - Byczyna PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

19
d.1

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-Ŝwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

20
d.1

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-Ŝwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

21
d.1

Kalkulacja
własna 

MontaŜ taśmy bitumicznej dla połaczeń międzywarstwowych
788,5*2=1577

m2

1577 m2 1577.000
RAZEM 1577.000

22
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

23
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

24
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

946.2 m2 946.200
RAZEM 946.200

25
d.1

KNR 2-25
0406-01

Nawierzchnie z ŜuŜla paleniskowego jednowarstwowe - wykonanie koryta - od-
tworzenie dróg utwardzonych , poboczy
674+242+106=1022*1,2=1226,4

m2

1226.4 m2 1226.400
RAZEM 1226.400

26
d.1

KNR 2-25
0406-02

Nawierzchnie z ŜuŜla paleniskowego jednowarstwowe - ułoŜenie nawierzchni z
ŜuŜla

m3

1226.4 m3 1226.400
RAZEM 1226.400

27
d.1

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym
gruncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm
Analogia - odtworzenie dróg ziemnych - 411,5+42+290,5=744*1,2=892,8

m2

892.5 m2 892.500
RAZEM 892.500

28
d.1

KNR 2-31
0309-01

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 12 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

102 m2 102.000
RAZEM 102.000

29
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II
5606,5-2878=2728,5I

m2

2587 m2 2587.000
RAZEM 2587.000

30
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

2587 m2 2587.000
RAZEM 2587.000

31
d.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
95*1,5=142,5

m2

142.5 m2 142.500
RAZEM 142.500

32
d.1

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa
Uwaga - 50 % materiału z odzysku

m2

142.5 m2 142.500
RAZEM 142.500

33
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze
946,2*0,05=47,31
946,2*0,20=189,24

m3

236.55 m3 236.550
RAZEM 236.550

34
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

236.55 m3 236.550
RAZEM 236.550
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35

d.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

236.55 m3 236.550
RAZEM 236.550

2 ROBOTY ZIEMNE
36

d.2
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
śr. głębokość posadowienia kanału - 3,3+2,2+2,7+5+2,5+4,7+2,2+2,2+2,2+3,
1+2,8+4+2,4+2,3+2,4+2,8=46,8/16=2,93
dla potrzeb kanalu - 4399,5*1*2,93=12890,54
dla potrzeb studni rewizyjnych - 2*2*2,95*(154+1)=1829
dla potrzeb wykonania przewiertu - ((1,5*6*2,95)+(1,5*3*2,95))*5=197,65
Razem roboty ziemne - 14917,19 - Mech. 95 % - 14171,33

m3

14171.33 m3 14171.330
RAZEM 14171.330

37
d.2

KNR 2-01
0317-01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III
Ręcznie - 5% - 745,86

m3

745.86 m3 745.860
RAZEM 745.860

38
d.2

KNR 2-01
0325-04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 6m w
grunt.nawodnion. kat.I-II grodzicami  G - 62  wbijanymi pionowo wraz z
wyciąg.grodzic
14+106+88,5=208,5*2*4,5=1876,5

m2

1876.5 m2 1876.500
RAZEM 1876.500

39
d.2

KNR 2-01
0324-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-II wraz z rozbiórką
kanał -  4399,5-208,5=4191*2*2,95=24728,9
przewiert - (1,5+6)*2*2,95*5+(1,5+3)*2*2,95*5= 221,25+132,75=354

m2

25082.9 m2 25082.900
RAZEM 25082.900

40
d.2

KNR 2-01
0616-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm
Analogia - montaŜ rurociagu z rur PCV o śr.100 mm

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

41
d.2

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m 
układ dwurzędowy - 208,5*2=417
układ jednorzędowy - 4191 /2=2095

szt.

2512.5 szt. 2512.500
RAZEM 2512.500

42
d.2

Kalkulacja
własna

Pompowanie wody zestawem pompowo - prózniowym
4399,5/30*8=1173,2

m-g

1173.2 m-g 1173.200
RAZEM 1173.200

43
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
Podsypka gr.10 cm ( 30% piasek dowieziony) - 4330,5*0,1*1*0,3=129,92
Obsypka gr. 20 cm ( 30% piasek dowieziony ) - 4330,5*0,2*1*0,3=259,8
Studnie rewizyjne i rozpręŜne - 3,14*0,6*0,6*2,95*155)=516,88
Rury kamionkowe - 4330,5*3,14*0,1*0,1=135,98
Razem do odwozu - 1042,48
14171,33-1042,48=13128,85

m3

13128.85 m3 13128.850
RAZEM 13128.850

44
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

13128.85 m3 13128.850
RAZEM 13128.850

45
d.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

1042.48 m3 1042.480
RAZEM 1042.480

46
d.2

KNR 2-01
0214-05

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy-
czepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

1042.48 m3 1042.480
RAZEM 1042.480

3 ROBOTY MONTAśOWE
47

d.3
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm
Uwaga - 30% materiału na podsypke naleŜy dowieść , pozostała część pocho-
dzi z wykopu
4330,5*1=4330,5

m2
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4330.5 m2 4330.500

RAZEM 4330.500
48

d.3
KNR 2-18
0506-02

Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr.200 mm uszczelniane smoła
z pakiem
Analogia - montaŜ rur kamionkowych glazurowanych system C

m

4399.5 m 4399.500
RAZEM 4399.500

49
d.3

Kalkulacja
własna

Wykonanie przewiertu sterowanego z rur kamionkowych przeciskowych o śr.
200 mm typu V 4 A
9,5+20+14+105+15=69

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

50
d.3

KNR 2-18
0515-02

Kanały rurowe - kształtki kamionkowe kielichowe o śr.200 mm uszczelniane
zaprawą cementową
Analogia - montaŜ trójników kamionkowych łaczonych na uszczelke dla po-
trzeb wykonania przyłaczy domowych oraz rur spadowych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

51
d.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B - 45 łączonych na uszczel-
kę z włazem 40 t. posadowionych na fundamencie z betonu B - 10 gr 15 cm o
śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
studnie rewizyjne - 151 szt 
studnie rozręŜne - 1 szt

stud.

152 stud. 152.000
RAZEM 152.000

52
d.3

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 10 cm

szt.

304 szt. 304.000
RAZEM 304.000

53
d.3

KNR-W 2-18
0417-03

Kształtki kamionkowe do rur typu "HEPWORTH" o śr. nominalnej 200 mm łą-
czone na mufę-złączkę
Analogia - montaŜ króćców dostudziennych wraz z króćcami przystudziennymi

szt

304 szt 304.000
RAZEM 304.000

54
d.3

KNR 2-18
0507-01

Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr.150 mm uszczelniane zapra-
wą cementową
2*2=4
Analogia - montaŜ rur spadowych dla potrzeb wykonania zejść syfonowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

55
d.3

KNR 2-18
0515-01

Kanały rurowe - kształtki kamionkowe kielichowe o śr.150 mm uszczelniane
zaprawą cementową
Analogia - montaz kształtek dwukielichowych wraz z przejściem szczelnym dla
potrzeb zejść syfonowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.3

KNR 2-01
0610-01

DrenaŜ - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-
waniem kruszywa
Analogia - wykonanie obsypki  wykonanego kanału warstwą piasku.
Uwaga - 30 % piasku naleŜy dowieść , pozostała ilość pochodzi z wykopu 
4330,5*1*0,2*0,3=259,83

m3

259.03 m3 259.030
RAZEM 259.030

57
d.3

Kalkulacja
własna

Inspekcja TV - tzw kamerowanie kanału m

4468.5 m 4468.500
RAZEM 4468.500

58
d.3

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie
Analogia - rury ochronne typu Arota o śr 50 mm

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

59
d.3

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie
Analogia - montaŜ rur Arota o śr 80 mm

m

12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
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