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Ekosan P.LS. s.c
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Czgstochowa

dotyczy: Wytycznych do projektowania kanalizacji sanitarnej w gminie Byczyna

W zwiazku z prowadzeniem prac projektowych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
miejscowosciach : Jaskowice , Gotkowice, Polanowice, Roszkowice, Biskupice, Wojstawice
nalezy:

-

1. Projekt opracowac w oparciu o koncepcje projektows kanalizacji sanitarnej dla gminy Byczyna
opracowanej przez PROJWIK bedacej w Waszym posiadaniu.

2. Przewidziane w projekcie pompownie sieciowe nalezy zastosowaé jako ttocznie ,,STRATE”
w sprawie , ktorych o szczegotowe warunki tych tloczni nalezy zwrdcic sie do

INSBUD -~ RYBNIK
UL. SOSNOWA 7

44 - 203 RYBNIK
TEL. 032\ 422 - 60 - S0

a. Przy projektowanych tloczniach sieciowych STRATE przewidzie¢ prowadzenie monitoringu
polegajacego na ,
mozliwosci doprowadzenia sygnatu do sterowni oczyszczalni $cickéw w Byczynie. Rodzaj
monitoringu uzgodnié przy wspolpracy z INSBUD — RYBNIK.

b. Posadowienie przepompowni nalezy zaprojektowac jako obiekt szczelny oraz ogrodzony, zas
wejScie do niej z zastosowaniem drabiny ocynkowanej. Wlaz ze stali nierdzewnej z
odpowietrzeniem. Wyklucza si¢ zastosowanie stopni wlazowych.

c. Przy opracowaniu projektu nalezy rozwazy¢ rozszerzenie odbioru grawitacyjnego sciekow
zmniejszajac przy tym ilos¢ pompowni sieciowych.
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3. Sieciowe rurociagi ttoczne pomiedzy tloczniami i oczyszczalnia sciekow nalezy przewidzieé
jako sieci nie mniejsze niz @ 100 mm SDR 17 '

a. dobor armatury sieciowej w uzgodnieniu z INSBUD — RYBNIK.
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4. Odprowadzenie sciekow grawitacyjne wykonaé z rur kamionkowych o parametrach takich
samych lub lepszych niz rury kamionkowe KERAMO STEINZEUG o sérednicach
obliczeniowych przy czym na tych sieciach bezposrednio przed ttocznia zaprojektowaé
studzienke rewizyjna. W ciagach ulicznych ( w psie drogowym) studnie wykonaé z kregow
betonowych taczonych na uszczelke, beton minimum B40 (ostatni krag Sciety stozkowo
jednostronnie). np. Firmy PREFABET Kluczbork, @ min 1000 mm. W drogach lokalnych i
terenie dopuszcza si¢ studnie PCV @ min 425 mm np. firmy WAVIN.

Przykanaliki wykona¢ z rur PCV @ 160. Wiaczenia dokona¢ do studni rewizyjnych. W
uzasadnionych wypadkach, po uzgodnieniu , dopuszcza si¢ wlaczenie za pomoca tréjnika. Na
granicy posesji zaprojektowac studzienki inspekcyjne. Dopuszcza sie studnie PCV @ 425 mm
np. firmy WAVIN.

Dokladne rzgdne wiaczenia si¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Byczynie jak i
oczyszczalni Sciekéw okreslimy po przedstawieniu nam map geodezyjnych do celéw projektowych
w skali 1: 500 z zaznaczeniem miejsc wprowadzenia Sciekow.

Nalezy rozwazy¢, przy podlaczeniach budynkéw, mozliwo$é grupowania paru budynkow i
odprowadzenia grawitacyjnego $ciekoéw do przydomowej mniejszej ttoczni STRATE. Taka
mozliwos¢ nalezy zasugerowa¢ INSBUD ~ RYBNIK w celu doboru odpowiedniej ttoczni.

5. Podlaczenia wsi Uszyce nalezy dokonaé poprzez doprowadzenie $ciekéw do konca sieci
grawitacyjnej wsi Wojstawice.

Wszelkie popracowania projektowe wymagaja uzgodnien z tutejszym zakladem.
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Do wiadomosci:

Adresat
Urzad Miejski w Byczynie
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