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1. Czes¢ ogélna
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej tj. sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego, takze specyfikacji technicznych wykonania robot
budowlanych na podstawie ktérych wykonane zostana prace wykazane w audycie energetycznym zgodnie z Ustawa z dnia 18
grudnia 1998 roku znowelizowana dnia 21 czerwca 2001 roku dla przedsigwzigé termomodernizacyjnych. Funkcja budynku
po ukoficzeniu prac pozostaje niezmienna. Wykonany zakres prac ma spowodowaé zmniejszenie zuzycia energii cieplnej

przewidzianej do jego ogrzewania a przez to zmniejszenie kosztow funkcjonowania.

1.2. Zakres robét budowlanych

Charakterystyka budynku :
Powierzchnia Wysoko$¢ Powierzchnia
Kubatura
Zabudowy catkowita uzytkowa
Budynek 3418 m’ 3875 m’ 17,93 m 990 m*

Zakres prac wedlug CPV :

45421100- 5 wymiana okien i drzwi
45321000- 3 wykonanie izolacji termicznej
45324000- 4 wykonanie okladziny tynkarskiej
45261410- 1 wykonanie izolacji dachu
45310000- 3 instalacja odgromowa

45261300- 7 obrébki biacharskie

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Urbanistyczno — budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie ulegaja zmianie. Wijazd drogowy na dziatke

zaréwno w okresie budowy jak réwniez funkcjonowania obiektu mozliwy jest od drogi gléwnej. Budynek nie spelnia
wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika Eo = 30,56 KW/m2 sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym. Wobec powyzszego nalezy wykonaé zakres prac okrestonych w punkcie
1.2 dia ktérych winny byé spelnione nastgpujace uwarunkowania :

e Dla $cian wymagany opdr cieplny winien wynosi¢ R > 4 m2K/W

e  Dla dachu wymagany opdr cieplny winien wynosi¢ R > 4,5 m2K/W

¢  Dla okien wspétezynnik przenikania ciepta winien wynosi¢ U < 1,6 W/m2K

2.Wymagania dotyczace wlaéciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymiana okien i drzwi wedlug CPV_45421100-S

Zastosowano stolarke z PCV — kolor stolarki bialy. Na oknach w pomieszczeniach nalezy zamontowac nawiewniki
higrosterowalne o wydajnosci 30m3/h.

Wymagania stolarki PCV:
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- ramiaki wykonane z profilu pigciokomorowego U < 1,58 W/m2K
- szyby zespolone powinny posiada¢ wspétezynnik przenikania ciepla U = 1,1 W/m2K
- pakiet szybowy 4-16-4
- okna powinny posiadaé atest PZH za$wiadczajacy, ze material z ktérego zostaly wykonane nie jest
stabilizowany otowiem albo kadmem
- pakiet szybowy powinien posiada¢ certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki
- profile i pakiety szybowe powinny by¢ trwale nacechowane
Wykaz aktualnej stolarki do wymiany zataczony w projekcie. Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili ,, cieple

aluminium”. Pakiety szybowe winny spelniac takie same wymagania jak okien opisane powyzej.

Odbior stolarki okiennej i drzwiowej przed montazem nalezy wykona¢ sprawdzenie ich zgodnosci z aprobata techniczna.

3.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

4. Wykonanie izolacji termicznej i okladziny tynkarskiej wg CPV 453211000-3 oraz 45324000-4 Ocieplenie $cian
zewnetrznych i ofciezy powyZej poziomu poziomu gruntu

4.1 Przygotowanie podloza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podioza $ciennego. Dotyczy to wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i plaskoéci powierzchni oraz czystosci. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowaé metode “ poll off ” pozwalajaca okresli¢ wytrzymato$¢ na rozciaganie ( powinna wynosi¢
ona co najmniej 0,08 MPa ). Przy braku urzadzenia do testéw “ pull off “ mozna do oczyszczonego z kurzu, pylu i powtok
malarskich podtoza przykleié¢ za pomoca Kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8-10
prébek). Badanie wykonaé po trzech dniach przeprowadzajac probg recznego odrywania przyklejonej probki. Jesli materiat
izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, z¢ podloze charakteryzuje si¢ odpowiednia wytrzymaloscia,
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwa fakturowa, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwiazanej z podtozem warstwy. Wéwczas powinno sig zastosowaé preparat gruntujacy w celu wzmocnienia podioza. Jezeli
ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wiasciwie przygotowaé
podtoze. W przypadku $cian charakteryzujacych si¢ odpowiednia wytrzymatoscia, ale odznaczajacych sie zbyt duza
nieréwnoscia powierzchni, skuteczne moze sig okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nier6wnosciach podioza do
10 mm — nalezy zastosowaé szpachléwke lub zaprawg cementows z dodatkiem emulsji kontaktowej . Przy nieréwnosciach
podioza od 10 do 20 mm - mozna zastosowaé zaprawe cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nieréwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawg naklejajac material termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci ( z

uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoca tacznikow mechanicznych ).

4.2 Mocowanie plyt styropianu samogasnacego EPS70-040 Fasada

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem mijankowego ukladu spoin przy
uzyciu zaprawy klejacej. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany plyty powinny do siebie przylegaé. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Laczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowaé co najmniej
40% powierzchni plyty. Ilos¢ masy klejacej i grubosé jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak dobry styk ze

$ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozyé do
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$ciany i doktadnie przycisna¢. Po docisnigciu, plyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami od dotu do géry.
Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt. Plyty
mocowane sg dodatkowo kotkami rozporowymi w ilogci min. 4szt./m2. W pasie krawgdziowym — 8szt./m2. Kotki powinny
by¢ zamocowane w $cianach na giebokos¢ nie mniej niz 5 cm.

Zastosowanie styropianu samogasnacego EPS70-040 w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancja :
e  Niepalnosci przegrody
e  Doskonalej izolacji akustycznej
e  Wiasciwego mikroklimatu pomieszczen — oddychajace przegrody
e  Stabilnosci wymiarowe;j
e  Trwalosci

Klasyfikacja :
® Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 13162:2002
®  Zgodnosci z normami ETAG 004 EN 13499 i EN 13500
®  Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002

® Klasyfikacja ogniowa : Al
Parametry :
e Wytrzymatoéé na rozciaganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa
e Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji wzglednej: >40 kPa
e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 20 kPa

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu plytach styropianowych nie
wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt, ale nie péZniej niz po trzech miesiacach, jezeli przyklejanie nastapito w
okresie wiosenno — letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu.
Warstwe zbrojona nalezy wykonaé w jednej operacji przy pomocy zaprawy klejacej rozpoczynajac od gory $ciany. Po
natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast doktadnie wtopi¢ w nia napieta siatke zbrojaca. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢
przyklejone na zaklad na szerokoéci ok. 10 cm. Zaktadki siatki nie moga si¢ pokrywaé ze spoinami migdzy plytami
styropianowymi .

Narozniki wypukle §cian do wysoko$ci 2m nad poziomem terenu, otwory wentylacyjne piwnic i pionowe
narozniki okien nalezy zabezpieczy¢ systemowym perforowanym katownikiem aluminiowym oraz dodatkows warstwa
siatki. W poziomie posadzki parteru celem zabezpieczenia uskoku $cian — zamontowaé listwe cokotowa. Wszystkie elementy
penetrujace ocieplenie jak np. kratki wentylacyjne nalezy zlicowaé z plaszczyzna ocieplenia. Styki ocieplenia z oscieznica
oraz inne w miejscach mozliwej penetracjii wody zabezpieczy¢ taéma z bitumowanej pianki poliuretanowej oraz masa
silikonowa.

Przewody instalacji elektrycznej nalezy wciagna¢é w rury ostonowe podtynkowe lub listwy instalacyjne.

Wszystkie elementy penetrujace ocieplenie budynku nalezy odsunaé od lica sciany o grubos¢ izolacji termicznej.

4.4. Nakladanie tynku
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Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé nie wczesniej niz po trzech dniach od nalozenia warstwy zbrojonej i nie péZniej niz po
trzech miesigcach. Warstwe zbrojona siatka trzeba zagruntowa¢ farba gruntujaca Na wyschnieta warstwe gruntujaca nalezy
réwnomiernie, na grubos¢ ziarna naktadad tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy material przestaje si¢ juz
klei¢ do narzedzia, ptasko trzymana packa plastikows nalezy nadaé mu jednorodna fakturg. Warstwe elewacyjng stanowi¢
beda tynki akrylowe o strukturze ziarna 2,5 mm . W celu uniknigcia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a
$wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg robotnikéw, co pozwoli na plynne wykonanie wyprawy.
Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydroizolacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schnigcie jest diuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno —
wilgotnosciowej, wysychaja z nieréwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czgsto takze z biatymi wykwitami. Nalezy
zatem pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo — wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o
ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony przed wplywem ztych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa
tynkarska moze byc dodatkowo pokryta farba akrylowa, farba silikatowa lub farba silikonowa, W sktad materialu
tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypelniacze naturalne ( zwirki, piaski, maczki) pigmenty oraz dodatki modyfikujace
whasciwosci robocze. Zastosowano wyprawg z tynku akrylowego CT 60 o fakturze kornikowej grubosci ziarna 2,5 mm; kolor

zgodnie z zalaczona kolorystyka.

4.5. Zalozenia koncowe

Zgodnie z obliczeniami dokonanymi w zataczniku niniejszego projektu  zaprojektowano ocieplenie Scian zewngtrznych
metoda lekka mokra, plytami styropianu o grubo$ciach podanych w zestawieniu przegréd . Ofcieza ociepli¢ ptytami
styropianowymi o grubosci 3 cm . Narozniki wypukle §cian do wysoko$ci 2 m nad poziomem terenu i pionowe
narozniki okien zabezpieczyé systemowym perforowanym katownikiem aluminiowym oraz dodatkowa warstwa siatki.
Narozniki oéciezy zabezpieczy¢ paskami tkaniny technicznej o wymiarach minimalnych 20 x 35 cm . Elementy penetrujace
ocieplenie jak np. kratki wentylacyjne nalezy licowac z plaszczyzna, ocieplenia. Styki ocieplenia z o$cieznicq oraz inne w
miejscach mozliwej penetracji wody zabezpieczy¢ tasma z bitumowanej pianki poliuretanowej oraz masa akrylowa Ceresit.
Barierki Nalezy odsuna¢ od sciany o grubo$¢ izolacji termiczne;. Poniewaz ocieplenie ze styropianu jest wrazliwe na

uszkodzenia mechaniczne — elewacje w poziomie parteru budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa siatki zbrojacej._

Zaprawa do mocowania plyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy
ocieplaniu budynkéw metoda lekka-mokrg

Gestoéé nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania: 6,577,0 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od 0 do +2000C

Czas zuzycia: ok. 90 min.

Przyczepno§é:

do betonu >0,5 MPa

do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
Orientacyjne zuzycie:

mocowanie plyt ok. 5,0 kg/m2

warstwa zbrojona ok. 4,0 kg/m2

Farba gruntujaca. Dyspersja zZywic syntetycznych do gruntowania podlozy pod
cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powloki malarskie

Gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +500C do +250C
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Czas schnigcia: ok. 3 godz.
Orientacyjne zuzycie: od 0,2 do 0,5 I/m2, w zaleznosci od réwnosci i nasiakliwosci podtoza

Tynk akrylowy, faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewngtrz i wewnatrz budynkéw.
Gestosé: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +500C do +250C

Czas przesychania: ok. 15 min.

Odpornoé¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Orientacyjne zuzycie:CT 60 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2

Wodorozcieniczalna emulsja bitumiczno-kauczukowa do gruntowania
podlozy pod samoprzylepne materialy izolacyjne

Baza: wodna emulsja bitumiczno — kauczukowa z wypelniaczami mineralnymi
Gestosé: 1,13 kg/dm3

Odporno$¢ na temperaturg (stwardnialej powloki): od - 25°C do +120°C
Odporno$é na mréz: do - 5°C

Rozcienczalnik: woda

Proporcje rozeieficzania: BT 26 : wodajak 1: 1, lub bez rozcieficzania
Temperatura stosowania: od — 5°C do +30°C

Dwuskladnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robét izolacyjnych
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

Gestosé: 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +500C do +250C

Proporcje mieszania: 4 czgsci wagowe skiadnika A na 1 czg$¢ sktadnika B
Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Odporno$é na deszez: po ok. 3 godz.

Mozliwo$é obcigZenia (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach
Temperatura migknienia: +10000C

Wydajnos$¢: ok. 60%

Wytrzymalo$é na rozcigganie:ok. 0,26 MPa

Emulsja kontaktowa

Baza: wodna dyspersja polimerow

Gestoéé: 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5:0C do +250C
Czas zuzycia: ok. 90 min.

Srodek grzybobéjczy
Baza: roztwér biocydéw organicznych
Gestosé: 1,0 kg/dm3
Proporcje mieszania koncentratu: od 2 do 51 wody na | kg $rodka
Temperatura stosowania: od +50C do +250C
Czas schnigcia: ok. 4 godz.
Orientacyjne zuzycie: roztwér 1:2 od 0,08 do 0,09 kg/m?
roztwor 1:5 od 0,03 do 0,05 kg/m?
preparat gotowy do uzycia od 0,06 do 0,07 kg/m?

Ponadto kompletny system BSO powinien byé NIEPALNY . Dodatkowo kompletny system ociepleri powinien by¢ zgodny
z normami ETAG 004 EN 13499/ EN 13500.

4.6. Kolorystyka

Elewacje budynku wykonaé zgodnie z kolorystyka zawarta w projekcie.
UWAGA:
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System ocieplenia $cian mozna wykonywac kompletnymi systemami posiadajqcymi aktualne dokumenty dopuszczajqce
do stosowania w budownictwie, tym samym jednoczesne stosowanie materialéw réinych systemow jest niedopuszczalne.
Zamienne materialy nie mogq wykagywad gorszych parametréw niz te zawarte w niniejszej dokumentacji.

5. OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nalezy wykonaé z styropianu EPS 200-036 gr. 14 cm jednostronnie
laminowanego papa. Przed ulozeniem plyt izolacji termicznej nalezy skué istnicjace posadzki. Na powierzchni utozy¢
izolacje przeciwwilgociowa z folii budowlanej . Izolacj¢ nalezy wylozy¢ na $ciany pasem szerokosci 30 cm. Nastgpnie na
powierzchni ulozyé izolacje z plyt styropianowych . Po ulozeniu plyt izolacji termicznej nalezy wykonac wylewke

cementowa gr. 3 cm zbrojong siatka stalowa.

7. Obrébki blacharskie wedlug CPV 45261300-7

Wykonywanie rynien i obrébek blacharskich.

7.1. Rynny wykonuje si¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6+0,7 mm lub z blachy stalowej grubosci 0,5+0,6 mm .
Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm .

Rynny wiszace z powlekanej blachy stalowej powinny by¢ taczone na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 20
mm. Dopuszcza sig laczenie zakladéw na rabek lezacy pojedynczy . Rynny lezace, réwniez z blachy stalowej powlekanej,

laczy si¢ na podwéjny rabek lezacy.

1012 cm 12 cm

Rynna lezaca .

Brzegi rynien powinny by¢ zawinigte do wewnatrz. Dopuszcza sig zawinigcie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien
wykonuje si¢ z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina si¢ do $rodka na szerokos$ci 5+7
mm . Polaczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane obustronnie.

W kazdym zalamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120°
usztywnione przylutowanym do zwoju zewngtrznego tréjkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robi si¢ z piaskownikow o
przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje W zaleznogci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje
sie w odstepach nie wigkszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi.

Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na glgbokosé réwna grubosci uchwytu.
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Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.
Dylatacje rynien. Najwigksza dlugo$¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m; przy wigkszych dlugosciach nalezy
wykonywa¢ dylatacje.

7.2. Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rurg lub sztucce. Brzegi wpustu laczone z rynna odgina si¢ na

szerokosci 5+7 mm . Wpusty z blachy cynkowej nalezy przymocowa¢ do rynien.

7.3. Rury spustowe wykonuje si¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5+0,6 mm lub z blachy cynkowej grubosci
0,6+0,7 mm .Czton rury ma dtugoé¢ arkusza blachy. Cata rure sklada si¢ w elementy dwu-, trzy-, i czteroczionowe.

Ztacza pionowe robi si¢ na zaklad szerokosé 2 cm i lutuje na catej diugosci, a rur z blachy stalowej powlekanej - na rabek
pojedynczo lezacy.

Zlacza poziome rur spustowych z blachy powlekanej robi si¢ na zakiady szerokosci 3 cm i lutuje na catej dlugosci lub na
zaklady szerokosci 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zaktady szerokoéci 4 cm i lutuje na calej
diugodci zaktadu. W dolej czgéci kazdego czlonu powinien by¢ wytloczony watek odsuniety od brzegu cztonu na dhugos¢
zakiadu.

Poszczegblne czlony rur spustowych z blachy stalowej powlekane; nalezy taczy¢ na rabek lub na walek Laczenie odcinkéw
rur z blachy powlekanej nalezy wykonywa¢ za pomoca 0dgie¢ i uszczelek.

W potaczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjna nalezy rur¢ spustowg wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gigbokos¢ od
10do 15 cem.

Takie potaczenie nalezy ostoni¢ koinierzem stozkowym przymocowanym do rury spustowej wykonanym z blachy
zastosowanej do wykonania rury.

Dolny brzeg kolanka odplywowego rury spustowej, nie polaczonej z rurg kanalizacji nalezy podwinaé na szerokosci 4 + 6
mm lub zaopatrzyé w obraczke. Kolano powinno byé wzmocnione paskiem blachy szerokosci. 6+8 cm przymocowanym do
rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje si¢ uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koricach i pod kolankami. Uchwyty nalezy
umocowaé w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych
w murach bez spoinowych. Pionowe zlacza powinny by¢ odwrécone do lica $ciany.

Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny byé przymocowane. Brzegi obraczek nalezy podwina¢ na
szerokogci 4 — 6 mm .

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé: 2 cm przy diugosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy
dlugosci rur spustowych wigkszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie
powinno przekracza¢ 0,3 cm .

7.4, Wpusty gzymsowe (sztuéce) powinny by¢ przymocowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzié ponizej gzymsu
na diugo$¢ nie mniejsza niz 100 mm . Niedopuszczalne jest laczenie na stale rury spustowej z pokryciem gzymsu.

7.5. Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje si¢ z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,5+0,6 mm lub ocynkowanej grubodci 0,6+0,7 mm .

Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podiozach z odpowiednim spadkiem.
Arkusze z blach stalowych taczy sig na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwajny wysokosci
20 do 30 mm.

Arkusze blach powlekanych taczy si¢ na zaktady szerokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakoficzone zgbem okapowym, tzw. kapinosem . Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw

blacha odgieta ku dotowi i zamocowany.
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7.6. Fartuchy podokienne mocuje si¢ do oécieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub wkretami. Odleglo$¢ migdzy
gwozdziami lub wkretami od 5 do 7 cm . Przy zewnetrznych brzegach fartuchow podokiennych o zatamanych narozach
powinny by¢ nalutowane odboje.

7.7. Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wywietrznikach, wiazach,
masztach, dylatacjach itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm, a
ostatnio réwniez z blach cief- szych powlekanych tworzywem sztucznym.

Ztacza tych blach przy kominach i murach miedzy soba i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki
lezace podwéjne.

Umocowanie zabezpieczeni z blachy do muréw powinno by¢ wykonywarne nastgpujaco:

— do muréw z wydrami, odleglos¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosié nie mniej niz

15 cm,
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Sposoby mocowania obrébek blacharskich do muréw a) z wydra, b) bez wydry, c) do $ciany bez spoin poziomych, d)

obrébka dwucze¢sciowa

- do muréw nie majacych wydry gérna krawedz czedci pionowej zabezpieczenia (koinierza) powinna byé oddalona o 15 +30
cm od potaci dachowej i docisnigta paskiem blachy szerokoéci 8+9 c¢m, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w
spoiny,

- do muréw bez spoinowych ,po uprzednim wyrobieniu w murze wydry, potaczenie pokrycia papowego z wyzsza, nie
oddylatowana cze$cia ciany, robi si¢ z zastosowaniem dwuczeéciowej obrobki blacharskiej.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mieé brzeg zagiety ku dotowi na szerokoécei 1,5 -
2 cm i zazebione za odgigty brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos¢ muru. 0d strony szczytu pokrycie wierzchu muru
powinno by¢ zakonczone zgbem okapowym.

Wiazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potaczonymi z potacia dachowa. Gérna
krawedZ kolnierza powinna by¢ przybita od wierzchu ramy wiazu gwozdziami w odstepach nie wigkszych niz 10 cm . Do
bokéw pokrywy wiazu i powinien by¢ przybity gwozdziami pas blachy szerokosci 4+5 cm . Wierzch pokrywy powinien by¢
przykryty blacha, a jej brzegi podwinigte i zaci$nigte na pasie blachy przybitym do bokéw pokryw

Kolnigrz blaszany

L —
Taéma samoprzylepna
Kit trwale plastyczny

N

Zabezpieczenia: a) przy maszcie, b) przy wywiewce kanalizacyjnej

I
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7.8. Maszty i inne elementy o przekroju okraglym wystajace ponad dach powinny by¢ zabezpieczone kolnierzami
wykonanymi w ksztalcie stozka dcigtego. Wysoko$¢ koinierza powinna wynosié 7+10 cm . Boczne polaczenie stozka
powinno byé wykonane na rabek pojedynczy lub na zaktad lutowany szerokosci nie mniejszej niz 1 cm . Dopuszcza si¢
uszezelnienie gérego stozka masg uszczelniajaca i zacisnigeie uchwytem wykonanym z bednarki grubosci 1,5+2 mm .
Gérna krawedz kolnierza (lejka) przy nézkach pod tawami kominiarskimi powinna cile przylega¢ do n6zki, dolna krawedz
kotnierza, przycigtego do pochylenia dachu powinna by¢ odgigta na szeroko$¢ 5+10 mm i przylutowana do gladkiej blachy
pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materiatéw, do podkiadki blaszane;.

« Kolpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm . Potaczenie kotpakéw i nasad z pokryciem dachowym robi si¢ za pomoca kotnierzy z
blach zastosowanych do pokrycia dachu. Gomy brzeg kolnierza przylutowuje si¢ do kolpaka lub nasady. Dolny brzeg
kolnierza, odgigty na szeroko$¢ 0,5+1 cm, przylutowuje si¢ do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym
stosuje si¢ dodatkowa podkladke z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,7 mm, ulozong na plaszczyZnie polaci
dachowej. Ksztatt podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

Warto podkredli¢, ze obecnie sa na rynku dostgpne réznego rodzaju ksztaltki, kolnierze uszczelniajace i inne detale z
materiatéw pokryciowych, zastgpujace znaczng czg$¢ obrobek blacharskich.

Odbidr robdt blacharskich

7.9. Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sig:

1) zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna,

2) materialy,

3) wyglad zewngtrzny pokrycia,

4) umocowanie i rozstawienie zabek, fapek i jezykow,

5) potaczenia i umocowania arkuszy,

6) wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,

7) rynny,

8) rury spustowe,

9) zabezpieczenia elewacyjne,

10) zabezpieczenia dachowe,

11) szczelnos¢ pokrycia.

7.10. Badania techniczne nalezy przeprowadzié:

- w czasie odbioru czgsciowego i koficowego robét (odbi6r czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do
ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢
do dziennika budowy

7.11. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastg¢pujace dokumenty:

1) zatwierdzona dokumentacjg techniczna i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podioza, prawidlowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych,

3) protokoly badan kontrolnych lub zas$wiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

7.12. Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podioze nadawato si¢ do rozpoczgcia rob6t blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byli nizsza niz + 5°C.
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7.13. Sposoby sprawdzania

Zgodnos$¢ z dokumenta‘cja‘ techniczng, sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t blacharskich z dokumentacja
opisowa i rysunkowg, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne préby.
Materialy kontroluje sig| bezposrednio; posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materialéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia poprzez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich wad jak dziury i
pekniccia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od

linii prostopadtej okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokladnoscia 5 mm odchylenia

od sznurka naciagnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej okapu (réwniez z doktadnoscia do 5 mm) za pomoca
sznurka i katownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowaljlia i rozstawu zab, lapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem umocowania i
rozstawu zabek, fapek i jqzykc’)w i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania robot.

Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ w szwach prostopadtych i réwnolegiych do okapu, na kalenicy, w narozach,
korytach i koszach dachbwych. Polega ono na stwierdzeniu czy laczenia i umocowania arkuszy sa zgodne z projektem.
Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania robot i stwierdzeniu
zgodnosci z projektem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz
polaczen poszczeg6lnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i lutowane). Nalezy takze sprawdzié, czy rynny nie maja
wgniecen, dziur i peknigg.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: polaczen w szwach pionowych i
poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylesi rur od prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury
nie maja dziur, wgniecejﬁ i peknigé. Pionowosé sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnos$cia do 5 mm .
Ocena zabezpiecze elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania potaczen arkuszy, umocowania
zabezpieczen i odgigé przy murach.

Ocena zabezpieczen. dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania zabezpieczefi kominéw i muréw
ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak wywietrzniki, wiazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Szczelno$é pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca
nalezy polewa¢ woda przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczyé w sposéb umézliwiajqcy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Ocena konicowa. Jesli Wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami,
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét
uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sig. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czgsciowych napraw. W obu

przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty

blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

8. Instalacja odgromowa wedlug CPV 45310000~ 3
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W zwiazku z projektowana termomodernizacja budynku I polegajacej migdzy innymi na ociepleniu $cian zachodzi
konieczno§é wymiany zwodéw pionowych — nalezy je umiesci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych pod warstwa
izolacji termicznej. Na $cianie nalezy zamontowac ztacza kontrolno pomiarowe umieszczone w skrzynkach kontrolnych. Po
ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiaty instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10

ohm.

9, Instalacje centralnego ogrzewania wedlug CPV 45331100-7

W ramach poprawy sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie chemiczne instalacji i grzejnikow
z zastosowaniem $rodka chemicznego DS.-400 o whasciwosciach:

o rodek czyszezacy o bardzo silnym dziataniu do instalacji c.o.

e  rozpuszcza kamien kotlowy, szlam, produkty korozji

e  zapobiega glosnej pracy kotla

e  2kgna 50-100 1. wody

W celu pukania grzejnikéw nalezy je zdemontowac i plukanie przeprowadzi¢ dla kazdego grzejnika oddzielnie. Instalacja
CO pozostaje bez zmian. Po przeprowadzonym phukaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnodci na zimno a nastgpnie na
20raco.

PROBA I ODBIOR.

Przed wykonaniem préby na zimno instalacjg nalezy przeptukaé woda zimna ze sprezonym powietrzem, tak aby pozostata
ilosé zanieczyszczen nie przekraczata 5 mg/l. Cignienie probne instalacji — 9 atm.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci na zimno oraz usunigciu ewentualnych usterek instalacji nalezy
napefni¢ ja woda sieciowa i wykona¢ prébg na goraco, sprawdzajac dzialanie wszystkich elementéw.

Po pozytywnym wyniku préb na goraco instalacje nalezy zaizolowad.

Wymiana kompleksowa instalacji co.

9. Wytyczne techniczne element6w instalacji centralnego ogrzewania.

9. 1. Rozdzielacze.

9.1.1. Rozdzielacze w instalacjach centralnego ogrzewania nalezy stosowac w przypadkach, jezeli liczba rozprowadzanych
galezi instalacji wynosi 3 lub wigcej albo jezeli jest inne uzasadnienie ich zastosowania.

9.1.2. Rozdzielacze powinny mieé przekrdj poprzeczny wiekszy lub co najmniej réwny sumie przekrojow poprzecznych
przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza. Jednoczesnie Srednica rozdzielacza powinna by¢ wigksza od $rednicy

najwiekszego przewodu doprowadzonego o co najmniej 10%.
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9.1.3. Opory hydrauliczne rozdzielaczy wlicza si¢ do opor6w czgsci wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, po
stronie odbiornik6w ciepla.

9.2. Przewody.

9.2.1. Wspélne wymagania.

9.2.1.1. Spos6b prowadzenia przewodéw powinien zapewnia¢ wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja (dotyczy to
w szczeg6inosci przewodéw z tworzyw sztucznych i miedzi).

9.2.1.2. Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sig¢ przewodu W $cianie lub stropie. Przestrzefi pomiedzy tuleja a
przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowagé si¢ zadne potaczenie na przewodzie.

9.2.1.3. Przy wymiarowaniu przewodéw najmniejsza Srednica, ktéra moze by¢ przyjmowana jest $rednica rur odpowiadajaca
armaturze o $rednicy nominalnej 10 mm. Z rur o takiej $rednicy moga by¢ projektowane gatazki grzejnikowe i piony w
instalacjach hermetycznych zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-024 14.

9.2.1.4. Przy doborze $rednic przewodéw wraz z armatura naleZy kierowac sig reguta, ze predkos¢ przeplywu wody nie moze
przekroczyé granicy bezszumnego dziatania instalacii i nie moze wywolywac jej erozji.

5.2.1.5. Tymczasowo mozna stosowaé nastepujace kryteria przyjmowania obliczeniowej predkos¢ przeptywu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych predkos¢ wyrazona w metrach na sekunde, nie powinna by¢ liczbowo wigksza od
érednicy nominalnej rury, wyrazonej W decymetrach ( np. dla przewodu 4 40 mm czyli 0,4 dm, predkosé przeplywu wody

* nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 m/s),

- W pionach predkos¢ ta powinna wynika¢ z zasady tak zwanej samonosnosci (patrz punkt 16.3.9),

- W gatazkach grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodnosci kierunkow przeplywu wody i powietrza,
predko$é przeptywu wody nie powinra by¢ wigksza niz 0,2 mis,

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego ukladanych bez spadkéw, wykonanych z rur o matych
érednicach (tzw. mikroprzewodéw), obliczeniowa predkos¢ przeptywu wody powinna zapewnié ich samoodpowietrzenie.
Przyjmuje si¢, ze predkos$é ta nie powilina by¢ mniejsza od 0,4 mis.

9.2.2. Poziome przewody rozdzielcze.

9.2.2.1. Stosowanie rozdziatu dolnego lub gérnego zalezy od mozliwosci prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielezych.
9.2.2.2. Sposéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewnia¢ ich wasciwe odpowietrzenie i
odwodnienie.

9.2.2.3. Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposob, aby z pomieszczen ogélnych mozliwy byt dostep do armatury
znajdujacej sic w miejscach wlaczenia piondw.

9.2.2.4. Poszczegblne galezie poziomych przewodéw rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace i armamrg
spustowa, umozliwiajaca ich czasowe odiaczenie od instalacji i opréznienie z wody.

9.2.2.5. Przewody zasilajace przy rozdziale gornym nalezy lokalizowac na poddaszu technicznym w budynku, a w przypadku
braku poddasza - pod stropem najwyzszej kondygnacji, przy czym zaleca si¢ prowadzenie gtéwnych przewodéw
rozdzielczych w miare mozliwosci wzdkiz korytarzy. Przy. trudnosciach z rozprowadzeniem przewodéw poziomych
zasilajacych pod stropem najwyzszej kondygnacji (w budynkach o uktadzie wieloklatkowym), dopuszcza sig projektowanie
dla kazdej klatki odr¢bnego pionu wznosnego wraz z odrebna siecia przewodéw rozdzielezych.

9.2.2.6. Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilajace i powrotne lokalizowa¢ nalezy W piwnicach tak, aby zawory
odcinajace piony (grupy pionéw) i armatura spustowa znajdowaly si¢ w miejscach ogélnie dostepnych. Dopuszcza si¢ W
przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodow w suchych kanatach odkrywanych, o podiozu ze spadkiem w kierunku

#rédia ciepta.
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9.2.2.7. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw rozdzielczych wynosza

5 %o W kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepla do Zrédta ciepta - w przypadku rozdziatu dolnégo oraz w
przypadku przewodu powrotnego przy rozdziale gérnym, a takze od pionu wznosnego do najdalszego pionu opadowego - w
przypadku przewodu zasilajacego rozdziatu gérnego,

W wyjatkowych przypadkach, na przyktad przy braku miejsca dla zachowania spadku 5 %0 przy znacznej rozciagtosci
budynku, dopuszcza si¢ stosowanie spadku 3 %o . Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnosci
kierunku przeptywu wody i powietrza w przewodzie zasilajacym, ktéry powinien by¢ uktadany ze wzniosem do najdalszego
pionu i przy rozdziale gérnym - zakorniczony separatorem powietrza.

9.2.3. Piony.

9.2.3.1. Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z zyczenia inwestora lub jezeli jest to konieczne z uwagi na
material rur, nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub ostonigte w inny spos6b zabezpicczajacy przed uszkodzeniami i
ochtadzaniem czynnika grzejnego.

9.2.3.2. W pomieszczeniu z naroznikiem zewnetrznym, pion instalacji centralnego ogrzewania zaleca sig prowadzi¢ w tym
narozniku.

9.2.3.3. Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, zeby grzejniki zasilane z tego pionu lokalizowane byly w
obrebie jednego mieszkania, a pion znajdowat si¢ W pomieszczeniu o wigkszych stratach ciepta.

9.2.3.4. Dla kazdego pionu wysokosci ponad 5 kondygnacji lub dla grupy pionéw w budynku wysokosci do 5 kondygnacji
lecz obstugujacej nie wigeej niz okoto 25 grzejnikéw, nalezy

zaprojektowaé zawory odcinajace z armaturg spustowa, montowane na podejsciu zasilajacym

i powrotnym. Dla umozliwienia oprézniania poszczeg6lnych pion6éw, lub grup pionéw

Z wody po ich odcigciu, armatura spustowa powinna si znajdowa¢ przed grzybkiem zaworu,

patrzac od strony pionu.

9.2.4. Rozprowadzenia mieszkaniowe (lokalowe).

9.2.4.1. Rozprowadzenie czynnika grzejnego, migdzy pionem i grzejnikami, moze zostaé

wykonane:

- jezeli kazdy grzejnik zasilany jest bezposrednio z pionu: przy pomocy gatazek grzejnikowych,

- jezeli czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania (lokalu) jednopunktowo:

- albo od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami galazek (zasilajaca i powrotna) oddzielnie do kazdego grzejnika,

- albo para przewodéw, do ktérych grzejniki podiaczone sa gatazkami zasilajaca i powrotng.

9.2.4.2. Jezeli grzejnik podaczony jest do poziomych przewodéw rozprowadzajacych, moga

one byé uktadane bez spadkéw. Obliczeniowa predkosé przeptywu wody w tych przewodach

- patrz punkt 5.2 . 1 . 5. Przy takim zaprojektowaniu w opisie technicznym do dokumentacji.

nalezy umiesci¢ zapis, ze:

- odpowietrzenie poziomych przewodéw rozprowadzajacych nastapi albo do pionu albo do grzejnika (grzejnik lub armatura
grzejnikowa musi by¢ wyposazony w odpowietrznik miejscowy),

- jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajacych, mozna opréznié je z wody
przedmuchujac sprezonym powietrzem, po uprzednim odtaczeniu grzejnikow.

9.2.5. Galazki grzejnikowe.

9.2.5. 1. Jezeli grzejnik zasilanyjest bezposrednio z pionu gatazkami grzejnikowymi ,, to tylko jezeli gatazki te wykonane sa
z rury stalowej ,, moga by¢é prowadzone w spos6b nieostonigty od grzejnika do pionu. W przypadku gdy diugosé gatazki
przekracza 1 ,,5 m, nalezy przytwierdzi¢ ja do przegrody uchwytami umieszczonymi w polowie dhugosci.

9.2.5.2. Jezeli galazki grzejnikowe wykonane sa z innego materiah niz rura stalowa, to powinny by¢ skierowane od grzejnika

do najblizszej przegrody gdzie w bruzdzie lub ostonie, zabezpieczone od uszkodzeri zewngtrznych, doprowadzone beda do
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przewodéw zasilajacego i powrotnego. Na przyklad: przy grzejniku podiaczonym gora i dotem, od grzejnikowego zaworu
katowego i grzejnikowej ziaczki katowej - gatazki grzejnikowe skierowane do bruzdy w $cianie; przy grzejniku podiaczonym
od dotu - gatazki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej albo do bruzdy w $cianie albo do rury ostonowej w
warstwach podtogi albo za ostonowa listwe przy$cienna.

9.2.5.3. W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchotkéw pionéw, gatazki faczace grzejniki Z pionami nalezy montowac
ze spadkiem nie mniejszym niz 2 % ,, dla gatazki zasilajacej w kierunku od pionu do grzejnika, dla galazki powrotnej w
kierunku od grzejnika do pionu.

9.2.5.4. Jezeli grzejniki w instalacji wyposazone sa w indywidualne odpowietrzniki, galazki faczace grzejniki z pionami
mozna prowadzi¢ poziomo, a nawet w szczegblnych przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie obu gatazek ze spadkiem w
kierunku pionu.

9.2.5.5. Dlugos¢ w poziomie gatazki taczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza nizO,5m.

9.3. Odpowietrzenie i odwodnienie.

9.3.1. Kazda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleznie od przyjetego systemu, powinna by¢ zaprojektowana tak, zeby
istniala mozliwo$¢ jej odpowietrzenia przy napehianiu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji
instalacji i napelniania powietrzem przy spuszczaniu wody.

9.3.2. W instalacjach centralnego ogrzewania nalezy stosowaé odpowietrzenia miejscowe, zgodnie Z wymaganiami normy
PN-91/B-02420.

9.3.3. W przypadkach uzasadnionych, w instalacjach bez termostatycznych zaworéw grzejnikowych zabezpieczonych
naczyniem wzbiorczym otwartym, dopuszcza si¢ stosowanie odpowietrzenia centralnego.

9.3.4. Przy odpowietrzeniu centralnym, kazda galaZ instalacji wychodzaca z rozdzielacza powinnainie¢ przypisane sobie
przewody odpowietrzajace oraz moze mie¢ oddzielny zbiornik odpowietrzajacy z odprowadzeniem do Zr6dia ciepla.
Przewody odpowietrzajace powinny byé wyposazone w zawory odcinajace umozliwiajace wylaczenie z ruchu kazdego pionu
lub grupy pionéw - odpowiednio do rozmieszczenia zaworéw odcinajacych na zasileniu i powrocie.

9.3.5. Przy odpowietrzeniu centralnym, w celu przeciwdzialania krazeniu czynnika grzejnego przez poziome przewody
odpowietrzajace w ogrzewaniach pompowych, nalezy stosowac ich zasyfonowanie. Minimalna wysokos¢ syfonow
indywidualnych wynosi 0,30 m.

Poziomych przewodéw odpowietrzajacych nie wolno prowadzié przez pomieszczenia nie ogrzewane.

9.3.6. W punktach potaczenia pionéw z poziomymi przewodami odpowietrzajacymi, w czasie pracy instalacji powinno
panowaé jednakowe cisnienie. Warunek ten mozna uznac za spetniony, jezeli réznice oporéw w obiegach poszczeg6linych
pion6w sa wyréwnane za pomoca zaworéw podwdjnej regulacji umieszczonych u podstaw pionéw, po potowie réznicy
opor6éw na zasileniu i powrocie . Dopuszcza si¢ stosowanie do tego celu kryz dtawiacych zamontowanych w dwuzlaczkach. ¢
9.3.7. Przy odpowietrzeniu centralnym z siecia odpowietrzajaca ci$nieniowa z syfonami indywidualnymi, zbiornik
odpowietrzajacy nalezy zlokalizowaé tak, aby jego dno bylo umieszczone nie nizej niz poziom zasyfonowania pionéw oraz
wierzch zbiornika odpowietrzajacego byt nie wyzej niz dno otwartego naczynia wzbiorczego.

9.3.8. W szczeg6lnych przypadkach, na przyklad w instalacji zabezpieczonej otwartym naczyniem wzbiorczym, nalezy
przeanalizowa, czy nie istnieje potrzeba zastosowania na przewodzie zasilajacym ze Zrédta ciepla samoczynnie
odpowietrzanego separatora

powietrza, dla uniknigcia przedostawania sig do instalacji emulsji wodno - powietrznej powstatej na skutek podgrzania wody
zawierajacej rozpuszczone powietrze. Separator powietrza powinien by¢ stosowany zwlaszcza w instalacjach z rozdziatem
gorym, w punkcie przejécia pionu wznosnego w poziomy przewdd zasilajacy.

9.3.9. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy zaprojektowaé armature
spustowa o $rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zlaczka do weza. Armamrg spustows nalezy takze zaprojektowaé przy

zaworach odcinajacych na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy zaworach odcinajacych piony lub grupy pionéw.
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9.3.10. Woda usuwana z odwadnianej instalacji powinna. byé gromadzona w retencyjnym zbiorniku wody znajdujacym si¢ w
Zrédle ciepta. Najkorzystniej, jezeli zrzut wody odbywa sie bezposrednio do zbiornika. W przypadku jezeli zrzut bezposredni
do zbiornika retencyjnego nie jest mozliwy, nalezy przewidzie¢ zbiorniki przenosne, ktore umozliwia zebranie wody
usuwanej armatura spustowa i przelanie jej bez zanieczyszczenia do zbiornika retencyjnego.

9.4. Grzejniki.

9.4.1. Wymagania ogélne.

9.4.1.1. Grzejniki nalezy sytuowaé pod oknem przy $cianie zewnetrznej, ewentuainie W poblizu okna lub drzwi
balkonowych przy $cianie poprzecznej . Inne usytuowanie grzejnika, W tym takze zamontowanie go pod stropem
pomieszczenia, ostonigcie lub umieszczenie we wngce powoduje koniecznosé dobrania odpowiednio wigkszego grzejnika.
9.4.1.2. Kazdy grzejnik powinien byé zaopatrzony w zawér umozliwiajacy regUlacj¢ jego mocy cieplnej lub wylaczenie. ({2]
134)

9.4.1.3. Grzejniki dla ogrzania klatki schodowej nalezy lokalizowa¢ w miarg¢ mozliwosci na parterze budynku. Grzejniki ani
przewody instalacji centralnego ogrzewania nie powinny byé umieszczane blizej niz 1 m od drzwi zewngtrznych.

9.4.1.4. W przedsionkach wej$ciowych do budynkéw nie powinny by¢ umieszczane grzejniki ani przewody instalacji
centralnego ogrzewania.

9.4.1.5. Projektujac grzejniki nalezy przewidywaé minimalne odstgpy grzejnika od $ciany, podtogi oraz od spodu
podokiennika (parapetu) lub innej ostony gérnej ,, wedtug tablicy 5.

9.4.1.6. Podlaczenie grzejnika nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.

9.4.1.7. Nie zaleca si¢ stosowania pionéw grzejnych (§wiecowych) jako grzejnikéw. Stosowanie pionéw grzejnych jest
niedopuszczalne w nowoprojektowanych instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi.
9.4.2. Grzejniki czionowe.

9.4.2.1. Nie zaleca si¢ projektowania grzejnik6w cztonowych wigkszych niz skladajacych si¢ z 25 elementéw. W przypadku,
gdy grzejnik cztonowy sklada si¢ z wigcej niz 20 elementéw, gatazke zasilajaca i powrotna zaleca si¢ podiaczy¢ z
przeciwleglych stron grzejnika.

9.4.2.2. W instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi korzystne jest stosowanie
grzejnikéw o mozliwie najmniejszej pojemnosci wodne;j.

9.4.3. Grzejniki stalowe cienko$cienne oraz grzejniki aluminiowe.

9.4.3. 1. Przy projektowaniu grzejnikéw stalowych cienkosciennych(ptytowych i czionowych) oraz grzejnikow
aluminiowych nalezy w opisie technicznym zastrzec przestrzeganie warunk6w technicznych dotyczacych tych grzejnikéw.
9.4.3.2. Grzejniki stalowe cienko$cienne lub grzejniki aluminiowe nalezy projektowaé W instalacjach ogrzewania wodnego
systemu zamknigtego z zabezpieczeniem z przeponowym naczyniem wzbiorczym, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-
02414.

Dopuszcza sig projektowanie grzejnikow stalowych cienkosciennych w instalacjach systemu otwartego pod warunkiem
spelnienia wymagan norm PN-91/B-02413 oraz PN-93/C-04607 i ewentualnie zastosowania zabezpieczenia instalacji
centralnego ogrzewania przy pomocy inhibitoréw korozji.

Dopuszcza si¢ projektowanie grzejnikéw aluminiowych w matych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego,
przy Zrodlach ciepta o mocy cieplnej nie wigkszej od 30 kW.

9.4.3.3. Zrédtem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania wyposazonych w grzejniki stalowe cienkoscienne lub grzejniki
aluminiowe moze byé wytacznie wymiennikowy wezet cieplny lub kottownia lokalna o mocy cieplnej do 0,5 MW.

9.4.3.4. Nie dopuszcza si¢ projektowania grzejnikéw stalowych cienkoéciennych lub grzejnikéw aluminiowych w
instalacjach centralnego ogrzewania:

- ktére beda potaczone z wysokotemperamrowa siecia cieplng przez hydroelewator lub wezet zmieszania pompowego,

- w ktérych nie beda speinione wymagania normy PN-93/C-04607,
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- ktore beda oprézniane z wody (z wyjatkiem przypadkow awarii).

9.4.3.5. Grzejniki stalowe cienkoscienne mozna projektowaé w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamknigtego z
przewodami z rur miedzianych pod warunkiem, Ze podczas projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji
przestrzegane beda wymagania norm PN-91/B-02414, PN-91/B-02420 i PN-93/C-04607.

Korzystne jest, aby dla pozostatych element6w takiej instalacji, jezeli nie sq wykonane

Z miedzi, projektowane byly nastepujace przykladowe rozwiazania:

- rozdzielacze: z mosiadzu, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego,

- pompy obiegowe: hermetyczne z wirnikiem ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego,

- naczynia wzbiorcze przeponowe korzystnie typu workowego,

- kotly zeliwne opalane gazem lub olejem opatowym.

W miejscach, gdzie w instalacji centralnego ogrzewania wymagana jest przekladka dielektryczna (pomiedzy miedzia i innym
materiatem), mozfla na przyktad stosowaé tasme teflonowa.

9.4.3.6. Grzejniki aluminiowe nie moga by¢ projektowane w instalacjach centralnego ogrzewania z rur miedzianych.
9.4.3.7. Nalezy unika¢ projektowania w jednej instalacji centralnego ogrzewania grzejnik6w aluminiowych i grzejnikéw z
innych metali (dopuszcza si¢ zastosowanie do 15 % grzejnik6w stalowych).

9.4.3.8. Do opisu technicznego instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikarr aluminiowymi nalezy wprowadzié zapis, ze
przy bezposrednim Iaczeniu tych grzejnikéw Z armatura mosigzna nalezy stosowaé tasme teflonowa lub inne szczeliwo o
wlasciwo$ciach dielektrycznych. Nie nalezy stosowaé szczeliwa konopnego.

9.4.4. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe.

9.4.4.1. Projektujac stalowe lub zeliwne grzejniki czlonowe nalezy przewidzie¢ ustawianie ich na wspornikach i
przymocowanie dodatkowo do $ciany uchwytami. Jeden wspornik powinien przypada¢ na nie wigcej niz 5 czlonéw grzejnika
zeliwnego lub nie wigcej niz 7 czton6w grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.
Wyjatek stanowig grzejniki skladajace sig z 2 cztondéw, dla kt6iych nalezy przewidzie¢ jeden wspornik i jeden uchwyt.
9.4.4.2. Projektujac grzejniki rurowe ozebrowane i rurowe gtadkie mocowanie ich nalezy przewidzieé, przyjmujac jeden
wspornik na 1 m diugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik.

W grzejnikach wielorzgdowych wsporniki podtrzymuja najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy zastosowac jeden
dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

Grzejniki rurowe gladkie w uktadzie pionowym nalezy przytwierdzi¢ do $ciany przynajmniej dwoma uchwytami lub
wspornikami.

9.4.4.3. Projektujac inne grzejniki mocowanie ich nalezy przewidzie¢ zgodnie z instrukcja producenta.

9.4.4.4. Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢ przewidziane W sposéb trwaly. W przypadkach
$cian lekkich, na przykiad gipso-kartonowych, dopuszcza si¢ stosowanie wspornikéw przymocowanych srubami
przelotowymi z szerokimi metalowymi podkfadkami.

9.5. Armatura.

9.5.1. Podziat ogdlny.

Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli si¢ na nastgpujace grupy:

- armatura regulacyjna, rgczna lub automatyczna, przewodowa i grzejnikowa (w tym armatura regulacyjna mogaca by¢
jednoczesnie armatura odcinajaca, ewentualnie zaopatrzona w armaturg spustowa i pomiarowa),

- armatura odcinajaca,

- armatura odpowietrzajaca,

- armatura spustowa.

9.5.2. Armatura regulacyjna przewodowa.
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9.5.2.1. Armatura regulacyjna przewodowa powinna zapewnié¢ prawidlowy rozdziat czynmka grzejnego migdzy wszystkie
galezie zladu i odbiorniki ciepta w warunkach obliczeniowych, przy wydlawieniu zbednych nadwyzek ci$nienia czynnego w
poszczegblnych obiegach, zgodnie z ustaleniami projektowymi. Zapewma to armatura przewodowa recznej regulacii jak na
przykiad zawory przelotowe podwdjnej regulacji stosowane u podstawy pionéw lub na gateziach instalacji.

9.5.2.2. W instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi zaleca si¢ stosowaé regulatory
réznicy cisnienia bezposredniego dzialania (bez energii pomocniczej), typu nadmiarowo upustowego, montowane w
przewodach obejsciowych, zaré6wno centralne jak i zdecentralizowane. Regulatory centralne moga by¢é stosowane na
przyklad w przewodzie taczacym gléwne rozdzielacze instalacji: zasilajacy i powrotny lub W przewodzie obejéciowym
pompy obiegowej . Regulatory zdecentralizowane stosuje si¢ na poszczeg6lnych galeziach instalacji, rozdzielaczach
strefowych lub pojedynczych pionach. Potrzeba stosowania regulatoréw zdecentralizowanych oraz ich rozmieszczenie sg
uzaleznione od rozleglosci instalacji centralnego ogrzewania, a zwlaszcza od wysokosci strat cinienia w

poziomych przewodach rozdzielczych. Jako kryterium mozna przyjaé nieprzelcraczanie deklarowanej przez producenta
granicy bezszumnej pracy zaworu termostatycznego na poziomie 25 dB(A).

9.5.2.3. W przypadku nieizolowania pionéw instalacji, zdecentralizowane regulatory réznicy ci$nienia typu nadmiarowo -
upustowego zaleca si¢ stosowaé w najwyzszych punktach tych pionéw zamiast u ich podstawy . Jako regulowany obieg
(poréwnaj punkt 1 . 3 .) nalezy tu przyjaé caly pion, a regulator nastawia¢ na obliczeniowa réznicg ci$nieis w miejscu jego
wlaczenia, to znaczy w miejscu przylaczenia do pionu najwyzszego grzejnika.

9.5.2.4. W przypadkach wykorzystywania pomp obiegowych wyposazonych w uklad automatycznej regulaciji predkosci
obrotowej sterowany elektronicznym przetwornikiem réznicy ciénienia, nalezy stosowa¢ zdecentralizowane regulatory
réznicy cisnienia typu dlawiacego, montowane w przewodach instalacyjnych zasilajacym lub powrotnym. W takim
przypadku stosowanie centralnego regulatora r6znicy ci$nienia jest zbgdne.

9.5.2.5. Armatura regulacyjna moze pelnié rolg armatury odcinajacej ,, jezeli jest do tego konstrukcyjnie przystosowana.
9.5.3. Armatura regulacyjna grzejnikowa.

9.5.3. 1. Armatura regulacyjna grzejnikowa jests podstawowym organem miejscowej regulacji

mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna ona zawieraé:

- element dlawiacy umozliwiajacy hydrauliczna regulacje 1-go stopnia, zwang takze regulacja wstgpna, montazowa lub
trwata,

- element nastawczy umozliwiajacy regulacje 2-go stopnia, zwana takze regulacja eksploatacyjna lub biezaca.

9.5.3.2. Armaturg regulacyjna grzejnikowa moze stanowié:

- zawdr grzejnikowy podwdjnej regulacii,

- zaw6r grzejnikowy bez wstepnej regulacii i grzejnikowy zawér powrotny z wstgpna regulacia,

- zaw6r grzejnikowy wbudowany fabryczne miedzy elementy grzejnika, z kr6¢cami przylacznymi wyprowadzonymi od dotu
grzejnika. Wyposazeniem uzupelniajacym grzejnika z wbudowanym zaworem powinien by¢ reczny zawér odpowietrzajacy.
- grzejnikowy zestaw przyiaczny skladajacy si¢ z zaworu grzejnikowego i korpusu przylaczeniowego (jeden z tych
elementéw wyposazony w organ regulacji 1-go stopnia) oraz rurki aczacej . Wyposazenie uzupetniajace grzejnikowego
zestawu przylacznego moze stanowié reczny zawor odpowietrzajacy.

9.5.3.3. Grzejnikowe zestawy przylaczne lub grzejniki z zaworami wbudowanymi nalezy stosowa¢ w zasadzie w instalacjach
centralnego ogrzewania o rozprowadzeniu poziomym, przy podlaczeniu grzejnika od dotu, jezeli jest to zgodne z zyczeniem
inwestora lub jezeli brak jest mozliwosci oslonicia poziomych gatazek grzejnikowych wykonanych z rur z tworzywa
sztucznego, miedzi lub stalowych cienkosciennych.

9.5.3.4. Zawor grzejnikowy moze byé zaworem recznym tub termostatycznym.

9.5.3.5. Termostatyczny zawér grzejnikowy jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia.

9.5.3.6. Grzejnikowy zaworéw termostatyczny powinien spetnia¢ wymagania normy
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9.5.4. Armatura odcinajaca.

9.5.4.1. Armaturg odcinajaca w instalacji centralnego ogrzewania moga byé grzybkowe zawory odcinajace skosne lub proste,
zasuwy i kurki kulowe.

9.5.4.2. Armatura odcinajaca montowana u podstawy pionu lub na galezi powinna by¢ projektowana w takim polozeniu, aby
przy napelnianiu instalacji woda naplywala ,,pod grzybek”.

9.5.5. Armatura odpowietrzajaca.

Jako armatura odpowietrzajaca mozna stosowaé:

- automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami odcinajacymi,

- reczne odpowietrzniki grzejnikowe,

- reczne odpowietrzniki w grzejnikowych zestawach przylacznych,

- rgczne zawory odpowietrzajace, na przyklad kurki kulowe (zawory kulowe),

Nie zaleca si¢ stosowania automatycznych odpowietrznikéw grzejnikowych Z peczniejacymi podkladkami, ze wzgledu na
niekorzystne doswiadczenia eksploatacyjne W warunkach krajowych.

9.5.6. Armatura spustowa.

Armaturg spustowa powinna by¢ zamontowana w spos6b umozliwiajacy gromadzenie bez zanieczyszczenia wody usuwanej z
instalacji, bezposrednio w zbiorniku wody uzdatnionej lub w zbiornikach posrednich, na przyktad w przenognych
zbiornikach z tworzywa sztucznego.

9.6. Rozszerzalno$é cieplna przewod6w i jej kompensacja.

9.6.1. Istotne dla prawidtowej pracy instalacji jest zapewnienie odpowiedniej kompensacji termicznej przewodéw w sposéb
zapewniajacy bezawaryjna prace wszystkich odgaleziefi, ktére nie powinny byé poddawane nadmiernym przemieszczeniom
lub naprezeniom. Przy stosowaniu niektérych rodzajow przewodéw - nawet o znacznym wspétczynniku rozszerzalnosci
cieplnej - dostarczanych w zwojach, jezeli przewdd jest prowadzony W sposéb ostonigty, w tym takze w rurze ostonowej,
mozna do samokompensacji

wykorzystywaé zdolnosé tego przewodu do wyboczen, dostosowujac do konkretnego przypadku rozmieszczenie punktow
statych.

9.6.2. Szczegdlnie niezbgdnejest staranne przeanalizowanie schematu kompensacji pionu, jezeli jest on wykonany z
materialu O duzym wspéiczynniku rozszerzalnoscei cieplnej (tworzywo sztuczne, miedZ), celem wykonania na kazdym pionie
odpowiedniej liczby punktéw stalych zapewniajacych bezpieczne ograniczenie ruchéw pionu w migjscu wiaczenia
odgalezien przewoddw lub galazek grzejnikowych.

9.6.3. Piony nalezy projektowaé w ukladzie samokompensacji potaczenia z poziomymi przewodami rozdzielczymi, stosujac
przy ich potaczeniu z przewodami poziomymi ramiona kompensacyjne o dtugosciach minimalnych wynikajacych z
rozszerzalno$ci cieplnej materiatu z jakiego wykonane sg przewody.

9.6.4. Przyklady wymiarowania, w tym wymiarowania wybranych odstepdw podpor (szczeg6inie waznego dla instalacji
centralnego ogrzewania wykonywanych z rur z tworzyw sztucznych), podano na rysunkach 1 — 6.

9.7. Mocowanie przewod6w.

9.7.1. Trwalo$é instalacji centralnego ogrzewania, szczegdlnie jezeli jest ona wykonana z rur Z tworzywa sztucznego lub z
miedzi, w znacznym stopniu zalezy od prawidlowego zastosowania i rozmieszczenia uchwytéw mocujacych. Do mocowania
przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi powinny by¢ uzywane uchwyty z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomigdzy obejma a przewodem nalezy umiesci¢ na catlym obwodzie przektadke ochronna z gumy lub

taémy z mi¢kkiego PVC. Do mocowania przewodéw miedzianych mozna uzywaé obejmy z miedzi lub jej stopéw.
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9.7.2. Armatura przewodowa moze wymagaé uchwytéw lub obejm zapewniajacych obustronne usztywnienie, tak aby
moment sit powstajacy na przyklad przy jego obstudze byl przenoszony przez mocowanie na przegrode, a nie na rurociag,

Tego rodzaju mocowanie staje si¢ punktem statym przewodu, co nalezy uwzglednié przy wykonaniu.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do realizacji przedmiotu zaméwienia wymagany jest nast¢pujacy sprzgt i maszyny :
* wyciag
e  zuraw okienny przenosny 0,15 t
o  $rodek transportowy
e  betoniarka 150 dm3
e  rusztowanie rurowe

e  $rodek transportowy

5.Wymagania dotyczace wykonania robét
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia zostaly szczegétowo opisane w
punkach powyzej.

6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Budynek ma by¢ elementem promocji i prestizu miasta. Zamawiajacy bgdzie wymagat aby organizacja robét, jakos¢ uzytych
wyrobow i jako$¢é wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$é terenu objetego lokalizacja obiektu. Dojazd
na plac budowy jest zapewniony od ulicy Szarych Szeregéw. Wykonawca bedzie zobowiazany umowa do przejecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie :

¢  Organizacji robot budowlanych

e  Zabezpieczenia interes6w 0séb trzecich

e  Ochrony $rodowiska

o Warunkéw bezpieczeiistwa pracy

e Warunk6w bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa

e  Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem oséb trzecich
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej beda
wymagaly przeprowadzenia badarn potwierdzajacych, Ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obciazaja wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czgstotliwo$é okreslaja normy branzowe.
Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obciazenia 10t/0$. Wymagane jest réwniez
usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli zamawiajacego beda w

szczegblnosci poddane :

® Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszezenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach

technicznych.
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®  Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. klej do styropianu na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa i normami branzowymi. Kontrola bedzie migdzy innymi dotyczy¢ :
1. sposobu przygotowania i jakosci

2. poprawnosci utozenia izolacji

®  sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,

programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

7.Wymagania detyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar i obmiar robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku. (Dz.U.Nr.80 poz. 867) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku (Dz.U. Nr 130,poz.1389). Wykonawca przed sporzadzaniem kosztorysu ofertowego winien sprawdzi¢ przedmiar
na budowie.
8.0pis sposobu odbioru robét
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbior6w zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
specjaliste petniacego role inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw :

e  obidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbidr czgsciowy

¢ odbidr koncowy

¢  odbidr po okresie rekojmi

o odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty :

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy w odniesieniu do ich parametréw oraz

ich zgodnosci z dokumentami budowy.

e  jako$¢ wykonania i dokladno$¢ prac wykoriczeniowych

e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

e  poprawno$é potaczen funkcjonalnych, szczelno$¢ ( préby cisnieniowe ) w instalacjach.

9.0pis sposobu rozliczenia robé6t tymezasowych i prac towarzyszacych.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymezasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.

9.Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane ( tekst

jedn. Dz.U. z 2003r Nr.207 poz.2016 z p6z.zm.), innych ustaw i rozporzadzen , Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i

sztuki budowlane;j.

Katalog Polskich Norm :

PN-62/B-02357 PN-68/B-10020 PN-EN 12400  PN-M-47900
PN- 63/B-06251 PN-91/B-10105 PN-B-05000 PN 86/E-05003
PN-65/B -10101 PN-91/B-02420 PN —-90/B - 14501
PN-68/B-06050 PN-91/B-02415 PN -91/M - 75009
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