Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszakéiejskich
Europa inwestugca w obszary wiejskie

GMINA BYCZYNA

i Rynek1 tel./fax. 077 413 41 50
== 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

Byczyna, dnia 11.06.2012 r.
Wp 11.271.7.2.2012

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postepowanie w trybie przetarqu nieograniczonego na roboty budowlane ,,Budowa osrodka
sportowo — rekreacyjneqgo w Gminie Byczyna we wsi Proslice”

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informuje iz do Zamawiajacego
wptynelfo zapytanie o nastepujacej tresci:

1. W jakiej technologi ma by¢ wykonane boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy? Czy ma to by¢ nawierzchnia
w technologi EPDM jednowarstwowa o gr. 10mm - 13mm; czy nawierzchnia typu EPDM dwuwarstwowa o grubosci
warstw SBR 7mm + EPDM 7mm,; czy tez technologia natrysk SBR 10mm + EPDM 2mm? Prosze réwniez o podanie
grubosci wymaganej warstwy stabilizacyjnej ET oraz o podanie kolorystyki nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
i kortu tenisowego.

2. Jak majg by¢ wykonane cokoty betonowe przy ogrodzeniu placu w ilosci 267mb? Czy majg by¢ prefabrykowane,
czy murowane z bloczkéw, czy wylewane? W dokumentaciji projektowej nie ma opisu tego ogrodzenia.

3. W dokumentacji projektowej nie ma opisu sprzetu sportowego.

AD. 1.
Warstwa odsaczajaca 11 cm., podbudowa z kruszywa (dolna 16 cm, gérna 6¢m.), nawierzchnia poliuretanowa 7+ 7

mm na podbudowie stabilizacyjnej ET 30 mm, kolor zielony.




AD. 2.

Cokoty wykonac jako betonowe, wylewane.

AD. 3.

SIATKOWKA i BADMINTON - Stupki do siatkéwki aluminiowe, wielofunkcyjne, z naciagiem $rubowym, Siatka do
siatkowki czarna z antenkami, 2 pitki, 2 komplety kometki + lotki

KOSZYKOWKA 2 KOMPLETY - Tablica do koszykéwki laminowana, z zywic epoksydowych, obrecz uchylna,
profesjonalna (z sitownikiem sprezynowym), + siatka, stojak do koszykéwki na boisko ocynkowany, 2 pitki;

TENIS - siatka do tenisa ziemnego czarna z fartuchem PE, stupki do tenisa aluminiowe owalne z naciggiem
Srubowym, 2 komplety rakietek + 12 pitek.

PILKA RECZNA - bramka do pitki recznej aluminiowa, przedtuzana 3 x 2 m do mocowania w tunelach, siatka do
bramki do pitki recznej PE grubos¢ splotu 2,5 mm, 2 pitki do recznej, 2 pitki do nogi.

WSZYSTKIE SLUPKI MAJA MIEC TYPOWE TULEJE DO OSADZENIA.
KAZDE BOISKO MUSI MIEC LINIE DLA DANEJ KONKURANCJI.



