
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Boisko wielofunkcyjne, chodnik
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.2 ha 0.200

RAZEM 0.200

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za pomoc�
spycharek

m2

1056+68 m2 1124.000

RAZEM 1124.000

3
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 20 cm

m2

1056+68 m2 1124.000

RAZEM 1124.000

4
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za ka�de dalsze 5 cm gł�boko�ci

m2

1056+68 m2 1124.000

RAZEM 1124.000

5
d.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zag�szczenie mechanicze warstwy ods�czaj�cej w korycie lub na
całej szeroko�ci drogi - grubo�� warstwy po zag. 10 cm

m2

1056 m2 1056.000

RAZEM 1056.000

6
d.1

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zag�szczenie mechanicze warstwy ods�czaj�cej w korycie lub na
całej szeroko�ci drogi - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�� warstwy po zag.
Krotno�� = 15

m2

1056 m2 1056.000

RAZEM 1056.000

7
d.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zag�szczenie mechanicze warstwy ods�czaj�cej w korycie lub na
całej szeroko�ci drogi - grubo�� warstwy po zag. 10 cm
Krotno�� = 0.5

m2

68 m2 68.000

RAZEM 68.000

8
d.1

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubo�ci 15 cm m2

1056 m2 1056.000

RAZEM 1056.000

9
d.1

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubo�ci 5 cm
Krotno�� = 2

m2

1056+68 m2 1124.000

RAZEM 1124.000

10
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod kraw��niki betonowa zwykła m3

8.2 m3 8.200

RAZEM 8.200

11
d.1

KNR 2-31
0407-03

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

178.5 m 178.500

RAZEM 178.500

12
d.1 kalk. własna

Nawierzchnia EPDM zgodnie z projektem - m2

1056 m2 1056.000

RAZEM 1056.000

13
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo�� 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

68 m2 68.000

RAZEM 68.000

14
d.1

KNR 2-23
0309-06
analogia

Osadzenie tulei do słupków i stojaków szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

15
d.1

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

16
d.1

KNR 2-23
0310-06
analogia

Ustawienie w gotowych otworach bramek  do piłki r�cznej szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

17
d.1 kalk. własna

Dostawa i ustawienie stojaków metalowych do koszykówki obmiar = 2szt szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

18
d.1 kalk. własna

Dostawa i ustawienie stojaków do siatkówki szt
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2 szt 2.000

RAZEM 2.000

19
d.1 kalk. własna

Dostawa i ustawienie ławek szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000

20
d.1 kalk. własna

Dostawa i ustawienie koszy na �mieci szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000

21
d.1 kalk. własna

Bariera ochronna BT20 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

2 Ogrodzenie boiska piłkochwyty

22
d.2

KNR 2-23
0402-01

Wrota stalowe z furtk� o wym. brama 400x200 cm, furtka 100x200cm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

23
d.2

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoły betonowe prefabrykowane m

147.88 m 147.880

RAZEM 147.880

24
d.2

KNR-W 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wysoko�ci 1,75 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole

m

147.880 m 147.880

RAZEM 147.880

25
d.2 analogia

Monta� piłkochwytów m

72 m 72.000

RAZEM 72.000
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