(Obszarowa ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie miasta i gminy Byczyna za 2023 rok

(na podstawie § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U z 2017 r., 2294)

Do zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia na terenie miasta i gminy wykorzystywane sg trzy
wodociggi sicciowe: Polanowice-Byczyna, Dobiercice i Kostow. Administratorem wodociggow
jest spétka Wodociggi i Kanalizacja ,,HYDROKOM” Sp. z o.0. w Kluczborku, ul. Kolataja 7.
Woda ujmowana jest ze studni glebinowych, zutworow trzecio- iczwartorzgdowych.
W ponizszej tabeli przedstawiono wazniejsze dane eksploatowanych wodociggdw (zrédlo:
administrator wodociagow).
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Nadzor nad jakoscig wody prowadzg Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku
w ramach monitoringu jako$ci wody oraz administrator wodociggéw w ramach wewngtrznej
kontroli jakos$ci wody. Zakres badan obejmowat parametry okreslone w rozporzadzeniu z dnia
07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).

1. JAKOSC wWODY

1.1. Wodociag Polanowice-Byczyna

Strefa zaopatrzenia w wode obejmuje miasto Byczyna, wsie: Jaskowice, Golkowice,
Polanowice, Proslice, Biskupice, Jakubowice i Kochlowice oraz przysidtek Brzozki.

W 2023 r. w ramach monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano
31 probek do badan fizykochemicznych i 37 do badan mikrobiologicznych. Administrator
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody pobrat 36 prébek do badan fizykochemicznych
oraz 20 do badan mikrobiologicznych.

W zakresie badanych parametréw fizykochemicznych w 2 probkach wody, pobranych na stacji
uzdatniania wody oraz w szkole podstawowej w Biskupicach przez zarzadce wodociagu,
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stezenia zelaza (497pg/l, 258pg/l). Dopuszczalne
stezenie dla tego parametru wynosi 200pg/l. W pozostatych probkach wody stezenia zelaza nie
przekraczaly dopuszczalnej normy. Przyczyna przekroczenia bylo prowadzenie przez zarzadce
plukania sieci wodociggowej, w wyniku czego doszlo do krétkotrwatego zakldcenia systemu
uzdatniania.

W zadnej z pobranych probek wody na stacji uzdatniania wody oraz na sieci dystrybucyjnej nie
stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.




1.2.  Wodocigg Kostéw

Strefa zaopatrzenia wodociagu obejmuje cztery wioski: Kostow, Janowke, Ciecierzyn
i Miechowa. W 2023 r. w ramach monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi pobrano 38 probek do badan fizykochemicznych i 41 do mikrobiologicznych. Zarzadca
wodociqggu wramach wewnetrznej] kontroli jakoset wody pobrat 10 probek do badan
fizykochemicznych oraz 38 probek do badan mikrobiologicznych.

W zakresie badanych parametréow fizykochemicznych w 2 probkach wody pobranych na stacji
uzdatniania wody stwierdzono ponadnormatywne stezenie azotandéw wynoszace 52,66mg/l oraz
50,76mg/l. Dopuszczalne stezenie dla tego parametru wynosi 50mg/l. W pozostatych probkach
wody stezenia azotandéw nie przekraczaly dopuszczalnej normy.

W zakresie parametrow mikrobiologicznych w 8 probkach wody pobranych w ramach
monitoringu jakosci wody oraz przez zarzadce wodociggu na stacji uzdatniania wody oraz
w sieci dystrybucyjnej stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli.
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Wydano trzy decyzje merytoryczne (dwie o brak przydatnosci wody do spozycia oraz jedng
o warunkowej przydatnosci wody do spozycia). Zarzadca wodociggéw podjal dzialania
naprawcze, majace na celu doprowadzenie jakosci wody do obowiazujgcych wymagan. Badania
kontrolne, przeprowadzone po dziataniach naprawczych przez PSSE w Kluczborku, potwierdzity
odpowiednia jako$¢é wody w przedmiotowym wodociaggu.

W okresie prowadzenia dezynfekeji sieci podchlorynem sodu, w 9 probkach pobranych w sieci
stwierdzono przekroczenie stezenia chloru wolnego wynoszgce 0,42mg/l, 0,33mg/l, 0,84mg/l,
0,60mg/1, 0,33mg/l, 0,84mg/l, 0,42mg/l, 2,45mg/l, 0,53mg/l. Dopuszczalne stezenie dla tego
parametru w kranie u konsumenta wynosi 0,3mg/1.

1.3.  Wodocigg Dobiercice

Strefa zaopatrzenia w wode do spozycia obejmuje wsie Dobiercice, Nasale, Sarndw, Pszezonki,
Chudobe, Paruszowice, Gostaw, Pogorzalke, Sieroslawice, Wojstawice, Roszkowice 1 Borek
oraz przysidlek Diuga.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakoscia wody pobrano 15 prébek do badan
fizykochemicznych oraz 25 probki do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociggu
w ramach wewnetrznej kontroli pobrat 18 probek do badan fizykochemicznych oraz 22 probek
do badan mikrobiologicznych.

W zakresie badanych parametréw fizykochemicznych w 2 préobkach wody pobranej na stacji
uzdatniania wody oraz w szkole podstawowe] w Roszkowicach przez zarzadce wodociggu
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stezenia manganu (68pg/l, 113pg/l). Dopuszezalne
stezenie dla tego parametru wynosi S0ug/l. W pozostalych probkach wody stezenia manganu nie
przekraczaly dopuszezalne) normy. Przyczyng zdarzenia moglo by¢ prowadzenie przez zarzadee
plukania sieci wodociggowej, w wynikn czego doszlo do krétkotrwalego zaklocenia systemu
uzdatniania.

W zadnej z pobranych probek wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego.




2. OCENA ZAGROZEN ZDROWOTNYCH ZWIAZANYCH Z JAKOSCIA WODY

Na podstawie analizy ocen okresowych wydanych w 2023 r., w oparciu o sprawozdania z badan
probek wody pobranych przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Kluczborku
oraz. zarzadce wodociggéw, mozna stwierdzi¢, ze woda z wodociggdw Polanowice-Byczyna,
oraz Dobiercice nie stwarzala zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. W Zadnej z badanych
probek wody w ww. wodociggach nie wystgpilo skazenie mikrobiologiczne.

W przypadku skazenia mikrobiologicznego w wodociggu w Kostowie, niezwlocznie po
otrzymaniu powiadomienia o skazeniu, zarzadca wodociagu podjat dziatania naprawcze, majgce
na celu doprowadzenie jakosci wody do obowigzujacych wymagan (dezynfekeja i plukanie sieci
wodociagowej, zapewnienie mieszkancom dostaw wody spelniajgcej wymagania sanitarne).
Bakterie grupy coli (z wylaczeniem bakterii Escherichia coli) nie sg drobnoustrojami
chorobotworczymi, lecz bakteriami wystepujacymi naturalnie w jelicie czlowieka 1 zwierzat.
Ich obecno$é w wodzie nic jest dowodem kalowego zanieczyszczenia wody; sg wskaznikiem
czystosci stanu integralnosei systeméw dystrybucji wody. Jedna z przyczyn zanieczyszczenia
mikrobiologicznego wody moze byé pogarszajgca si¢ jako$¢ wod podziemnych, spowodowana
dzialalnoscia cztowicka (np. sposob usuwania odpadéw stalych 1 plynnych, skladowanie
obornika. Analiza podjetych przez administratora dziatan naprawczych, pozwala stwierdzi¢, ze
zagrozenie zwigzane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody bylo niewielkie. Podjete
przez zarzadee dziatania naprawcze byly skuteczne, a jako$¢ wody ulegla poprawie.
Potwierdzily to takze badania kontrolne prébek wody, pobranych przez PSSE w Kluczborku, po
zakoniczeniu dziatan naprawczych.

Szczegdlowo analizowano wartosci azotanéw w wodzie z wodociggow w Polanowicach-
Byczynie i Kostowie, ze wzglgdu na wysokie poziomy tych zwigzkéw w wodzie surowej.
Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHOQ) azotany zaliczono do
parametréow o istotnym znaczeniu dla bezpieczenstwa zdrowotnego ludzi, a przekroczenie
wartodci parametrycznej, ustalonej na poziomie 50mg/l, moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia
ludzi. W wodzie uzdatnionej z wodociagu Dobiercice azotany wystgpujg w bardzo niskich
stezeniach, w 2023 r. nie przekroczyly 3mg/l. Azotany przedostajg si¢ do wod
powierzchniowych i podziemnych w wyniku dziatalnosei czlowieka, w szezeg6lnosei poprzez
nadmierne stosowanie nieorganicznych nawozow sztucznych i obornika, ze $ciekow, z utleniania
produktow azotowych znajdujacych sie w odchodach ludzkich 1 zwierzgcych, w tym
w zbiornikach bezodplywowych (szambach). Niektéore wody podziemne mogg by¢
zanieczyszczone azotanami takze wskutek ich wymywania z gleby podczas naturalnej wegetacji
roslin. Zalecana wartodé¢ azotandéw - 50mg/l zostala ustalona na przestankach zdrowotnych, jako
wartodé chronigca przed methemoglobinemisg (sinicg) niemowlgta do 3 miesigca zycia, karmione
pokarmem przygotowywanym z uzyciem wody pitnej.

Stwierdzane w probkach wody przekroczenia dopuszezalnych wartodci Zelaza nie mialy
ujemnego wplywu na zdrowie ludzi. Wg dostgpnych Zrédel, nie wykazano, aby ilos¢ Zelaza
zawarta wzywnosci i wodzie do picia, nawet jesli kilkakrotnie przekracza wartosé
parametryczng, mogla stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi. Podwyzszone stgZenia Zelaza
wystepujgce w wodzie pitnej, nawet jesli prowadza do niepozagdanych zmian organoleptycznych
wody (wzrost barwy i metnosci, metaliczny smak), nie wigza si¢ ze szkodliwoscig dla zdrowia
ludzi. Okreslone w przepisach prawnych dopuszezalne stezenia zelaza zostaly ustanowione nie
ze wrgledu na ochrone zdrowia konsumentow, ale zapewnienie akceptowalnosci wody oraz
ochrone systemu dystrybucji wody przed odkladaniem si¢ osadéw zwigzkow Zzelaza, trudno
rozpuszezalnych w wodzie. Przekroczenie zalecanych wartosci stgzen, nawet kilkukrotne, nie
zagraza zdrowiu ludzi.

Podobnie jest z manganem, kt6éry obecny w wodzie w stgzeniu 100pg/l (0,1mg/l) powoduje
zmiang smaku, przebarwienia armatury sanitarnej i pranej odziezy. Dopuszczalna wartosc
wynosi 50pg/l. Nie wykazano, aby ilodci manganu zawarte w zywnosci i wodzie do picia, nawet
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Jesli kilkakrotnie przekraczajg warto$¢ parametryczng, mogly stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Chlor jest powszechnie stosowany jako $rodek dezynfekujgcy wode pitng. Jego celem jest
eliminacja bakterii, wiruséw i innych patogenéw, aby woda byla bezpieczna do spozycia
Wiasciwie zastosowany chior jest bezpieczny dla zdrowia, jednak nadmierna ilosé chloru moze
prowadzi¢ do niepozgdanych skutkow, takich jak podraznienie skory, oczu i drég oddechowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wsprawie jakosei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U z 2017 r., poz. 2294, dopuszczalna dawka chloru
wynost do 0,3 mg/l. Taka ilo$¢ jest w pelni bezpieczna. Dlatego wazne jest, aby stale
monitorowa¢ zawartos¢ chloru w wodzie do spozycia 1 stosowaé odpowiednie proporcje
preparatu wykorzystywanego przy dezynfekeji wody.

3. ZGLOSZONE REAKCJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY

W 2023 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] w Kluczborku nie zgloszono
zadnych niepozadanych reakeji zwigzanych ze spozyciem wody dostarczanej z wodociagow
Polanowice-Byczyna, Kostow 1 Dobiercice.

4. PROWADZONE POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJIJNE ORAZ DZIALANIA
NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODNO-
KANALIZACYJNE

W 2023 roku dla wodociagéw sieciowych Kostow oraz Dobiercice, zaopatrujagcych w wode do
spozycia gming Byczyne, wydano lgeznie 10 decyzji administracyjnych. Natomiast dla
wodociggu sieciowego Polanowice — Byczyna nie prowadzono postepowania administracyjnego
dotyczacego nicodpowiedniej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wodociagg | Postepowanie administracyjne Przekroczony parametr
decyzja finansowa azotany
decyzja finansowa azotany
decyzja finansowa chlor wolny
decyzja finansowa chlor wolny
decyzia finansowa chlor wolny

Kostow decyzjg o braku przydatnosci wody do | bakterie grapy coli w ilodci <10jtk)

spozycia
decyzja o braku przydatnosci wody do | bakterie grupy coli w ilodei <10jtk)
spozycia
decyzja o warunkowej przydatnosci | bakterie grupy coli w ilodei >10jtk)
wody do spozZycia
decyzja finansowa bakterie grupy coli

Dobiercice | decyzja finansowa mangan

Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy jakosci wody dotyczyly:

— eliminacji mikrobiologicznego skazenia mikrobiologicznego wody - wodociag Kostow;

— obnizenia st¢Zenia azotandw - wodocigg Kostow,

— obnizenia stezenia manganu - wodocigg Dobiercice.

W przypadku skazenia mikrobiologicznego wody, zarzadca wodociggu podjgl dzialania
naprawcze polegajace na przeprowadzeniu dezynfekcji sieci za pomoca podchlorynu sodu oraz
plukaniu sieci wodociggowej. W przypadku przekroczen fizykochemicznych, sie¢ byla phukana
oraz weryfikowany byl system uzdatniania wody (regulacja systemu napowietrzania wody
surowej, sprawdzenie filtrow, z16z). Po zakonczeniu dzialan naprawczych pobierano do badan
kontrole probki wody, w celu potwierdzenia ich skutecznosci.




5. WNIOSKI

Przedsigbiorstwo wodociggowe realizowalo obowigzki w zakresie prowadzenia regularnej
kontroli wewnetrznej wodociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kontrola wewnetrzna
jakosci wody dostarczanej konsumentom z wodociggéw publicznych gminy Byczyna,
wykonywana byla zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku. W przypadku wystgpienia
przekroczen parametrow fizykochemicznych lub mikrobiologicznych, zarzadca wodociggu
podejmowal dziatania naprawcze, ktére w efekcie doprowadzaly jakos¢ wody do wymagan
zawartych w rozporzadzeniu, co zostato udokumentowane sprawozdaniami z badan kontrolnych
wody. Informacje o jakosci wody (komunikaty, oceny obszarowe) byly umieszczane na stronie
internetowej PSSE w Kluczborku oraz przesylane wiladzom lokalnym iadministratorom
wodociggdw.

Woda podawana do sieci w wodociggach Polanowice-Byczyna i Kostow jest chlorowana
w sposdb ciggly przy zastosowaniu podchlorynu sodu. W zwigzku z tym dodatkowo badano:
chlor wolny, chloroform, chloraminy i bromodichlorometan. Stwierdzane przekroczenia chloru
wolnego, w Kostowie zwigzane byly z prowadzeniem dezynfekcji sieci wodociaggowej. Stezenia
pozostatych parametréw byly niskie i nie przekraczaly dopuszczalnych wartosci.

Ponizej w tabeli przedstawiono najwyzsze stezenia wybranych parametréw fizykochemicznych,

stwierdzone w probkach wody w sieci dystrybucyjnej (Zrédlo: badania PSSE w Kluczborku
i administratora w 2023 r.).

Wodociggi Wartodé
Parametr /jednostka Polanowice- ] I
Kostow Dobiercice dopuszczalna
Byczyna
akceptowalna
Metnosé (NTU) 0,82 0,66 0,77 przez
lkonsumentow
Odczyn 8,1 8.3 7,8 6,5-9,5
Amoniak (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Azotyny (mg/l) <0,03 <0,03 <0,03 0,50
Azotany (mg/l) 40,78 4422 2,97 50
Chlorki (mg/l) 59,4 61,4 18,9 250
Twardo$¢ ogélna
(maCaCOy/1 306 229 129 60-500
Zelazo (nug/l) 258 97 156 200
Mangan (png/l) 28,3 <10,0 113 50
Fluorki (mg/1) <0,10 <0,10 <0,10 1,5
Bromiany (pg/l) <5,0 <5,0 <5,0 10
Otow (pg/l) <1,0 <1,0 <1,0 10
Miedz (mg/l) <0,0020 <0,0020 <0,0020 2,0
Nikiel (ng/l) <5,0 <5,0 <5,0 20
Chlor wolny (mg/l) 0,08 2,45 0,05 0,3
Suma THM 5,1 <4,0 <4,0 100

W niskich stezeniach wystepujg réwniez takie parametry jak kadm, cyjanki, rtg¢, arsen, bor,
benzen, WWA, pestycydy.

Na podstawie sprawozdan z badan prébek wody, wykonanych w ramach monitoringu jakosci
wody oraz w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody przez administratora, a takze ocen
okresowych wydanych w 2023 r. stwierdzono, ze jako$¢ wody dostarczana mieszkaficom miasta
i gminy Byczyna spelniala wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
72017 1., poz. 2294).

Kluczbork, 25.03.2024 r.
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